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Platnost” do 15.02.2012

1. Vysledok skiusky

Na zaklade § 68 ods. 1 Krajinského stavebného poriadku pre Baden-Wiirttemberg
(LBO) z 8.8.1995 (GBI. S. 617) a nariadenia Ministerstva hospodarstva

o stavebnotechnickej skuske, stavebnych priloh (Nariadenie o skigkach - BauPriivVO)
Z 21.05.1996 (GBI.S.410) prezidium Krajinského tradu pre stavebnd techniku
Tubingen preskuaSalo podklady pre Spojovacie prvky dosiek ako typovi skusku.
Konstrukcia je v zhode zo sucasne platnymi stavebnotechnickymi ustanoveniami.

Tento protokol o skdske obsahuje 4 strany

Dienstgebdude Konrad-Adenauer-Str.20, 72072, Telefon 07071 757-0, Telefax 07071 757-3190, poststelle@rpt.bwi.de,
www.baden-wuerttemberg.de, www.service-bw.de, Buslinie 2, Haltestelle ,Arbeitsamt*
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2.

Popis konstrukcie

Spojovacie prvky dosiek ISOPRO typ IP st nosné spojovacie prvky
medzi stavebnymi konstrukciami zo Zelezobeténu. Pozostavaji z 80 mm
hrubej izolatnej vrstvy z polystyrénu, staticky G&innej ocelovej pratovej
konstrukcie a systému beténovych prvkov v tlakovej oblasti uloZenia.

Podklady pre typovu skigku
Typove listy, ktoré boli predioZzené tradu stavebného prava (stavebnému
tradu)
Priloha I, list 1-3: VSeobecné pokyny
Priloha Il, list 1: Dimenzaéné tabulky
Priloha Ill, list 1: Vystuz stavby (podfa projektu)
Priloha 1V, list 3: ISOPRO typ IP 8/8 List 3*: ISOPRO typ IP 8/8*
List4: ISOPRO typ IP 10/7
List5: ISOPRO typ IP 10/8
List6: ISOPRO typ IP 12/7
List7: ISOPRO typ IP 12/8
List8: ISOPRO typ IP 12/9
List9: ISOPRO typ IP 12/10

Priloha V, list 1+2: Vystuz stavby

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Dalsie preverené podklady
Staticky vypocet podfa bauart Konstruktion GmbH Co. & KG zo0 6.2.2007,
revizia 3, strany 1 az 43

Stavebnotechnické podklady

Platné stavebnotechnické ustanovenia, obzvlast DIN 1045-1:2001-07,
DIN 18800:1990-11, DIN 1055, DIN 488, DIN 4099

OsvedCenie o véeobecnom stavebnom dozorovani Z-15.7-244
~opojovaci prvok dosiek ISOPRO IP podfa DIN 1045-1“ nemeckého
institGtu pre stavebnu techniku z 15.6.2006, 10 stran, 11 priloh

Osvedc&enie o véeobecnom stavebnom dozorovani Z-30.3-3-6 »Vyrobky,
spojovacie prostriedky a stavebné konstrukcie z nehrdzavejicej ocele*
nemeckeho institutu pre Stavebni techniku z 5.12.2003, 28 stran, 16
priloh, so zmenou z 20.5.2005, 2 strany

Platné osvedCenie o vSeobecnom stavebnom dozorovani pre betonarsku
rebierkovi ocel BSt 500 NR, material &. 1.4571.

Ustanovenia pre stavebné vyrobky
Pozri typowvy list priloha |, list 1 az 3

Kruhova pediatka
Regierungsprésidium, Tiabingen
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5.

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

57

58

5.9

Zvlastne ustanovenia

Oblast pouZitia Spojovacieho prvku dosiek ISOPRO typ [P sa vztahuje vyluéne
na dosky s prevazne kfudnym, rovnomernym zataZenim podfa DIN 1055.

Napojenie dosiek z oboch stran spojovacieho prvoka dosiek ISOPRO typ IP sa
musi staticky preukazat. Spojovaci prvok dosiek prena$ané momenty a prie¢né
sily s uvedené v dimenzaénych tabufkach priloha I, list 1.

Horna tahova vystuz v navéznych stavebnych konstrukciach je zavisla od
momentu v podpore. Prislu$na dizka konzoly (= vzdialenost od zakladnej
(vztaznej) osi, resp. od uloZenia konzoly po koniec konzoly) sa méze zobrat

z udajov modelu pratovej konstrukcie v prilohe |, list 2, odstavec VII.
ZjednoduSene sa mbze zobrat vzdialenost od stredu steny po koniec konzoly.

Pozadovana vystuz stavby je uvedena v prilohe i, list 1. Zodpoveda Gdajom v
prilohe V, list 1. MGZe sa pouzit tycova ocel (pratova vystuz) ako aj priehradové
nosniky. Horizontalne ramena pritovej vystuZe si dole stykované s presahom
a hore st votknuté. Alternetivne sa mézu spodné pruty privarit na vystuz
ISOPRO.

Pre hornti vystuz podra prilohy |ll, list 1sa méZe pouzit rebierkova vystuz alebo
zvarovana sietovina (BSt 500 S alebo BSt 500 M). V typovych listoch uvedené
dlzky presahu (lepsie spojenie) tahovej vystuze platia pre sietovinu a pruty,
pri¢om plati ods. 12.8.2 (2) normy DIN 1045-1. V oblasti kotvenia tahovej
vystuze a Smykovej vystuze sa musi prieéna (rozdefovacia) vystuz polozit

podfa DIN 1045-1, ods. 12.8.3.

Horna a doln4 pripojovacia vystuz (stavby) je na oboch stranach spojovacieho
prvku dosiek ISOPRO Typ IP dotiahnuté k tepelnoizolaénej vrstve na
vzdialenost krytia vystuze.

Pre kon&trukéné prvky, ktoré sa pripajajit sa musi dodrzat lemovanie po
obvode podfa DIN 1045-1, ods. 13.3.2 (10) , avéak najmenej strmeiimi ds > 6
mmss <25cm a po 2 pozdiznych pritoch ds = 8 mm. Alternativne sa mdze
ulozit' priestorova vystuz s priemerom diagonal 2 5 mm. Pri nepriamom uloZeni
v oblasti prvku ISOPRO typ IP je tato min. vystuz uloZzena na oboch éelnych
plochach paralelne s izolaciou.

Ochrana proti korozii materialu 1.4571 (BSt 500 NR podfa 3.3.4), ktory
prechadza tepelnou izolaciou zodpoveda triede odolnosti proti kordzii llI/stred,
podfa osved&enia Z-30.3-6 ( 3.3.3). Toto zodpoveda konstrukciam s miernym
chloridovym a oxidsiri€itanovym zataZzenim a nedostupnym konstrukciam.

Spojovaci prvok dosiek, ktory sa pouZiva k spojeniu stavebnych konstrukcii, sa
musi posidit z hfadiska pozZiadaviek poziarnej odolnosti podfa osved&enia Z-
15.7-244 (podfa 3.3.2) ods 2.1.4

Posudenie z hfadiska ochrany proti hluku sa robi podfa DIN 41089.

Kruhova peciatka
Regierungsprésidium, Tiabingen
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6.4

6.5

6.6
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Posudenie z hfadiska tepelnej ochrany sa robi podfa DIN 4108, a
osvedéenia Z-15.7-244 (podla 3.3.2) ods. 2.1.5.

Unosnost’ prvkov zohladriujica vplyv zataZenia v dosledku zemetrasenia
sa stanovuje zviast podfa DIN 4149. Vplyvy zo zatazZenia v désledku
zemetrasenia sa v kazdom jednotlivom pripade zistuju a k tomu sa
stanovuje unosnost.

Ustanovenia v &asti 6 naviac doplfia priloha I.
VS$eobecné ustanovenia

Typove listy spolu s tymto skusobnym protokolom nahradzaji statické
posidenie spojovacich prvkov dosiek ISOPRO typ IP. Stavebnotechnicky
skusobny Ustav sa potrebuje presvedéit , ze typové listy obsahuiji
pozadované ldaje tohto skisobného protokolu. Pri odchylkach od tohto
skusobného protokolu alebo od jeho priloh sa v jednotlivych pripadoch
preskusa stav bezpecnosti.

Tento skiSobny protokol nenahradza poziadavky stavebného povolenia.

Pre stavebné ponuky sa mézu pouzit len Gplné typové listy a bez zmien
spolu so skusobnym protokolom.

V pripade pochybnosti treba na Krajinsky urad pre stavebnu techniku
rozhodne predloZit druhé vyhotovenie podkladov.

Platnost’ tejto typovej skusky je do 15.02.2012.

V pripade neplatnych Gdajov alebo zmien v typovej skiiske (napr. normy
alebo osvedc&enia) treba ju predlozit' aj pred uplynutim jej platnosti na
prislusny Krajinsky urad, ktory rozhodne o dalSom postupe.

Nezavisle na tom mézZe Krajinsky Urad vyhlasit' typova skasku za
neplatnu aj pred uplynutim doby trvania platnosti v pripade ak sa zmenili
prisludné ustanovenia alebo ak proti dalSiemu pouzitiu hovoria nové
technické poznatky. Podklady mozZno potom v pozmenenej alebo
dopinenej forme predlozit k zmene typovej skusky.

Typova skiska je vypracovana so zretefom na sucasné technické
poznatky. Udaje o vystuzi predmetu tejto typovej skisky nie su zavazné.

Krajinsky urad pre stavebnu techniku

Veduci Vypracoval
neditatelny podpis necitatelny podpis
Ltd. BD Dipl.-Ing. W. Weiss Dipl.-ing. W. Weidner
Kruhova peciatka

Regierungsprésidium, Tubingen



H-Bau Technik ISOPRO Typ IP podfa DIN 1045-1:2001-07

Stavebné materialy:

Tahova a Smykova vystuz: Betondrska rebierkova ocel BSt 500 NR (Material &. 1.4571) podia
Vseobecného osvedtenia o stavebnom dozorovani a betonarska
ocel BSt 500 S podfa DIN 488, ktoré su vzajomne zvarené.

Tlagené prvky v ulozeni:  Specialny betén, kizné ulozenie a tkaninovy pruh, technické Udaje
a $pecifikacia DIBt

1zolacia: Tvrdy polystyrén podla DIN EN 18 163-10, trieda stavebného
materialu DIN 4102-B1

Betdn stavebnych konstrukcii, ktoré sa napéjaju na ISOPRO
- vnutomé konstrukcie: min. trieda beténu je C20/25
- vonkajsie konstrukcie: min. trieda beténu je C25/30

Dalej su uvedené najdélezitejsie konstrukéné pravidla konzolovych spojovacich prvkov ISOPRO
typ IP. Dalej uvedené pravidla sa preberaju z osvedéenia o véeobecnom stavebnom
dozorovani Z-15.7-244.

Odkazy:
I Spojovaci prvok dosiek ISOPRO typ IP sa pouziva ako nosny tepelno- a/alebo
zvukovo izolaény spojovaci prvok medzi dvomi stavebnymi konstrukciami z beténu pri
zatazeni prevazne v klude.

1l Pre navazujuci balkén a stropnu dosku sa postidenie na medzny stav Unosnosti robi
podfa DIN 1045-1:2001-07, ods. 10.
Unosnost’ dosiek od zat'azenia priecnou silou je vo vzdialenosti h od okraja skary.
Na preukazanie Unosnosti dosiek bez $mykovej vystuZze od zatazenia prieénou silou
plati DIN 1045-1, ods. 10.3.3.
Na preukazanie unosnosti dosiek zo $mykovou vystuzou od zatazenia prieénou silou
plati DIN 1045-1, ods. 10.3.4.
Pri preukazovani medzného vnutorného ramena sily treba brat’ nepriaznivejsiu
hodnotu z=d-cnom- 30mm resp. z = 0,9d.
Maximalna prieéna sila nad Skarou je 0,30Vrd, max. Pritom sa Vrd, max stanovuje
podra DIN 1045-1, GL.(76) pre 6 45° a a = 90°

i Smykova vystuz je v tahovej zéne s L = 1,3Lb,net 2 1,3 Lb,min spolu s vystuzou
stavby prestykovana v pripade , Ze sa podia pravidiel DIN 1045-1, ods.12.8
nepozaduju vyssie hodnoty. V tlacenej zéne sa Smykova vystuz mdze zakotvit' podia
pravidiel DIN 1045-1, 0ds.12.6. V pripadoch, Ze Smykova vystuz a tlatené prvky nie
su v jednej rovine, musi sa stanovit kotviaca dizka Smykovej vystuze v tladenej ako
aj tahovej zone. Svetla vzdialenost stykovanych pratov musi zodpovedat DIN 1045-
1:2001-07, obr.57, s < 4ds alebo sa zv&&si kotevna dizka.

v Najnizsia pevnostna trieda beténu a najnizsie krytie vystuze beténom, ktoré sa musi
dodrzat sa stanovuje podla DIN 1045-1, ods.6.

V8etky prilohy su opediatkované

1. okrahlou peciatkou (Regierungsprésidium, Tiubingen)

2. malou hranatou peciatkou (nasledujica kontrola najneskér do 15.2.2012)

3. vefkou hranatou pediatkou (ako typovy navrh preskis$any, &. preskusania 05/17 LBBW,
Tabingen, 13.2.2007, necitatelny podpis)

h



V. V pripade, Ze krytie kolmo k rovine ohybu je > 100 mm resp. > 7 ds

moze sa priemer ohybacieho valéeka pre Smykovt vystuz redukovat na Dbr =
10 ds.

VL. Medzny stav pouzitelnosti pre balkény a stropné dosky sa berie podia DIN
1045-1:2001-07, odst. 11.3.

Vil Namahania spojovacie prvku dosiek ISOPRO sa stanovuji na zéklade dole
uvedeného priehradového modelu.

Schniligréssenermittiung
: |
| 2
24 Vim
£ M("l " ! !)
VAR
M
(dirext oder indreit)
Legenda k obrazku:
- hore: vztazna os statickych veli€in
- dole: uloZenie (priame alebo nepriame)
VIl Pri priamom uloZeni sa zo strany dosky (priame uloZenie) musi poloZit' vystuz

stavby podla dimenzaénych tabuliek iba na elnt plochu konzolovej dosky zo
strany izolaénej $kary.

Pri nepriamom uloZeni sa zo strany dosky (nepriame ulozenie) musi vystuz
stavby polozit aj na Celnu plochu stropnej dosky zo strany izolacie.

IX Na vonkajSich konstrukciach sa robia dilataéné Skary kolmo k izolaénej vrstve.
Vzdialenosti dilataénych Skar nesmu prekrocit nasledujice hodnoty.

Priemer prata
Hrabka <10mm 12 mm 14 mm
izolaénej Skary
80 mm 13,00 m 11,30 m 10,10 m

Priloha | / list 2 6
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Vysledny priehyb napojenej dosky sa méze stanovit podfa dole uvedeného
vzorca. Nadvysenie konzolovej dosky sa uréi vypogitaného priehybu pre
dosky podfa DIN 1045-1bertc do Gvahy nadvySenie f konzolového prvku.

f=lkrag . Alt + Alc/ z (lkrag = dizka konzoly)

5 It .
n
[ B Al
| 4 | e
/ | 3
( | Vi | a
Mgq Vea! I -Atg
ld

Kragarmldnge (gemessen von der Vorderkante der Deckenplatte) | Ep - Ep = 34.500 N/mm?

Zugstabverldngerung lo - Ip = Fugenbreite + 120 mm
Drucklagerverkiirzung E, - E-Modul BSt 500 NR: Eq = 160.000 N/mm?
innere Hebelarm der Stabwerksstébe (s. Bild oben) Es - E-Modul BSt500S: Ei=210.000 N/mm?
Zugstabvertingerung: Ak= o, * (Ly/Es + La/Ey + La/Es) ki - Fugenbreite; .1 = 80 mm

Drucklagerverkiirzung: Alc = oo (lo/Ep) k2 - wirksame Linge BSt 500 NR: |,>= 10-d,

oo = D /3600; (mit D = Druckkratt) la - wirksame Liange BSt 500 S: 1,3= 100 mm — 10-d;
ce=Z1As; ds - Zugstabdurchmesser

di2ka konzoly (merané od prednej hrany stropnej dosky)
predizenie tahového prita

skratenie tlateného prvku v uloZeni

vnutorné rameno pritovej konstrukcie (pozri obr. hore)
(D = tlakova sila)

(Z = tahova sila, As = prierez tahovych prutov)
Fugenbreite = Sirka $kary )

wirksame Lange = Ué¢inna dizka

priemer tahového prata

Osova vzdialenost tahovej vystuze a vzdialenost tlagenych prvkov od volného
okraja resp. dilataénej $kary musi byt min. 5 cm, osova vzdialenost Smykovej
vystuZe 10 cm ale nie viac ako polovica dovolenej max. vzdialenosti. Aby sa
zabezpecila poZzadovana vzdialenost tlatenych prvkov od vofného okraja,
resp. od dilatacnej $kary chrania sa 5 cm Sirokymi izolaénymi prazkami.
Material izolaénych prizkov musi zodpovedat osvedéeniu.

Priloha I / list 3 7



Preklad k nasledujicej prilohe: list 1 (Blatt 1) / priloha Il (Anlage 1)

Tabulka:

Plattendicke h / hrubka dosky

Abhéangigkeit von Cnom / zavislé od krytia beténom

Bemessungswert des aufnehmbaren Momentes / dimenzaéné hodnoty
zavislé od momentu

1) Krytie beténom na hornej strane dosky. Na spodnej strane dosky sa
podita s krytim 2,0 cm

Bemessungswert der aufnehmbaren Querkraft / dimenzaéné hodnoty zavislé
od prie¢ne;j sily

Dole v rozpiske

ISOPRO Typ IP nach DIN 1045-1 Plattenanschlisse
ISOPRO Typ IP podla DIN 1045-1 Pripojenie dosiek

Bemessungstabelle / Dimenzaéné tabulky

1. vyhotovenie



Plattendicke h [em] in
Abhéngigkeit von ¢ o, [nm]”

Bemessungswert des aufnehmbaren Momentes mgy [kKNm/m]

IP 8/8
C20/25

IP10/7

IP10/8
C20/25

IP 1217
C20/25

IP12/8

IP 12/9

C20/25

IP 12/10
C20/25

—
[ i2hEElD

27,2

=

AR

2930|3205

21,3

e N e i

s |

R divap; o

39,7

486 ]

45,6

49,8

Sl R 51

e

ung von 2,0 cm gerechnel.
IP 8/8 IP 10/7 IP 10/8 IP12/7 IP12/8 IP12/9 IP12/10
Typ C20/25 Q... | C20/25Q... | C20/25 Q... | C20/25 Q... | C20/25Q... | C20/25 Q... | C20/25 Q...
IWmSmmmcsamion der aufnehmbaren Querkraft vg, [kN/m]
Standard 6 (4 @ 6; h =16 - 25 cm) 27,5 27,5 - - - - -
Q6(4@6; h=16-25cm) 34,8 34,8 - - - - -
Standard 8 (4 @ 8; h =16 — 25 cm) 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
QB8(4 08, h=16-25cm) 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8
Q10 (4210 ; h > 17cm) - B 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
Q12 (42 12; h >18cm) - B 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1

—)
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Preklad k nasledujicej prilohe: list 1/ priloha Il
Blatt 1 / Anlage lli

Text k prvej tabulke:

- Vystuz stavby — ISOPRO IP podfa DIN 1045-1:2001-07

- Vystuz stavby BSt 500 S v tahovej oblasti

- Prity

- Siete
Vzdialenost medzi stykovanymi priitmi musi zodpovedat DIN 1045-1:2001-07, obr.
57, s <4 ds alebo sa zvy3uje na dizku presahu.

Text k druhej tabuflke:
- VystuZ stavby vo forme strmeiiov na €elnej strane dosky (alternativa
priehradovy nosnik) BSt 500
- Poznamka: na vytvorenie styku presahom v doske sa vedlfa $mykovej
vystuZe poloZi prit BSt 500 S rovnakého priemeru.



S
= [~
& 8
g B

8]
Z o,
e Q

- ISOPRO IP nach DIN 1045-1:2001-07

wee | oz | et | etz | p1as | pd2e | 1P12110
Bauseitige Anschlussbewehrung im Zugbereich BSt 500 S
A, 0 lEmm] 2,98 | 1,62 | 3,95 | 5,57 | 5,92 | 5,81 | 7,45
Betonstabstahl ; TN N
Variante 1 gew.: @8,s5<15 D8,5<13,5 @8,5<12 ©8,s<9 ©8,s<8B 28,557 P10,8<9 a =
Variante 2 gew,: 210,519 210,517 @10,5515 210,811 210,510 B10,s<9 @12, <10 .J m
Variante 3 gew.: ©12, 5522 ?12,5<20 - ©12,5<135 @12,s<12 212,85 10 - (o R &
Betonstahimatte muu.. =
13
; 0 257A + Zulage | Q 335A + Zulage | @ 377A + Zulage | Q 513A + Zulage e = =
Variante 1 gew.: Q 335A Q37TA Q 513A 28, 5=15 38,5=15 28, 5=15 08 a=15 Huum!u m_m.
F i R 257A + Zulage | R 335A + Zulage | R 377A + Zulage | R 513A + Zulage | = ﬁ.m B
Vormpd || B304 SRR i 88, s=15 @8 5=15 285=15 g8, s=15 zL A
Der lichle Stababstand der gestoflenen Stabe muss entsprechend DIN 1045-1:2001-07, m:. X bm. m.m
Bild 57, s < 4ds betragen, oder es ist die Ubergreifungsldnge entsprechend zu erhéhen. o & 5
QL 8
o 13 =
Tye P8sQ. | iP1ora. | iP1osa. [ Piz7a. | p1ea. | iP12ea. | P1210Q.. o0 &t
Aufhangebewehrung In Form von Steckblgeln an der Plattenstimssite (alternativ Gittertrager) BSt 500 .Hl.m = ST
&) i
Standard 6 (48 6; h=16-25cm) | 8 [CT?/m] 0,63 0,63 & S §
gew.: 26,8=25 @6, s=25 ) m.w “
Q6 (4 @ 6; h =16 - 25 cm) A 5t [om?/m] 0,80 0,80 3 5 8 m/
gew.: 96,5=25 06,5=25 | & & § N
Standard 8 (4@ 8; h = 16— 25 cm) | 8us.es [CT¥M] 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 =
goew.! D6,5=25 &6 s=25 B6,s8=25 @6 a=25 @6, s=25 @6, s=25 B6,s=25 - 1m.
Q8 (4@ 8; h =18 -25 cm) 85 gt [G/M) 142 1,42 1,42 142 142 142 1,42 2 - |52
gew.: @6,s=20 @86,s=20 @6, s=20 @6, s=20 @6, s=20 @6,8=20 @86,s=20 m Mv ,.m e
]
Q10 (4 ¢ 10; h=17em) a, ot [cM¥m] 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 Z o £ 2 m £ =
gow.: @8,8=20 8, s=20 ©8,s=20 28,s=20 08, 5=20 w m [ ) 3 2 [=
Q12 (4 @ 12; h 2 18cm) 8, o [om¥m] 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 S £ & FRE: € 5
gew.: B8, s=15 ©8,5=15 @8,s=15 ©8,s=15 68 s=15 S 2 g 5 Mu. £l
Hinweis: Zur Ausbildung eines UbergreifungsstoBes ist auf der Deckenseite neben jedem Cuerkraltstab ein Stab BSt 500 S gleichen Durchmessars anzuordnen. A M = - .m m M m
g g3 - A
Q. w 2 3 8
g = ® oK g
< 0 o R o
[~
ma
=
g

fiir bessere




Preklad k nasledujicim priloham: list 3 _(Blatt 3) / priloha IV (Anlage IV)

list 3'(Blatt3" ) / priloha IV (Anlage V)
list 4 (Blatt 4) / priloha IV (Anlage V)
list 5 (Blatt 5) / priloha IV (Anlage V)
list 6 (Blatt 6) / priloha IV (Anlage IV
list 7 (Blatt 7) / priloha IV (Anlage V)
list 8 (Blatt 8) / priloha IV (Anlage V)
list 9 (Blatt 9) / priloha IV (Anlage V)

Obrazok: (ISOPRO Typ) 1. vyhotovenie

Nichtrostender Betonrippenstah BSt 500 NR / nehrdzavejlica betonarska
rebierkova ocel

Betonsthal BSt 500 S / betonarska ocel

Balkonseite / strana balkéna

Deckenseite / strana stropnej dosky

Querstab BSt 500 S angeschweisst Durchmesser s. Tabelle / privarena
prie€na vystuz, priemer pozri v tabutke

Durchlager 100x80x55 / tlacné uloZenie (beténovy prvok 100x80x55 mm na
spevnenie polystyrénu)

Gleitlager h = 36 / kizné uloZenie

Tabufka

Klammerwerte () gelten fiir Betonfestigkeit C 25/30 — hodnoty v zatvorkach
platia pre tr. beténu C 25/30

Diagonalstab / diagonainy ($ikmy) prut

Decken starke / hribka dosky

X Ubergreifungsldange Deckenseite / dizka presahu, strana strop. dosky

Y Verankerungsiénge Balkonseite / kotviaca dizka, strana balkéna
angeschw. Querstab / navareny priecny prut

Dole v rozpiske

ISOPRO Plattenanschltsse Typ IP / Pripojenie dosiek typ IP
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H-Bau Technik GmbH
79771 Klettgau,Am Giiterbahnhof

Biogt [ .

Anlage

Datum Name
Beorb] 17.01.2007 cB

v

Fitinpa, <. 1 3.Feb, 2007, .

{33 Vs

g

| 500 (430) (w0 500 (430) I
. 1 1 .
| 400 (330) 100 |_ & - 100 400 (330) |
| Nichtrostender Betonrippenstohl ) ) ) |
P BSt 500 NREGHAY L |
i Betonstahl BSt 500 “S7H8 8 :
[ eto i )+ X " | <Y Jo
I pd L £ Z L | Fa Z A -z yd Z ra s Y. v S sy I
. E ] * .
ﬁ I Nichtrostender_Betonrippenstahl \ w "&‘ ’ !
T BSt 500 NR(g6 ) o8 g % Querstab BSL 5005 |
=] I oo angeschweiPt 2
| 0-15° E SuEEe ’” Druckdoger Durchmesser s. Tobelle!
! P S\ 100+80555 I
| 8 T Y Trall
1 % I —t \ Gleitiager h=36 [
Klammerwerte ( ) gelten fur Betonfestigkeit C25/30
Diagonalstab Deckenstarke Ty Ve X Ubergreifungsiange ¥ Verankerungslange angeschw.
@ [mm) B [om) [Nimm#) [kN/m) Deckenseite [mm] Balkonseite [mmj Querstab
c2025 | c28530 | czoi2s casizo | 2™
Siandard 6 16-26 435 27, 290 250 780 260 ]
Q8 1825 435 34, 370 320 370 320 5
Slandard 8 16-25 435 41, 330 260 330 280 5
[ s 16-25 435 a1, 480 420 490 420 5
5 -
w T 4
)
=
g _ 2
w 1 0 :
T == == T . i e = o I =
03 T ‘(“) E ‘g;
| 4 T 359 &
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Typ IP 8 / 8 Landespstetie fr Bautechnik Baden-Wilitiwwmd |
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fiir bessere Ldsungen...

ISOPRO Typ 1P8/8%

| 500 (430) 80 500 (430) |
|' 400 (330) 100 80 100 400 (330) i
| Nichtrostender Bet‘onrippenstohl ) |
i St 500 NR ¢8
+ BSt 500 HR ¢ 4 |
; Betonstohl BSt 500 S ¢8 A X i
t |
I 7 AN P + + |
i i z z PARA | yi 7z i 7 P etk A— am— 477 I
: RASI / = SO :
2 | Nichtrostender Betanrippenstahl % 1&‘ ¢ I
il BSt 500 NR g8 % & Querstab BSt 5005 |
= s -~ ko angeschweit :
- ‘ . E ~Iz= - Drucklager Durchmesser s. Tabelle!
l e 7 100,80 !
l %8 1 ! t Gleitloger h=36 !
+ N nn:t’ l

|
i
Klarmmerwerie ( ) gelten fir Belonfestigkeit C25/30

I

Diagonalstab Deckenstarke fie Vig X Ubergreifungstange ¥ Verankemun e geschw
an A
2 [mm) B [cm) [N/mm® [kNirr] Deckenseite [mm) Baﬂ:nnsal!&s[mn::]g Querstab
c20/25 C25/30 caofzs C25730 oy
Standard 8 6-25 435 275 280 250 200 250 &
Q6 16-25 435 348 370 320 370 320 6
Slandard 8 16-25 435 415 330 280 330 280 g
Qs 16-25 435 61,8 490 420 480 420 k:
+ .t + e
~
) 8 - = =
. | Al
# g
T ¥ == o
w r~ (&) .
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ISOPRO
Typ IP 8/81

Plattenanschlisse

f Kdnnen alternativ auch mil 4
Druckloger ausgeflihrt werden.

Priinumm

Landess

H—Bau Technik GmbH
79771 Klettgau,Am Giiterbahnhof

Oatum INome

Anlage
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|
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ISOPRO Typ IP10/7 ITZ...Fertigung J

| 570 (490) e 570 (430) |
| 470 (390) 100 o8 100 470 (390) |
! Nichtrostender Betonrippenstan ) A ) |
4o BSt 500 NR ¢B/¢10 i
j Betonstahl BSt 500 S ﬁﬁg 0 \ ﬁT . " |
i 7 7 7 7 | 7 7 Z /_/N\ 7 J‘, Y AR MY SO S AT A I 4 ‘1 I
RAMI / o RA S i
2 | Nichtrostender Betonrippenstohl \&, \ X\ AR |
7 !
1 G |
,é; ] . t 55 angeschweipt |
W( : Drueklager Durchmesser s. Tabelle!
- e 2 S et 2 1 5 |
¥ t |
4 3 :t Gleitloger h=36 |
i
Klammerwerte ( ) gellen fir Betonfestigkeil C25/30
Diagonalstab Deckenstarke fya Vira X Obergreifungsténge Y Verankerungsldnge angeschw.
8 [mm) B [em] [Nimm? [kh/m] Deckenseite [mm] Balkonseite [mm] Querstab
20025 c25/30 C20125 casso | ™™
Standard & 16-25 435 275 290 250 280 250 ]
Q6 16-25 435 34.8 370 320 7o 320 €
Standard 8 16-25 435 41,5 330 280 330 280 8
Q8 16-25 435 61.8 460 420 490 420 ]
wy
T «f I o T
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B ey || e P T T T oy uzzg
il g & |
\ + al b
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- . xr Tl YT I T Y TrT ” e
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Lz
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Deayosniies:

H-Bau Technik GmbH & ~£'.‘£3.}¢M_ L
fir bessere Losungen... |79771 Klettgau,Am Giiterbahnhof RS
Datum [Nome. e
Beorb.| 17.01.2007 lce vV




ISOPRO Typ IP10/8

80

540 (460)
440 (360)

540 (460)

= =
-4

100 80 440 (360)

Nichtrostender Bet10nrippenstahi

I
i |
i . !
; I
4+ | BSt 500 NR ¢8 " i
| Betonstah! BSt 500 S ¢8 \% X ;
i £ ML J { I
! £ a Z yd L4l | i 7 yd e z rd 7 Z T o . 7 d 7 I
| . RASI e N e \&a>1 -
gl | Nichtrostender Betonrippenstai |
&l BSt 500 NR ¢8/810/812 & % Querstab BSL 5005 |
3 | — e = ongeschweipt :
I- . =Tz ERaiis Durchmesser s. Tobell
| ~Toe ) ? Druckdager
| e it 100x80x55 1
H q 8 I Y 5 1
1] VNI + 1\ Cleitlager h=36 l
[==]

i[Balkonseite]

Klammerwerte () gelten fir Betonfestigkeit C25/30

1

fir bessere Ldsungen..,

ISOPRO
Plattenanschliisse

Typ IP 10/8

H—-Baou Technik GmbH
79771 Klettgou,Am Giterbahnhof

| Datum Name

4 17.01.2007 c8

Diagonalstab Deckenstirke fi ' X Ubergreifungsiange ¥ Verankerungsldnge | angeschw.
@ [mm) B fom) [Nitmm?) [kNim) Deckenseite [mm) Balkonseite [mm) Quersiab
@ [mm
C20/25 C25/130 c20/25 C25/30 {men)
Standard 8 16-25 435 415 330 280 330 280 6
Qs 16-25 435 61,8 480 420 480 420 [
Q10 16-25 435 88,6 610 520 610 520
Qiz 15-28 435 139,1 740 530 740 630 [
¥ &t 3:: +
g 8
2 =]
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ta &
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ISOPRO Typ IP 12/7

| 560 (480) 80 560 (480) {
} + 1
| 460 (380) 100 80 100 460 (380) i
| Nichtrostender Bet‘onrippenstuhl ) i l
4+ BSt 500 NR ¢10 |
| Betonstah! BSt 500 S 810 PﬁT ‘ X |
'l 7 7 7 7 '1/ 7 7 7 7 7 ,ﬁ 277 7. 7 7 7 .7 Z 70 |
B/ s N i NRASL
3 | Nichtrostender Belonrippenstohl &, 1
Z | BSIS_OE NR ¢8/¢10/$12 3 ¥ Querstob BSt 5005 |
@ | S S e 1}5’ Sngeschre:ﬂl " |
i tlé'/'( < 4——:{_:_“ \ B Druckloger urchmesser s, Tabelle |
! 7 S I A T ) 100150355 |
[ Y : I
1 | T m:l: Gleitlager h=236 |
I

Klammerwerte () gelten fir Betonfestigkeit C25/30

e D

Dia, Istab Deckenstérke !
3?:;} B [mlf INJ::’:mﬂ [kﬁ?;a; * 3&”@?&"@?&?" ! mﬁeﬂ“ﬁiﬁﬁ“ Qoeniab
c20/2 c # [mm)
Standard 8 16-25 435 41,5 330 d 22:‘:” ci:'fs c:ﬁ:‘:o ]
Q8 16-25 435 61,8 480 420 480 420 8
Q10 16:25 435 96,6 510 520 610 520 3
Q12 16-25 435 1361 740 630 740 630 8
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o s d B
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H-Bau Technik GmbH
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Beorb.| 17,01.2007 c8




REX

ISOPRO Typ IP 12/8 l ..Z....Fertigung I
| 530 (460) o . 530 (460) |
| 430 (360) 00 80 100 430 (360) |
| Nichtrostender Bet‘onrippenstahl " ! ’ |
. BSL 500 R ¢10 i
| Betonstont BSt 500 S $10 \ﬁT 1 X i
i 7z 7 77 -1 7 /',a/:\'x /‘,—11/—7.////;2 //‘Ii
: RAST / 3
2 | Nichtrostender Betonrippenstahl D‘ % \e \RAM |
g [ BSt EQE:IR #8/810/912 % . / \% QJe;ssté:‘b BE: 5008 i
=3 ~& e on wel
l w—( =< i v Du?dunessu 5 Tabalte!
—- Drucklager
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1 ﬁ‘ﬂl t ! + +\ Gleitiager h=36 i
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Klammerwerte ( ) gelten fur Betonfestigkelt C25/30
Diagonalsiab Deckenstarke fia Ve X Obergreifungslange ¥ Verankerungsidnge | angeschw, |
@ [mm) B [cm] [N/imm?] [kNim] Deckenseite [mm) Balkonseite [mm] Querstab
C20/25 C25/30 €20/25 C25/30 s
Standard 8 16-25 435 41, 330 280 330 280 [
Qs 16-25 435 81, 490 420 490 420 6
Q10 5-25 435 98, 610 520 610 520 6
Q12 5-26 435 1391 740 830 740 830 8
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ISOPRO Typ IP12/9

| 570 (490) 80 570 (490) '.
| 470 (390) 100 ) B0 100 . 470 (390) |
| Nichtrostender Betonrippenstahi ) : |
4| BSt 500 NR g10 |
[ Btenstold BSt 500 S ¢10 \ Pﬂ %\] X |
| 7 7 7 / o | 7 7 P, rd /1;-— 2 7 7 7777777 /ﬁl_ 1
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Drucklager
| 100xB0x55 |
|
1 : _JI: Gleitloger h=38 I
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Klammemerla () gelten fur Betonfestigkelt C25/30
Diagonaisiab Deckenstérke fos Ve X Ubergreifungslange Y Verankerungslange angeschw.
o [mm) B fem) [W/mm?) [kNim]) Deckenseite [mm] Balkonseite [mm) Quersiab
C20/25 C28/30 C20/25 c2si30 il
Siarg:rd B 16-25 435 41.5 330 280 330 280 3
18-2 435 618 480 2 -
Q10 162 : 435 96.8 610 g::g ;?g §§3 ?
012 16-25 435 138.1 740 830 740 830 E
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ISOPRO Typ IP 12/10 ....’f':...Fertigung
| 810 (520) 80 ) 810 (520) N
I 510 (420) 100 T 100 510 (420) |
I Nichtrostender Bel‘onrippenstohl ) ) 1
4+ | BSt 500 NR ¢10 |
| Betonstahl BSt 500 S 10 \ST X |
| 77 7 /-17 ‘MA'/;\/ }__////.///L// //111
RAMIL / A ]
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cao01s C25130 caones C25/30 @ fmen]
Standard 8 16-25 435 41,5 330 260 330 280 .
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Preklad k nasledujiicim priloham: - list 1 (Blatt 1) / priloha V (Anlage V)
list 2 (Blatt 2) / priloha V (Anlage V)

Prvy obrazok:

- Balkonseite / strana balkéna
Deckenseite / strana stropnej dosky
Cnom - krytie betbnom
Auflager / ulozenie

ISOPRO Typ IP mit bauseitiger Aufhahgebewehrung / ISOPRO Typ IP
s vystuzou dopinenou na stavbe

Druhy obrazok:

- Balkonseite / strana balkéna
Deckenseite / strana stropnej dosky
Gittertréger / priehradovy nosnik
Cnom - krytie beténom
Auflager / uloZenie

ISOPRO Typ IP mit bauseitigem Gittertrager / ISOPRO Typ IP s vystuzou
priehradového nosnika doplneného na stavbe
Dole v rozpiske

ISOPRO Typ IP nach DIN 1045-1 Plattenanschliisse
ISOPRO Typ IP podla DIN 1045-1 napajanie dosiek (Armokose)

bauseitige Bewehrung
vystuz dopinena na stavbe (podfa projektovej dokumetacie)

list 2 (Blatt 2) / priloha V (Anlage V)
preklad detto — alternativne rie§enie
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