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Vyrobca:

Miesto vyroby:

Typ a ucel pouzitia
stavebneho vyrobku:
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do:
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Am Giiterbahnhof 20
D-79771 Klettgau - Erzingen
Nemecko

H-Bau Technik GmbH

Am Giiterbahnhof 20
D-79771 Klettgau - Erzingen
Nemecko

Jednotlivé typy vyrobkov Termokos — ISOPRO uvedené v prilohe 1
sa pouzivaju na spojenie vonkajSej a vnutornej stavebnej konstrukcie
a na prerusenie tepelného mosta medzi nimi, napr. medzi balkdénom
a stropnou doskou.

02. 09. 2008

01. 09. 2013

Technické osved&enie obsahuje 17 stran vratane 3 priloh, ktoré tvoria neoddelitelnd sti¢ast tohto dokumentu.



Osvedcovacie miesto OM 04, TSUS

| VSEOBECNE PODMIENKY

Toto technické osvedéenie vydalo Osvedéovacie miesto OM 04 pri Technickom a skusobnom
Ustave stavebnom, n. o. na zaklade opravnenia udeleného Ministerstvom vystavby
a regionalneho rozvoja SR zo diia 15. 03. 2006, v zmysle nasledujucich ustanoveni:

- §4a§ 26 zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov,

- vyhlagka Ministerstva vystavby a regionaineho rozvoja SR &. 158/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody
a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni vyhlasky 119/2006 Z. z.

Vyrobca je povinny bezodkladne informovat osvedéovacie miesto o zmenach podmienok, na
zaklade ktorych bolo technické osvedcenie vydané.

Zodpovednost za zhodu vyrobku s tymto technickym osved¢enim a za spésobilost na zamys-
lané pouZitie v stavbe znasa vyrobca.

Rozmnozovanie tohto technického osvedéenia vratane $irenia elektronickymi prostriedkami sa
musi vykonavat v plnom zneni. S pisomnym suhlasom osved¢ovacieho miesta sa moze roz-
mnozit &ast dokumentu, ak sa képia oznali ako ,neuplna koépia“. Texty a obrazky
v propagaénych materialoch nesmu byt v rozpore s technickym osvedcenim.

Technické osvedcenie sa nesmie prenasat na inych vyrobcov, zastupcov vyrobcov alebo na
iné miesta vyroby, ako sa uvadza na 1. strane.

Technické osvedéenie sa vydava v slovenskom jazyku. Preklady do inych jazykov musia byt
oznadené na titulnej strane ,Preklad.”

Technické osved&enie mdze zrusit len osvedéovacie miesto, ktoré technické osvedcenie vydalo.

Osved&ovacie miesto toto technické osved&enie zrusi, ak nastane ktorykofvek z dovodov na
zrudenie podla § 26 ods. 13 zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor-
$ich predpisov.

Skondenim koexistenéného obdobia harmonizovanej technickej normy sa konci platnost tohto
technického osved&enia.
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Il SPECIFICKE PODMIENKY

1 Definicia vyrobku a jeho pouzitia
1.1 Opis vyrobku
Spojovaci prvok Termoké$ — ISOPRO pozostava z vystuznych vioziek, ktoré prechadzaju
cez tepelnt izolaciu z expandovaného polystyrén (EPS) podla EN 13163:2001. Vystuzné
viozky st z rebierkovej nehrdzavejucej ocele BSt 500 NR a z rebierkovej betonarskej ocele
BSt 500 S). Vystuz, ktora prechadza cez izolaciu je z nehrdzavejucej ocele s presahom 10
cm na ka2du stranu, potom pokraguje navarena betonarska vystuz.
Typy vyrobkov a podrobny opis materialu sa uvadzaju v prilohe 1.
1.2 Uiel a sposob pouzitia
Spojovaci prvok Termoko$ — ISOPRO slizi na spojenie vonkaj$ej a vnutornej stavebnej
konstrukcie a na prerusenie tepelného mosta medzi nimi, napr. medzi stropnou doskou
a balkonom.
Podrobny uéel pouzitia podla jednotlivych typov sa uvadza v prilohe 1.
Vystuz Termokos$a slizi len na prenos medzi spojovanymi konstrukciami navzajom, nenahradza
ich vystuz a ani ju nemozno pridat' do Unosnosti prierezu. Po osadeni Termoko$a na miesto ur-
&enia podla orientacie, ktora je vyznafena na vyrobku a po dopineni vystuze podia projektovej
dokumentacie nasleduje beténovanie prifahlych spojovanych konstrukcii. Betén min. C25/30 ex-
teriérova strana a min. C20/25 interiérova strana objektu.
2 Charakteristiky vyrobku a ich overenie
21 Charakteristiky vyrobku
211 Charakteristiky suvisiace so zakladnymi poZziadavkami na stavby (s vhodnostou na pouZzitie
v stavbe na zamyslany ucel)
a) Mechanicka odolnost’ a stabilita stavby
al Nespdsobi zrutenie stavby alebo jej Casti
Vystuzné vlozky (z rebierkove; nehrdzavejlcej ocele BSt 500 NR  a z rebierkove] betonar-
skej ocele BSt 500 S)
24.11 Mechanické viastnosti vystuznych vioZiek
- pevnost v tahu R n, (vystuzna vioZka so zvarom) min. 550 MPa
- Uinavova charakteristika
- pri pulzujicom unavovom tahu s okrajovymi podmienkami:
- horné napétie Omax < 300 MPa (0,6. Re)
- amplituda kmitu (rozkmit) o =175 MPa
- frekvencia kmitania f=28Hz
- odolnost vystuze BSt 500 NR do unavovéeho lomu:
- pocet cyklov Nc = 2.10° cyklov
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Betonové tlakové 162ko — hranol 80/55/100 mm v tlakovej oblasti polystyrénu

2.1.1.2 Unosnost beténového 16Zka v tiaku min. 43 kN (tlakova sila na zvislu stenu
hranola 100/55 mm)
b) Poziarna bezpecnost’ stavby
b1  Zachova na &as uréeny technickou $pecifikaciou Unosnost konstrukcie
Termoko$ (prefabrikéat v stave dodavky)
2.1.1.3 Reakcia na ohefi
- ocel trieda A1
- polystyrén trieda F
2.1.1.4 Poziarna odolnost F30 (typ IP; typ IPQ)
F90 (typ IP; typ IPQ so Specialnou ochranou polystyrénu)
c) Hygiena a ochrana zdravia a zivotného prostredia
Poziadavka c) sa na vyrobok nevztahuje.
d) Bezpeé&nost’ stavby pri jej pouzivani
d2  Nevytvori zvy3ené nebezpedie Urazu padom z vySky
2.1.1.5 Rozmerové odchylky
- dizka vyrobku (je totozna s dizkou izolaéného bloku) +2mm
- vySka vyrobku (je totoZzna s vyskou izolaéného bloku) +1 mm
- hribka izolaéného bloku +1 mm
2.1.1.6 Vystuzné viozky - druh, pocet, priemer priloha 1 (tab. 2)
2.1.1.7 Krytie vystuZze beténom min. 25 mm (dole), min. 30 mm (hore)
2.4.1.8 Unosnost
Ohybovy moment a prieéna sila od zataZenia nesmie prekrocit dovolené hodnoty uvedené
v dimenzaénych tabulkéch vyrobcu, ktoré obsahuju dokumenty [5], [6] a [7].
e) Uspora energie a ochrana tepla
2.1.1.9 Merna tepelna strata prechodom tepla Hr WI/K]
f) Ochrana pred hlukom
Poziadavka f) sa na vyrobok nevztahuje.
21.2 Charakteristiky suvisiace s identifikaciou vyrobku
Vyrobca neuvadza iadne charakteristiky nesuvisiace so zakladnymi poziadavkami.
TO - 08/0115 Strana 4 z 17
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21.3 Charakteristiky suvisiace s bezpe&nostou osob pri stavebnych pracach a pri beZnej udrzbe
stavby
Manipulécia s vyrobkom pri stavebnych pracach a pri beznej udrzbe stavby nevyZaduje mi-
moriadne bezpecénostné opatrenia

2.2 Metody overenia charakteristik

2.21 Mechanické vlastnosti vystuznych vioZiek
Overili sa skugkou zdokumentovanou v [2], [3], a[4]. PouZitd metéda: skiSka podla DIN EN
10 002-1, ktoré je identicka s STN EN 10002-1 a postupu podia dokumentu [4].

2.2.2  Unosnost betdnového l6zka v tlaku
Overila sa skiskou zdokumentovanou v [2].PouZita metoda: skiska podla DIN 1048-2.

223 Reakcia na ohen
Podla prilohy &. 2 k vyhlaske &. 158/2004 Z. z. v zneni vyhlaSky &. 119/2006 Z. z. sa ocel
klasifikuje do triedy A1 bez skiania. Podla STN EN 13501-1 je trieda polystyrénu bez sku-
$ania F.

224 PozZiarna odolnost
Poziarna odolnost v stave zabudovania bola stanovena na zaklade odborného stanoviska podla
DIN 4102-2, dokument [8].

225 Rozmerové odchylky
Overili sa skiiskou zdokumentovanou v [1]. PouZita metoda: skiska podia STN 73 0280.

226 Vystuzné vlozky — druh, pocet, priemer
Overili sa skuskou zdokumentovanou v [1]. Pouzitad metoda: skiska podia STN 73 0280.

227 Krytie vystuze betonom
Overilo sa skugkou zdokumentovanou v [1]. Pouzita metdda: skiska podla STN 73 0280.

228  Unosnost
Overila sa typovou skuskou [13], [14] a [15].

229 Merna tepelna strata prechodom tepla
Merna tepelna strata prechodom tepla Hr sa pre konkrétny typ vyrobku preukazuje vypo-
&tom, ktory je uvedeny v dokumente [17].

3 Preukazovanie zhody a ozna¢ovanie vyrobkov znac¢kou zhody

3.1 Postup preukazovania zhody
Vyrobok je podfa prilohy & 1 vyhlasky MVRR SR ¢&.158/2004 Z.z. vzneni vyhlasky
¢. 119/2006 Z. z. zaradeny do skupiny 1602. Preukazovanie zhody sa vykonava podfa § 7 ods.
1 pism. ¢) zakona &. 90/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, tj. vyhlasovanim zhody (sys-
tém 3), z Eoho vyplyvaju tieto ulohy a zodpovednosti:
a)  Ulohy vyrobcu:

- uplatriovanie systému vnGtropodnikovej kontroly,
- vykonanie uréenych pociatoénych skusok typu;
vydanie vyhlasenia zhody.
TO - 08/0115 Strana 5z 17
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b) Ulohy autorizovanej osoby ako skusobného laboratodria:
- vykonanie pociatoénych skusok typu.

3.2 Cinnosti v ramci dloh vyrobcu a autorizovanej osoby
3.2.1  Cinnosti vyrobcu
3.2.1.1 Vnutropodnikova kontrola vyrobcu
Vyrobca uplatfiuje vnatropodnikovu kontrolu zdokumentovanu v dokumente [9] a[11], ktora
obsahuje vetky nalezitosti vyzadované v § 8a zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrob-
koch v zneni neskorsich predpisov.
322 Cinnosti autorizovanej osoby ako skuSobného laboratoria
3.2.2.1 Pociatoéné skusky typu
Pogiatoéné skisky typu sa vykonavaju podia § 9 ods. 2 a 3 zakona ¢. 90/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, odber vzoriek podra § 10.
Pri pogiatoénych skugkach typu sa ski$aju viastnosti uvedene v tabufke 1.
Kazda deklarovana hodnota sa musi doloZit jednym vyhodnotenim skusky
Tabufka 1 - Pociatoéné skusky typu
Pocet
- . | meranina = = Kritérium .
Visrgct f);ralzgcza whod: me?::aslof":: is | M@ BxESnie zastl::zs kuéi
P notenie predp zhody pe
skusky
Mechanickeé vlastnosti podfa o
vystuznych vioziek el 19 (R, 2] 2.4.1.1 AO
Unosnost beténového .
l63ka v tlaku al 5 podfa 2.2.2 min. 43 kN AO
Reakcia na ohef b) - podfa 2.2.3 2pc1>d1l'a3 .
PozZiama odolnost b) - podfa 2.2.4 2p(1’d1ri AO
Rozmerové odchylky d) 3 STN 73 0280 2pfl)d1l’a5 AO
Vystuzné vlozky — druh, d) 3 STN 73 0280 podfa AO
pocet, priemer vizualna kontrola 2.1.1.6
Krytie vystuze beténom d) 3 STN 73 0280 2"‘1"’1ra7 AO
i podla
Unosnost d) - podia 2.2.8 2118 AO
Merna tepelna strata podla
prechodom tepla E) ) padiaggesd 2.1.1.9 2%
" AO - autorizovana osoba
Autorizovana osoba pri hodnoteni zhody akceptuje vysledky skusok vykonanych v ramci vy-
dania tohto technického osvedcenia.
V pripadoch zmien vo vyrobe oproti stavu v ¢ase vydania tohto technického osved&enia je
potrebné podiatoéné skusky typu opakovat.
3.3 Oznacéovanie znaékou zhody a identifikacia vyrobku
Vyrobca oznagi vyrobok znagkou zhody Csk podra § 8 zékona €. 90/1998 Z. z. v zneni ne-
skorsich predpisov a prilohy &. 3 vyhlaSky MVRR SR &. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti
o pouzivani znagiek zhody, v zneni vyhlasky €. 119/2006 Z. z.
TO - 08/0115 Strana 6z 17
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Uvedent znacku zhody spolu s doplifiujicimi Gdajmi uvedie v sprievodnej dokumentacii.
Vyrobca méze podia prilohy ¢. 3 vyhlasky MVRR SR €. 158/2004 Z.z. vzneni vyhiadky

&. 119/2006 Z. z. pouZit aj znacku zhody s minimainymi sprievodnymi udajmi.

Priklad znacky zhody:

cSK

H-Bau Technik GmbH
Am Giiterbahnhof 20
D-79771 Klettgau - Erzingen
Nemecko

XX
(posledné dvojcislo roka pripojenia znacky Cs«)

TO - 08/0115
Termokos ISOPRO, typ IP

a balkénom a na ich vzajomné prepojenie

Krytie vystuze beténom: YYY
Unosnost’: YYY
Poziarna odolnost’ YYY

Na prerusenie tepeiného mosta medzi stropnou doskou

POZNAMKA - Znatku zhody je potrebné vyhotovit na kazdy vyrobok osobitne so zohfadnenim kon-

krétnych hodnét jednotlivych charakteristik vyrobku.

Znatka zhody s minimainymi sprievodnymi Gdajmi:

cSK

H-Bau Technik GmbH
Am Giterbahnhof 20
D-79771 Klettgau - Erzingen
Nemecko

XX
{posledné dvojéislo roka pripojenia znacky Cex)

TO - 08/0115

TO - 08/0115
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4 Predpoklady, za ktorych sa priaznivo posudzuje vhodnost’ vyrobku na uréené pouzitie
v stavbe

41 Vyroba
Vyrobok — Termoké$ ISOPRO - sa vyraba v sulade s prediozenou technickou dokumentéaciou
uvedenou v prilohe 1. PouZivané vyrobné postupy zabezpectujd, Ze charakteristiky vyrobku su
v stilade s tymto technickym osved&enim.

4.2 Doprava a skladovanie vyrobku
Vyrobky sa dopravuju na drevenych paletach ovinutych foliou beznymi dopravnymi pros-
triedkami. Vyrobky musia byt skladované v suchom prostredi.

4.3 Zabudovanie vyrobku

431 Odporuéania vyrobcu na projektovanie
Vyrobok sa povaZuje za vhodny na uréené pouZzitie, ak sa navrhol podla poziadaviek piat-
nych noriem v stlade s vlastnostami deklarovanymi v tomto technickom osvedceni. Podkla-
dy pre navrh napojenia jednotlivych typov vyrobkov, nadvysenie debnenia pri konzolach
a dilataéné $kary s uvedené v dokumentoch [9], [11], [13], [14], [15] a [15].

43.2 Odporuéania vyrobcu na aplikaciu vyrobku
Zakladné udaje o spésobe osadenia v mieste zabudovania su uvedené na vyrobku. Odporu-
&ania vyrobcu na aplikaciu vyrobku st uvedené v dokumentoch [9], [11]a [17].

433 Odporuéania vyrobcu na tdrzbu vyrobku
Vyrobca neuvadza odporUcania na tidrZbu vyrobku.

434 Zodpovednost vyrobcu za poskytovanie informacii
Vyrobca zodpoveda za poskytovanie informéacii uvedenych obsiahnutych na tituinej strane
a v Specifickych podmienkach v &astiach 1, 2, 4.2 a 4.3 tohto technického osvedcenia viet-
kym osobam, pre ktoré su tieto informacie relevantné. Tieto informacie sa mézu poskytnat
vo forme kopii uvedenych &asti technického osvedcenia. Tieto kopie sa v zmysle Clanku 4
Vieobecnych podmienok oznadia ako ,neuplnéd koépia“, pisomny suhlas osvedcovacieho
miesta sa v8ak pre tieto pripady uZ nevyzaduje. Vyrobca zodpoveda za Gitatelné uvedenie
vietkych udajov podla asti 3.3 a za poskytnutie poradenstva o aplikacii vyrobku.

Gl = L
V Bratislave 02. 09. 2008 4! . 9 (“/t’ 79—

--_dc;)c‘,.fl"ng. Jan Slastan, CSc.
veduéi Osveddovacieho miesta OM 04

Navrh technického osvedCenia na zaklade Ziadosti ¢. 004/08/0049/1602 vypracoval:
Ing. Juraj Moi¢an, TSUS, pobocka Bratislava

Za osvedéovacie miesto spracovala:
Ing. Iveta LisiCanova
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Zoznam priloh

Priloha 1 Typy, material a rozmery Termoko$ov ISOPRO
Priloha 2 Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasok a technickych noriem
Priloha 3 Zoznam citovanych a stvisiacich dokumentov, pouzitych pri vypracovavani technické-

ho osvedcenia
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Priloha 1
Tabulka 2 — Termoko6s - ISOPRO typy podfa pouzitia
ISOERG Pouzitie Zat’azenie X‘\"slt:;
Typ spojenie St’."PF‘eJ d’osky: dielec prenasa: tah | sSmyk | tlak
(resp. spojenie stien)
ohybovy mo- i g $ 2 .
P s balkénom ment a priednu 10 10 l
silu ¢ ¢
614 612
IPA s atikou (bodové osadenie) N- 98 | ¢6 | ¢8
IPE s predsadenym parapetom - ¢ 6 o6 $6
(bodové osadenie)
s konzolou pre nadmurovanie (bo- o~ . $6 $10 | ¢8
IPO dové osadenie) priecnu silu
spojenie vnutornej steny — ¢ 8
so stenovou konzolou resp. konzo- ohybovy‘ mo 10 ¢ 10
IPS lovym nosnikom ment a prieCnu ¢ 12 12 $12
y silu ¢ 14 i g | 014
spojenie vnutornej steny ohybovy mo- $ g i g ¢¢ 180
iPW so stenovou konzolou ment a prie¢nu 610 610 | 612
ySk dlazi il
na vysku podlazia silu 612 612 | 614
ohybovy mo- $6 6
3] s balkénom ment a prieénu d;f az az
silu 6 20 $14 | ¢ 16
IPT-Eck . M $12 $10 | $12
s rohovym balkénom Il 514 512 | 614
. . . 8
” zaporny a kladny | ¢ 12 ¢ $12
IPTD s balkonom ohybovy moment | ¢ 14 614
- . e $6
s lodziou a balkénom, ktore su
IPQ podopreté [ "
) . i -
(klbové ulozZenie) priecntrsil $1g
¢ 6
) prie¢nu silu ¢8 $6
IPQS Spojenie klbovo ulozenych dosiek | (bodové zataZe- - 10 8
nie) b12 | 12
614
¢ 6 6
s lodZiou a balkénom . . . 68
IPQQ 0 = zapornu a kladnu = 8
(kibové uloZenie) priecnu il $ 12 ¢¢12
¢ 6
-z , . . . 8 $8
s lodziou a balkénom zapornu a kladnu ¢
IPQQS (kibové ulozené) prie¢nu silu (bo- i BA ) ¢Hd
dové zatazenie) i 1‘21 ¢ 12
POZNAMKA. - " hranoly 80/55/100 mm osadene v tlakovej oblasti polystyrénu

TO - 08/0115
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Tabufka 2 - pokraovanie

Typ IP Typ IPT-Eck
Typ IPA Typ IPTD
Typ IPF Typ IPQ
Typ PO Typ IPOS
Typ IPS | Typ IPQQ
Typ IPW Typ (PQOS

TO - 08/0115
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Tabulka 3 — Material: Termoké$ — ISOPRO typ IP a typ IPQ
Material: Termokés — ISOPRO typ IP a typ IPQ
Tahova vystuz:
Zvarena vystuZna vlozka z rebierkovej nehrdzavejuce; ocele BSt 500 NR (material 1.4571

alebo 1.4362) a z rebierkovej betonarskej ocele BSt 500 S podfa DIN 488-1. Cast vy-
stuznej viozky, ktora prechadza cez tepelnu izolaciu je z nehrdzavejucej ocele.

Smykova vystuz:
Smykova vystuzna viozka z nehrdzavejucej ocele BSt 500 NR (material 1.4571)
Tepelna izolacia : expandovany polystyrén (EPS) podfa EN 13163: 2001, » < 0,040
WimK
- izolacia je chranena U-PVC profilom hr. 1,5 mm (ochrana hornej a spodnej strany)

- vspodnej &asti (tiakovej oblasti) izolacie su osadené beténové prvky (hranoly
80/55/100) mm ako nahrada za vystuz v tlakovej oblasti.

Na zvy3enie poziarnej odolnosti podla bodu 2.1.1.4 st izola¢né dosky z polystyrénu
chranené z hornej a spodnej strany nehorfavymi doskami s poziarnou odolnostou
triedy A1 podra DIN 4102-1. Dosky hore: hrdbka 15 mm, $irka 100 mm, dosky dole:
hribka 8 mm (15) mm, $irka 80 mm.

Tabufka 4 — Material: Termokds — ISOPRO typ IPT
Material: Termok6s — ISOPRO typ IPT
Tahova vystuz:
Zvarena vystuzna vioZka z rebierkovej nehrdzavejucej ocele BSt 500 NR alebo BSt 500
NG (material 1.4571 alebo 1.4362) a z rebierkovej betonarskej ocele BSt 500 S podfa DIN
488-1. Cast vystuznej viozky, ktora prechadza cez tepelnu izolaciu je z nehrdzavejucej
ocele.
Smykova a tiakova vystuz:
Smykova a tlakovéa vystuzna viozka z nehrdzavejucej ocele BSt 500 NR (pevnostnej triedy
S355 alebo S460, material 1.4571)
Tepelna izolacia : expandovany polystyrén (EPS) podia EN 13163:2001, A < 0,040 W/mK
Na zvySenie poziarnej odolnosti su izolaéné dosky z polystyrénu chranené z hornej a
spodnej strany nehorfavymi doskami s poZiarnou odolnostou triedy A1 podfa DIN 4102-1.
Dosky hore: hribka 10 mm, irka od 80 do 100 mm, dosky dole: hribka 15 mm, Sirka od
60 do 80 mm.
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Tabuflka 5 — Rozmery typov Termokosov ISOPRO

Typ Dizka Vyska Hrabka Stupen vystuzenia (x/y)
(mm) (mm) izolacie
m (mm)
P 1000 od 160 do 250 80 IP 6/7; IP 8/5;IP 8/8; IP 10/7; IP 10/8; IP
12/7; 1P 12/8; IP 12/9; IP 12/10; IP 12/11
P 12/12; IP 14/10; |P 14/12; IP 14/14
A 350 | 0d160d0240 | 60 |38 — tah, 398 — tlak, 2x246 - Smyk
(Sirka atyky)
s 350 od 160 do 240 60 306 — tah, 3¢6 — tlak, 246 - Smyk
e 350 od 180 do 240 60 306 — tah, 3¢8 — tlak, 2¢10 - Smyk
IES 200 400 80 |IPS1,IPS2, IPS3, IPS4’
=Rl 150-250 od 1500 do 80 IPW 1, IPW 2, IPW 3, IPW 4~
8500 * vystuz podla tab. 2
IPT IPT x/y
S0 S8 eD.do260 | 5 gg - x- ¢ tlakovej vystuze, y- ¢ tahovej vystu-
ze IPT 12/11; IPT 12/12; IPT 14/12
C20/25; IPT 14/12 C25/30; IPT 14/12 k
C20/25; IPT 14/12 k C25/30; IPT 14/14
IPT-Eck | 5,500 | 0d180d0250 | 80  |IPT10/7-Eck, IPT12/7-Eck, IPT12/10-
Eck
IPTD . . :
2x500 od 160 do 250 80 IPTD x/y, x- ¢ prutov, y- pocet prutov
IPTD 12/6(7),(10), IPTD 12/12, IPTD
14/10
IPQ IPQ xly, x- ¢ prutov, y- pocet prutov
1000 od 160 do 250 80 (plati od IPQ po IPQQS)
IPQ6/4-C;IPQ6/5-C;IPQ6/6-C;
IPQ6/8-C:IPQ6/10-C; IPQ8/6 -C;
IPQ 8/8 - C; IPQ 10/6; IPQ 12/5; IPQ
12/6;
IPQS
400 (300) | od 160 do 250 80 IPQS 6/2(3), IPQS 8/2(3),
IPQS 10/2(3), 12/2(3), 14/2(3)
IPQQ 2x500 od 160 do 250 80 IPQQ 6/4-8/6, IPQQ 10/6-12/6,
IPQQS 400 od 160 do 250 80 IPQQS 6/2-8/3, IPQQS 10/2-14/3
(300) IPQQS 8/2, IPQQS 12/2-14/2
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Priloha 2

Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasok a technickych noriem

Zakon NR SR &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov

Vyhlagka MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujd technické poziadavky na protipoziarnu bez-
peénost pri vystavbe a pri pouzivani stavieb, v zneni vyhlasky €. 307/2007 Z z.

Vyhlaska MVRR SR ¢. 158/2004 Z. z., ktorou sa urCuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi syste-
mami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaCiek zhody, v zneni vyhlasky ¢. 119/2006 Z. z.

STN EN 10204: 2005 Kovové vyrobky. Druhy dokumentov kontroly (42 0009)

STN EN 10002-1: 2002 Kovové materidly. Skagka tahom. Cast 1: Skuska tahom pri teplote okolia
(42 0310)

STN EN 10088-1: 2005 Nehrdzavejlice ocele. Cast 1: Zoznam nehrdzavejucich oceli (42 0927)
STN EN 10080: 2006  Ocel na vystuZovanie beténu. Zvaritelna ocelova vystuZ. VSeobecne. (42 10 39)

STN EN 10025-1: 2005 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénych oceli. Cast' 1: Vseobecné tech-
nické dodacie podmienky. (42 0904)

STN EN 826: 1999 Tepelnoizolaéné materialy pre stavebnictvo. Stanovenie spravania pri na-
mahani tiakom (72 0005)

STN 72 7012-2: 1995  Stanovenie sUginitela tepelnej vodivosti materidlov v ustalenom tepelnom
stave. Metoda dosky. Cast' 2: Metoda chranenej tepelnej dosky

STN 727012-3: 1995  Stanovenie siginitela tepelnej vodivosti materialov v ustalenom tepelnom
stave. Metdda dosky. Cast' 3: Metéda meradla tepelného toku

STN EN 1602+AC: 1999 Tepelnoizolaéné materialy pre stavebnictvo. Stanovenie objemovej hmot-
nosti (72 7046)

STN EN 1607+AC: 1999 Tepelnoizolaéné materidly pre stavebnictvo. Stanovenie pevnosti v tahu
kolmo na rovinu dosky (72 7051)

STN EN 13163: 2003 Tepelnoizolaéné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrabané vyrobky
z expandovaného (penového) polystyrénu (EPS)). Specifikacia (72 7202)

STN 73 0035: 1986 ZataZenie stavebnych konstrukcii

STN 73 0280: 1986 Presnost geometrickych parametrov vo vystavbe. Kontrola presnosti rozme-
rov a tvarov stavebnych dielcov

STN EN ISO 10211-1:1999 Tepelné mosty v budovach pozemnych stavieb. Tepelné toky a povrchove
teploty. Cast 1: VSeobecné vypoctové metody (ISO 10211-1:1995), (73
0551)

STN EN 12667: 2001 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych materialov a vyrobkov. Stanovenie
tepeiného odporu metddou chranenej teplej dosky a metédou meradla te-
pelného toku. Vyrobky s vysokym a strednym tepelnym odporom (73 0573)

STN 73 0802: 1975 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia
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STN 73 0804: 1991

STN 73 0855:1980

STN 73 1201: 1986

STN 73 2030: 1977

STN 92 0201-2: 2000

STN EN 1365-2: 2001

STN EN 13501-1: 2004

STN EN 13501-2: 2005

STN EN 13823: 2004

DIN 488-1:1984

DIN 488-2:1986

DIN 488-3:1986

E DIN 488-6:2006

DIN 1045:1988

DIN 1048-2:1991

DIN 4102-1: 1998

DIN 4102-2: 1998

Poziarna bezpecénost stavieb. Vyrobné objekty

Stanovenie poziarnej odoinosti obvodovych stien

Navrhovanie betonovych konstrukcii

ZataZovacie skusky stavebnych konstrukcii. Spolo€né ustanovenia

Poziarna bezpe&nost stavieb. Spoloéné ustanovenia Cast' 2: Stavebné kon-
$trukcie

Skusanie pozZiarnej odolnosti nosnych prvkov. Cast 2: Stropy a strechy
(92 0810)

Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb.
Gast 1: Klasifikacia vyuZivajica Gdaje zo skusok reakcie na ohef (92 0850)

Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb.
Gast 2: Klasifikacia vyuZivajica Udaje zo skuSok poZiarnej odolnosti (okrem
ventitadnych zariadeni) (92 0850)

Skusky reakcie stavebnych vyrobkov na ohen. Stavebné vyrobky okrem podiah
vystavené tepelnému pésobeniu jednotiivého horiaceho prvku (92 0213)

Betonstahl: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen (Betonarska ocel. Druhy,
vlastnosti, oznac¢ovanie)

Betonstahl: Betonstabstahl; Masse und Gewichte (Betonarska ocel. Beto-
narska tyova ocel. Rozmery a hmotnosti)

Betonstahl: Betonstabstahl; Pruefungen (Betonarska ocel. Betonarska tyco-
va ocel. Skusanie)

Betonstahl. Ubereinstimmungsnachweis. Betonarska ocel. (Preukazovanie
zhody)

Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfilhrung. (Betdn a Zelezobetdn,
dimenzovanie a zhotovovanie)

Prufverfahren fur Beton, Festbeton in Bauwerken und Bauteilen. (Skusobné
postupy pre betény stavebnych objektov a stavebnych dielcov)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 1: Baustoffe, Begriffe,
Anforderungen und Prafungen (Chovanie stavebnych hmét a stavebnych
dielcov pri poziari. Cast 1: Stavebné hmoty, pojmy, poziadavky a skusky)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 2: Bauteile, Begriffe, An-
forderungen und Prifungen (Chovanie stavebnych hmét a stavebnych diel-
cov pri poziari. Cast 2: Stavebné dielce, pojmy, poziadavky a skusky)
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Priloha 3

Zoznam citovanych a suvisiacich dokumentov
pouzitych pri vypracovani technického osvedcenia )

Protokol o skiske &.: P20-06-Oxxx (rozmerové odchylky 20 08 0941, vystuzné viozky — druh,
podet, priemer, krytie vystuze beténom), TSUS, skusobné laboratérium pobocka Bratislava,
07. 07. 2008

Prufzeugnis Nr. 11 9236 07-02 (Tahova skaska na zvarovanej vystuZnej vioZke z ocele BSt
500 WR a BSt 500 NR a skugka pevnosti v tiaku na beténovom 16zku 80/55/100 mm), MPA
NRW Materialpriafungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund, 09.10.2007

Prufzeugnis Nr. 11 9236 07-03 (Tahova skuska na zvarovanej vystuznej viozke z ocele BSt
500 WR aBSt 500 NR), MPA NRW Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen, Dort-
mund,19.12.2007

Prufzeugnis Nr. 11 9236 08-07 (Skuska unavovej pevnosti -na vystuznej viozke z ocele BSt
500 NR (B) L, MPA NRW Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund, 26.05.2008

Indpekény certifikat podfa DIN EN 10204, betonarska ocel BSt 500 NR (B), Arminox Stain-
less, Jemvej 22, Monsted, DK-8800 Viborg 18. 10. 2007

Ingpekény certifikat Badische Stahlwerke GmbH, graudenzerstr. 45, 77694 Kehl Rhein, be-
tonarska ocel BSt 500 WR podl'a DIN 488, 03. 08. 2007.

Inpekény certifikat &. 104558, Badische Stahlwerke GmbH, Graudenzerstr. 45, 77694 Kehl
Rhein, betonarska ocel BSt 500 S podla DIN 488, 22. 07. 2003

Odborné stanovisko k poziarnej odolnosti - izolaénych balkénovych prvkov ,Napojenie kon-
zolovych dosiek typ IP F 30%, ,Napojenie konzolovych dosiek typ IP F 90“, ,Napojenie konzo-
lovych dosiek typ IPQ F 30“, ,Napojenie konzolovych dosiek typ IPQ F 90" so zretelom na
zvySenie tuhosti betonovymi prvkami, zatriedenie do triedy poziarnej odoinosti F 30 resp. F
90 podfa DIN 4102-2: 1977-09. MPA , TU Braunschweig, 31.01.2005

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-243 Plattenanschiuss ISOPRO IPT nach DIN
1045-1 (Osvedéenie o véeobecnom stavebnom dozorovani), DIBT Berlin 27. 03. 2006

Bescheid tber die Erganzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-15.7-243 Plat-
tenanschluss ISOPRO IPT nach DIN 1045-1 vom 27.03.2006, DIBT Berlin 16. 10. 2007
(Rozhodnutie o dopineni osved¢enia o véeobecnom stavebnom dozorovani)

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-244 Plattenanschiuss ISOPRO IP nach DIN
1045-1(Osvedéenie o véeobecnom stavebnom dozorovani), DIBT Berlin 15. 06. 2006

Bescheid uber die Erganzung der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Z-15.7-244 Plat-
tenanschiuss ISOPRO IP nach DIN 1045-1 vom 15.06.2006, DIBT Berlin 24. 05. 2007 (Roz-
hodnutie o dopineni osved&enia o véeobecnom stavebnom dozorovani)

Prufbericht (Typenprifung) Nr. 05/17 Plattenanschlusselement ISOPRO Typ IP. Baden-
Wiirttemberg. Landesstelle fur Bautechnik (Protokol o skuske — typova skuska). Dienstgeba-
ude Konrad-Adenauer-Str.20. 72016 Tubingen, 13.02.2007

" Dokumenty (originaly, resp. képie) su archivované v TSUS, pobocka Bratislava.
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[14]

Prifbericht (Typenpriifung) Nr. 05/17 Plattenanschlusselement ISOPRO Typ IP. Baden-
Waorttemberg. Landesstelle fur Bautechnik (Protokol o skuske — typova skuska). Dienstgeba-
ude Konrag-adenauer-Str.20. 72016 Tubingen, 13.02.2007

[15] Prufbericht (Typenprifung) Nr. 05/17 Plattenanschiusselement ISOPRO Typ IP. Baden-
Wirttemberg. Landesstelle fur Bautechnik (Protokol o skuske — typova skuska). Dienstgeba-
ude Konrag-adenauer-Str.20. 72016 Tubingen, 13.02.2007

[16] Ubereinstimmungszertifikat Nr. 11 9233-4/2 (Certifikat zhody). Plattenanschluss ISOPRO IP
nach DIN 1045-1.MPA NRW - Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund,
22.01.2007

[17] Katalogové listy ISOPRO Die neue Generation von Balkondammeiementen DIN 1045-1
(Nova generacia balkonovych izolaénych prvkov), stav k februaru 2008

[18] Webova stranka: www.h-bau.de
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