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1. Vysledok skasky

Na zaklade § 68 ods. 1 Krajinského stavebného poriadku pre Baden-Wiirttemberg
(LBO) z 8.8.1995 (GBI. S. 617) a nariadenia Ministerstva hospodarstva

o stavebnotechnickej skiuske, stavebnych priloh (Nariadenie o skuskach - BauPriivO)
2 21.05.1996 (GBI.S.410) prezidium Krajinského uradu pre stavebnu techniku
Tubingen preskusalo podklady pre Spojovacie prvky dosiek ako typovi skasku.
Konstrukcia je v zhode zo su€asne platnymi stavebnotechnickymi ustanoveniami.
Tento protokol o skuske obsahuje 4 strany.

Tento protokol nahradza protokol z 27.10.2006.

Dienstgebdude Konrad-Adenauer-Str.20, 72072, Telefon 07071 757-0, Telefax 07071 757-3190, poststelle@rpt.bwl.de,
www.baden-wuerttemberg.de, www .service-bw.de, Buslinie 2, Haltestelle ,Arbeitsamt*
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Popis konstrukcie

Spojovacie prvky dosiek ISOPRO typ IPT st nosné spojovacie prvky
medzi stavebnymi konstrukciami zo zelezobeténu. Pozostavaju zo 60 az
80 mm hrubej izola¢nej vrstvy z polystyrénu a staticky u€innej ocefovej
prutovej konstrukcie.

Podklady pre typovu skusku
Typoveé listy, ktoré boli predlozené Gradu stavebného prava (stavebnému
uradu)
Priloha I, list 1-3: VSeobecné pokyny (list 2 z 10.10.2007)
Priloha ll, list 1: Dimenzaéné tabufky z 10.10.2007
Priloha lll, list 1: Vystuz stavby (podfa projektu) z 10.10.2007
Priloha IV, list 1: ISOPRO typ IPT 12/11
list 2: ISOPRO typ IPT 12/12
list 5: ISOPRO typ IPT 14/12 C20/25 z 15.10.2007
list 6: ISOPRO typ IPT 14/12 C25/30 z 15.10.2007
list 7: ISOPRO typ IPT 14/12 k C20/25 z 15.10.2007
list 8: ISOPRO typ IPT 14/12 k C25/30 z 15.10.2007
list 9: ISOPRO typ IPT 14/14
Priloha Vv, list: 1:  Vystuz stavby

Dalsie preverené podklady

Staticky vypocet podia bauart Konstruktion GmbH Co. & KG
z 20.10.2006, revizia 4, strany 1aZz 4,6 az36 a45az47 a
z 09.11.2007, revizia 5, strany 5, 37 az 44 a 48.

Stavebnotechnické podklady

Platné stavebnotechnické ustanovenia, obzviast DIN 1045-1:2001-07,
DIN 18800:1990-11, DIN 1055, DIN 488, DIN 4099

Osvedcenie o vS§eobecnom stavebnom dozorovani Z-15.7-243
,Spojovaci prvok dosiek ISOPRO IPT podla DIN 1045-1* nemeckého
institutu pre stavebnu techniku z 27.03.2006, 10 stran, 12 priloh.

Osvedcenie o véeobecnom stavebnom dozorovani Z-30.3-6 ,Vyrobky,
spojovacie prostriedky a stavebné konstrukcie z nehrdzavejlcej ocele*
nemeckého institiitu pre Stavebnu techniku z 5.12.2003, 28 stran, 16
priloh.

Osvedcenie o vSeobecnom stavebnom dozorovani na betonarsku
rebierkovi ocel BSt 500 NR, material ¢. 1.4571.

Ustanovenia pre stavebné vyrobky
Pozri typovy list priloha |, list 1 az 3

Kruhové peciatka
Regierungsprasidium, Tibingen
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Zvlastne ustanovenia

Oblast pouZitia spojovacieho prvku konzolovych dosiek ISOPRO typ IPT sa
vztahuje vyluéne na konzolové dosky s prevazne kfudnym, rovnomernym
zatazenim podra su¢asne platnej DIN 1055, ¢ast' 3. Treba zohfadnit odkazy
z osveddenia.

Napojenie dosiek z oboch stran spojovacieho prvoka dosiek ISOPRO typ IPT sa
musi staticky preukazat. Spojovacim prvkom konzolovych dosiek ISOPRO typ
IPT prenasané momenty a priene sily st uvedené v dimenzaénych tabufkach
priloha ll, list 1.

Horna tahova vystuz v navéznych stavebnych konstrukciach je zavisla od
konzolového momentu. Prislugna dizka konzoly (= vzdialenost od zakladnej
(vztaznej) osi, resp. od ulozenia konzoly po koniec konzoly) sa méze zobrat

z idajov modelu prutovej konStrukcie v prilohe |, list 2, odstavec VII.
ZjednoduSene sa mbze zobrat vzdialenost od stredu steny po koniec konzoly.

PoZadovana vystuz stavby je uvedena v prilohe Ill, list 1. Zodpoveda udajom v
prilohe V, list 1. MOZe sa pouzit ty€ovéa ocel (pratova vystuz) ako aj priechradové
nosniky. Horizontalne ramena pratovej vystuze st dole stykované s presahom
a hore su votknuté. Alternetivne sa mézu spodné pruty privarit na vystuz
ISOPRO.

Pre hornu vystuz podfa prilohy IlI, list 1sa méZe pouzit rebierkova vystuz alebo
zvarovana sietovina (BSt 500 S alebo BSt 500 M). V typovych listoch uvedené
dizky presahu tahovej vystuze platia pre sietovinu a pruty. V oblasti kotvenia
tahovej vystuze a Smykovej vystuze sa musi prieéna (rozdefovacia) vystuz
polozit podfa DIN 1045-1, ods. 12.8.3.

Horna a doina pripojovacia vystuz (stavby) je na oboch stranach spojovacieho
prvku konzolovych dosiek ISOPRO Typ IPT dotiahnuta k tepelnoizolacne;j
vrstve na vzdialenost krytia vystuze.

Pre konstrukéné prvky, ktoré sa pripajaju sa musi dodrzat’ lemovanie po
obvode podfa DIN 1045-1, ods. 13.3.2 (10) , avéak najmenej strmefimi ds > 6
mmss <25 cm a po 2 pozdiznych pritoch ds = 8 mm. Alternativne sa méze
uloZit priestorova vystuz s priemerom diagonal 2 5 mm. Pri nepriamom uloZeni
v oblasti prvku ISOPRO typ IPT je tato min. vystuz uloZena na oboch ¢elnych
plochach paralelne s izolaciou.

Ochrana proti kor6zii materialu 1.4571 (BSt 500 NR podfa 3.3.4), ktory
prechadza tepelnou izolaciou zodpoveda triede odolnosti proti kordzii Ill/stred,
podfa osved&enia Z-30.3-6 ( 3.3.3). Toto zodpoveda konstrukciam s miernym
chloridovym a oxidsiri¢itanovym zatazenim a nedostupnym konstrukciam.

Spojovaci prvok dosiek, ktory sa pouziva k spojeniu stavebnych konstrukcii, sa
musi posudit z hfadiska pozZiadaviek poziarnej odolnosti podfa osvedéenia Z-
15.7-243 (podfa 3.3.2) ods 2.1.3

Postdenie z hfadiska ochrany proti hluku sa robi podfa DIN 4109.

Kruhova peciatka
Regierungspréasidium, Tiabingen
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Posudenie z hladiska tepelnej ochrany sa robi podfa DIN 4108, a osved&enia Z-
15.7-243 (podfa 3.3.2) ods. 2.1.4.

V pripade namahania vplyvom zemetrasenia sa horizontalna Gnosnost prvku

v smere $kary stanovuje podfa DIN 4149, priloha |, list 2. Vplyvy zo zataZenia

v désledku zemetrasenia sa v kazdom jednotlivom pripade zistuji a k tomu sa
stanovuje unosnost.

Ustanovenia v &asti 6 naviac dopifia priloha I.

V$eobecné ustanovenia

Typové listy spolu s tymto skiiSobnym protokolom nahradzaiji statické
postidenie spojovacich prvkov konzolovych dosiek ISOPRO typ IPT.
Stavebnotechnicky skisobny Ustav sa potrebuje presvedéit , Ze typové listy
obsahuju pozadované Gdaje tohto skiiSobného protokolu. Pri odchylkach od
tohto skisobného protokolu alebo od jeho priloh sa v jednotlivych pripadoch
preskusa stav bezpeénosti.

Tento skaSobny protokol nenahradza pozZiadavky stavebného povolenia.

Pre stavebné ponuky sa mézu pouzit len dpiné typové listy a bez zmien spolu
so skasobnym protokolom.

V pripade pochybnosti treba na Krajinsky urad pre stavebn( techniku rozhodne
predlozit druhé vyhotovenie podkladov.

Platnost tejto typovej skisky je do 31.10.2011.

V pripade neplatnych tudajov alebo zmien v typovej skiske (napr. normy alebo
osvedCenia) treba ju predlozZit aj pred uplynutim jej platnosti na prislusny
Krajinsky urad, ktory rozhodne o dalSom postupe.

Nezavisle na tom méze Krajinsky Grad vyhlasit typovi skusku za neplatni aj
pred uplynutim doby trvania platnosti v pripade ak sa zmenili prislugné
ustanovenia alebo ak proti dalSiemu pouzitiu hovoria nové technické poznatky.
Podklady mozno potom v pozmenenej alebo dopinenej forme prediozif k zmene
typovej skasky.

Typova skuska je vypracovana so zretefom na su&asné technické poznatky.
Udaje o vystuzi predmetu tejto typovej skigky nie si zavazné.

Krajinsky Urad pre stavebnu techniku

Veduci Vypracoval
neditatelny podpis necditateiny podpis
Ltd. BD Dipl.-ing. W. Weiss Dipl.-Ing. W. Weidner
Kruhové peciatka

Regierungsprésidium, Tiibingen



H-Bau Technik ISOPRO Typ IPT podfa DIN 1045-1:2001-07

Stavebné materialy:

Tahova, tlakova a $mykova

vystuz: Betonarska rebierkova ocel BSt 500 NR (Material &. 1.4571) podla
V§eobecného osvedtenia o stavebnom dozorovani a betonarska
ocel BSt 500 S podfa DIN 488, ktoré su vzajomne zvarené.

Izolacia: Tvrdy polystyrén podra DIN EN 18 163-10, trieda stavebného
materialu DIN 4102-B1

Beton stavebnych konstrukcii, ktoré sa napajaju:

- vnutorné konstrukcie: min. trieda beténu je C20/25

- vonkajsie konstrukcie: min. trieda beténu je C25/30
Dalej st uvedené najdblezitejSie konstrukéné pravidla spojovacich konzolovych dosiek ISOPRO
typ IPT. Dalej uvedené pravidla sa preberaju z osved&enia o véeobecnom stavebnom
dozorovani Z-15.7-243.

Odkazy:
| Spojovaci prvok dosiek ISOPRO typ IPT sa pouziva ako nosny tepeino- a/alebo
zvukovo izolaény spojovaci prvok medzi dvomi stavebnymi konstrukciami z beténu pri
zatazeni prevazne v klude.

1l Pre navazujuci balkén a stropnu dosku sa postidenie na medzny stav Gnosnosti robi
podra DIN 1045-1:2001-07, ods. 10.Unosnost dosiek od zataZenia prieénou silou je
vo vzdialenosti h od okraja $kary. Na preukézanie Ginosnosti dosiek bez $mykovej
vystuZze od zat'azenia priecnou silou plati DIN 1045-1, ods. 10.3.3.

Na preukézanie Gnosnosti dosiek zo $mykovou vystuZou od zataZenia prieénou silou
piati DIN 1045-1, ods. 10.3.4. Pri preukazovani medzného vnutorného ramena sily
treba brat' nepriaznivejsiu hodnotu z=d-cnom- 30mm resp. z = 0,9d.

Maximalna prie¢na sila nad 8kérou je 0,30Vrd,max. Pritom sa Vrd, max stanovuje
podia DIN 1045-1, GL.(76) pre ©45° aa = 90

]| Smykova vystuz je v tahovej zéne s L = 1,3Lb,net 2 1,3 Lb,min spolu s vystuZou
stavby prestykovana v pripade , Ze sa podra pravidiel DIN 1045-1, 0ds.12.8
nepozaduju vyssie hodnoty. V tlagenej zone sa $mykové vystuz mdze zakotvit podla
pravidiel DIN 1045-1, ods.12.6.

v Najnizsia pevnostna trieda beténu a najnizsie krytie vystuze beténom, ktoré sa musi
dodrzat' sa stanovuje podfa DIN 1045-1, ods.8.

V. V pripade, Ze krytie kolmo k rovine ohybu je > 100 mm resp. > 7 ds
mdze sa priemer ohybacieho valéeka pre §mykovu vystuz redukovat na Dbr = 10 ds.

VI. Medzny stav pouzZitelnosti pre balkony a stropné dosky sa berie podra DIN 1045-
1:2001-07, ods. 11.3.

Dole v rozpiske: ISOPRO Typ IPT nach DIN 1045-1 Aligemeine Hinweise
ISOPRO Typ IPT podfa DIN 1045-1 V$eobecné pokyny

1. vyhotovenie z 26.6.2006
Priloha I / list 1

V8etky prilohy st opeciatkované

1. okruhlou peciatkou (Regierungsprésidium, Tibingen)

2. malou hranatou peciatkou (nasledujica kontrola najneskér do 31.10.2011)

3. velkou hranatou peciatkou (ako typovy navrh preskugany, &. preskasania 05/18 LBBW,
Tabingen, 27.10.2006, necitatelny podpis)
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VIL. Namahania spojovacich prvkov dosiek sa stanovujt na zaklade dole
uvedeného priehradového modelu. (vid. obrazok)

Bezugsachse far
Schnittgrossenermittiung

|

| : ]|
I
MGI " 1 /] /.\ l\D M
NV ARV
NNA
A
&Hsgar
{direk! odar indirekl)
Tlaceny prut: fyk (N/mm?) Bezpecnostny koeficient ys (-)
BSt 500 NR 275 1,15
Tahany prat; fyk (N/mm?) Bezpecnostny koeficient ys (-)
BSt 500 NR 500 1,15

Legenda k obrazku:

- hore: vztazna os statickych veli¢in

- dole: ulozenie (priame alebo nepriame)
VI Pri priamom podopreti zo strany stropnej dosky (priame uloZenie) musi sa
vystuz stavby polozit podfa dimenzaénych tabuliek iba na ¢elnd plochu
konzolovej dosky zo strany izolaénej Skary.

Pri nepriamom podopreti zo strany stropnej dosky (nepriame uloZenie) musi
sa vystuz stavby polozit aj na elnu plochu stropnej dosky zo strany izolacie.

IX Na vonkajsich konstrukciach sa robia dilataéné Skary kolmo k izolaénej vrstve.
Vzdialenosti dilataénych Skar nesmu prekrocit nasledujice hodnoty.

Priemer prita

Hrubka izolaénej Skary <10mm 12 mm 14 mm

80 mm 13,00 m 11,30 m 10,10 m

X Horizontélna tuhost prvkov v smere $kary od zatazenie vplyvom zemetrasenia
sa posudzuje podfa nasledovnej tabulky. Posidenie unosnosti kolmo k skéare
od zatazenie vplyvom zemetrasenia sa nerobi.

Typ (-) IPT 12/11 IPT 12/12 IPT 14/12 IPT14/14
prvku
FHRd (kN/m) [32,8 452 60,0 74,7
Dole v rozpiske: ISOPRO Typ IPT nach DIN 1045-1 Aligemeine Hinweise
ISOPRO Typ IPT podla DIN 1045-1 V§eobecné pokyny
1. vyhotovenie z 10.10.2007 Priloha | / list 2



Preklad k nasledujucej prilohe: priloha | (Anlage I)
list 3 (Blatt 3)

Xi Vysledny priehyb napojenej dosky sa mdze stanovit podfa dole uvedeného
vzorca. Nadvy3enie konzolovej dosky sa uréi z vypocitaného priehybu pre
dosky podfa DIN 1045-1bertic do avahy nadvy$enie f konzolového prvku.

Ikrag = dizka konzoly
Zugstab: tahovy prat

-Fugenbreite / Sirka $kary
- wirksame Lange / Gginna dizka

Druckstab: tlakovy prut

- E-Modul nichtrostende Stahle / E-Modul nehrdzavejucej ocele

Dole v rozpiske: ISOPRO Typ IPT nach DIN 1045-1 Aligemeine Hinweise
ISOPRO Typ IPT podla DIN 1045-1 VSeobecné pokyny

1. vyhotovenie z 26. 15.2006 Priloha I / list 3



XI Die aus dem Plattenanschluss resultierende Durchbiegung kann nach untenstehender Formel ermittelt
werden. Die endgultige Uberhohung der Kragplatten ergibt sich aus der Durchbiegungsberechnung fur die
Platte nach DIN 1045-1 zuztiglich der Uberhshung f aus dem Kragplattenelement.

Al + Al i
f= lkmg S S— T (lag = Kragarmiénge) v _
z ..t Fertigung
I : -
| - —
| Aly
//—_’ | | \ G'FLQ?"'
( / NEN
o { | y | Y
Mes Vea, 5 i { [ -Ald
-
Zugstab:
b=y + o+ hs
mit:
Iy = Fugenbreite (BSt 500 NR)
iz = wirksame Lange (BSt 500 NR)
ls = wirksame Lénge BSt 500 S
fur BSt 500 NR:
ds <10 mm e =2:10-dsund ks = 0
ds > 10 mm ke =2:10 cm und ly = 2-10-ds — 2:10 cm
Druckstab:
ls = Fugenbreite + 2-10-dg
Zugstab mit:
I g | Feo,z
A, =0, L+_!.2_+_f_3_] o = —2%
e (51 [ A As
E,; =160.000 il 7 E-Modul nichtrostende Stahle
mm
E, =210.000—" E-Modul BSt 500 §
mm
Druckstab: Fege
I Oc = A :
Al, =0, 'E—d s.¢
: E, =160.000—". -~ E-Modul nichtrostende Stahle
mm ‘N;%:“D‘ﬂ'wmlf;wa‘-.-e mm—,\“.m_ T — —
- IdGisel OICTIVENTTICT daurch die ||
Landesste//e Tur Bautechnik
Isopro IPT nach DIN 1045-1 Ist spétestens
> am_._.gf;,,,.u (L. 20U erforderlich
[ 1] _ Als
Allgemeine Hinweise : . ypener)twp n .
== in bautechnischer Hinsicht geprift
=;E Eq Piifnummer ........ 6’5‘ ...... 178
M @D A Landesstelle fiir Bautechnik Baden-Wiirttemberg
[— . Sluttgart, den..2.7..Okt, 2006,
1. Fertigung tar-
fur bessere Ldsungen... - B Lla eaw
H-Bau Technik GmbH E
79771 Kiettgau, Am Guterbahnhof 1 A bt 8
Datum Name |Blatt3
Bearb. |26.06.2006 | M.M. Anlage |




Preklad k nasledujicej prilohe: priloha li (Anlage II)
list 1 (Blatt 1)

Tabulka:

Plattendicke h / hribka dosky

Abhéangigkeit von Cnom / zavislé od krytia beténom

Bemessungswert des aufnehmbaren Momentes / dimenzaéné hodnoty
zavislé od momentu

1) Krytie betbnom na hornej strane dosky. Na spodnej strane dosky sa
pocita s krytim 2,0 cm

Bemessungswert der aufnehmbaren Querkraft / dimenzaéné hodnoty zavislé
od prieénej sily

Dole v rozpiske

ISOPRO [PT nach DIN 1045-1 Bemessungstabelle
ISOPRO IPT podla DIN 1045-1 Dimenzacné tabulky

1. vyhotovenie z 10.10.2007



Platiandickeh Tom In " Bemessungswert des aufnehmbaren Momentes mpg [KNm/m] o i
Abhingigkeit von ¢, [mm] TS, 9
: IPT 12111 IPT12/12 IPT 1412 IPT14/12 | IPT14/12k | IPT 14/12k | IPT 14/14 85 .W
40 45 50 C20/25 C20/25 C20/25 C25/30 Cc20/2 C25/30 C20/25 =g &
e — cBut
T ] A e Rl ; & 36,8 L334 5359
- 16 - 39,1 = 58
R I O 45 £ o e
- |17 - 43.9 S mﬁm
AT |2 s [ 46,3 8 -l
. a 48.6 B e
18 . 25
o L e ) 51,0 S3 ¢
- 19 - 53,4 < >
19 -l 20 | 55,8 =y
i [P : 32,9 [
- | 20 | - 58,2 5 8 !
TTIE T A 60,6 & F Nyl
R 62,9 > £ £ 4
T e 165;3% = w.m Pg
- 22 . 67,7 = 2 5 2§
{ RS A4 1 B = c % m !
4! < € % &0
>0 =% I
- =8 &%
5o n 82 mmﬁ 5
o i o §
...N....-riuww‘ ..nl..n. M .m.
A8
844 AR
2 2% %
£ £ 5F
Y |06 o 2
= =g
S 5 212
5 2 A
e : 2 T |2|=
i e 80 ies . R 2 |8k
er Platlenunierseile wird mit einer Betondeckung von 2,0 em gerechnel, = & L |gg| |8
~ s - 245k
IPT 12/11 1PT12/12 IPT 14/12 IPT14/12 | IPT 1412k | IPT 14/12k | IPT 14/14 e m - mm_ Wm
Typ C20/25 Q... | C20/25 Q... | C20/25 Q... | C25/30 Q... | C20/25 Q... | C25/30 Q... | C20/25 Q... wr m mm s
Bemessungswert der aufnehmbaren Querkraft vy [kN/m] < & 2| [3
Standard 6 (4 8 6; h=16 — 28 cm) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Mwm_u_g%@wbu m
Q6 (4 @ 6; h = 16 ~ 28 cm) 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 g
Standard 8 (4 @ 8; h =16 - 28 cm) 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 mu m
Q8 (40 8; h =16 — 28 cm) 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 = g
Q10 (4210 ; h>17cm) 96.6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 m $
Q12 (4 2 12; h > 18cm) 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 S




Preklad k nasledujicej prilohe: priloha Ill (Anlage 1)
list 1 (Blatt 1)

Text k prvej tabulke:
- Vystuz stavby — ISOPRO IPT podfa DIN 1045-1:2001-07
- Vystuz stavby BSt 500 S v tahovej oblasti
- Betonstabstah! / betoarska ocel

Vzdialenost medzi stykovanymi permi musi zodpovedat DIN 1045-1:2001-07, obr.
87, s <4 ds alebo sa zvy$uje na dizku presahu.

Text k druhej tabulke:
- Vystuz stavby vo forme strmenov na ¢elnej strane dosky (alternativa
priehradovy nosnik) BSt 500
- Poznamka: na vytvorenie styku presahom v doske sa vedla Smykove;j
vystuze polozi prat BSt 500 S rovnakého priemeru.

Dole v rozpiske

ISOPRO IPT nach DIN 1045-1 Bauseitige Bewehrung
ISOPRO IPT podria DIN 1045-1 vystuz stavby

1. vyhotovenie z 10.10.2007
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Preklad k nasledujicim priloham: priloha IV (Anlage IV)
list/Blatt: 1,2, 5,6,7,8a9

Obrazok: ISOPRO Typ IPT x/y 1. vyhotovenie
- Stabilisierungseisen / stabilizacna ocel

Tabulka:
- Diagonalstab / Smykové prity
- Deckenstarke / hrubka dosky
- X - Ubergreifungslénge / dizka presahu na strane stropu
- Y — Verankerungslénge / dizka kotvenia na strane balkéna
- angeschweisst Querstab / navareny prieény prut

Tabufka
- Stabwekteile pro element / vystuzne volzky prvku
- Zugstabe / tahové prity
- Druckstébe / tlakové pruty
- Diagonalstabe / Smykové prity

Dole v rozpiske

ISOPRO Plattenanschliisse Typ IPT x/y / Pripojenie dosiek typ IPT x/y
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Preklad k nasledujucej prilohe: priloha V (Anlage V)
list 1 (Blatt 1)

Prvy obrazok:

- Balkonseite / strana balkéna
Deckenseite / strana stropnej dosky
Cnom - krytie beténom
Auflager / uloZenie

ISOPRO Typ IPT mit bauseitiger Aufhdhgebewehrung / ISOPRO Typ IPT
s vystuzou dopinenou na stavbe

Druhy obrazok:

- Balkonseite / strana balkéna
Deckenseite / strana stropnej dosky
Gittertrager / priehradovy nosnik
Cnom - krytie beténom
Auflager / uloZenie

ISOPRO Typ IPT mit bauseitigem Gittertrager / ISOPRO Typ IPT s vystuzou
priehradového nosnika doplneného na stavbe

Dole v rozpiske

ISOPRO Typ IPT nach DIN 1045-1 Bauseitige Bewehrung
ISOPRO Typ IPT podla DIN 1045-1 vystuz doplnena na stavbe (podrla projektovej
dokumetacie)
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Isopro IPT nach DIN 1045-1

Bauseitige Bewehrung

1. Fertigung

H-Bau Technik GmbH
79771 Klettgau, Am Guterbahnhof 1

Datum Name | Blatt1
Bearb. | 26.06.2006 | M\M. Anlage V




