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SEPAREN  ŠPECIÁL PROFI 
odformovací prostriedok 

Popis výrobku 
SEPAREN ŠPECIÁL PROFI je vysoko účinný odformovací biologicky odbúrateľný prostriedok na báze prírodných a 

syntetických organických látok, inhibítorov korózie a chemických aditív, reagujúcich na povrchu s cementovou maltou. 

Výsledkom je povrch výrobkov s minimálnym množstvom otvorených pórov. Zmena viskozity s teplotou je minimálna, 

prostriedok možno používať aj za nízkych teplôt. Je to riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, 

vzlínavosťou a nízkou viskozitou, vďaka ktorej pokrýva ľahko aj členité a málo prístupné plochy. Krátko po nanesení vytvára 

kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych 

a vertikálnych stenách. Súdržnosť povlaku s formou je tak vysoká, že k odstráneniu nánosu nedochádza pri plnení betónom ani 

pri jeho vibrácii pri zhutňovaní. Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne splodiny z 

predchádzajúceho používania. 

Použitie 

SEPAREN ŠPECIÁL PROFI je vhodný pre oceľové a drevené formy a debnenie. Používa sa s úspechom aj pri vysokých 

nárokoch na kvalitu povrchu betónu pri formách či debnenia rôznych druhov. 

Doporučenie 

Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia Separenu Špeciál Profi nevhodná, možno 

v odôvodnených prípadoch použiť alternatívny výrobok: 

� pre zníženie spotreby separátora pri ošetrení nasiakavejšieho dreveného debnenia alebo pre separáciu debnenia 

v uzavretých nevetraných priestoroch možno s výhodou použiť nehorľavý vodou riediteľný SEPAREN 

 

Spotreba 

Spotreba Separenu Špeciál Profi je nižšia ako u doterajších výrobkov,  napr. pri nenasiakavom debnení asi 2 l na 100 m2. 

Spotreba predovšetkým závisí na druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov 

ako je textil, penové plasty, maliarske valčeky a pod. Možno ho aj nastriekavať. Je treba sledovať, aby sa nanášalo čo 

najmenšie množstvo prostriedku, postačuje pre pokrytie povrchu. Nadbytočné množstvo je nutné pred plnením formy vytrieť. 

Každé nové použitie je treba riadne overiť v konkrétnych výrobných podmienkach. 

Vlastnosti 

vzhľad        : svetložltá nízkoviskózna kvapalina   

hustota             : 800 - 900 kg m
-3 

odpariteľný podiel :      pri 120 0C max 5% 

Skladovanie 

Pri skladovaní nezamŕza. Je treba ho chrániť pre účinkami priameho slnečného žiarenia alebo iného zahriatia. Výrobok sa 

skladuje v uzavretých kovových obaloch lakovaných alebo pozinkovaných. Doba skladovania je 6 mesiacov. 
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Balenie a dodávanie 

    - voľne ložený cisternou 
    - v zálohovaných 1000 l  kontejneroch 
    - v nevratných 220 l  sudoch  

- v 10 a 50 l  bandaskách 

 

Upozornenie 

Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Stachema nepreberá zodpovednosť za 

prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 

 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia 
Pri skladovaní, manipulácii a používaní je treba dodržiavať všetky predpisy platné pre látky zaradený do III. triedy horľavosti. Pri 

práci mimo volné prostredie je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie. 

Výrobok nie je toxický, avšak ako všetky chemikálie je nutné ho považovať za látku zdraviu škodlivú, preto je treba pri práci s 
ním rešpektovať hygienické požiadavky. Prítomné zložky majú mierne dráždivý účinok na pokožku a sliznice. Pri práci 
s prísadou treba používať osobné ochranné pracovné pomôcky na zabránenie priamemu styku pokožky a očí. Pri práci nejesť, 
nepiť, nefajčiť. Pred každou prestávkou a po skončení práce ruky dôkladne omyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným 
krémom. 

 

Prvá pomoc 
- pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, udržovať v pokoji, chrániť pred chladom 
- pri zasiahnutí očí očné viečka udržať otvorené a vyplachovať prúdom tečúcej vody aspoň 10 min. 
- pri zasiahnutí pokožky ihneď dôkladne umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom 
- pri požití podať postihnutému asi 0,5 l vody a dráždením hrdla vyvolať zvracanie 
 

Vo všetkých prípadoch konzultovať liečbu postihnutého s lekárom: 

Klinika pracovného lekárstva, Toxikologické informačné centrum, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava 

 

V prípade rozliatia alebo vytečenia prísadu zachytiť na piesok, Vapex alebo drevené piliny a likvidovať v spaľovni s dvojitou 
absorpciou spalín. Produkt nesmie preniknúť do kanalizačnej siete, povrchových a podzemných vôd. 

 


