T!“! TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

TECHNISCHES PRUFINSTITUT FUR BAUWESEN
~ ‘ Pobodka Bratislava, Studené 3, 821 04 Bratislava

PREHLAD POCIATOCNYCH SKUSOK TYPU
Ziadost' evidovana pod ¢. S04/08/0189/1602

vykonanych v zmysle ustanoveni § 7 ods. 4 a) a § 9 zakona ¢. 90/1998 Z .z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov

Vyrobok; Termokés - ISOPRO

Csk: 1602

Vyrobca: H-Bau Technik GmbH
Am Giiterbahnhof 20
D-79771 Klettgau — Erzingen
Nemecko

Miesto vyroby: H-Bau Technik GmbH
Am Giiterbahnhof 20
D-79771 Klettgau — Erzingen
Nemecko

U&el pouzitia vyrobku: Spojovaci prvok Termokéd — ISOPRO sluzi na spojenie vonkajsej
a vnutornej stavebnej konstrukcie a na prerusenie tepelného mosta medzi nimi, napr. medzi stropnou
doskou a balkénom.

Podrobny Géel pouzitia podf'a jednotlivych typov sa uvadza v TO — 08/0115.

Vystuz Termokosa slGzi len na prenos medzi spojovanymi konstrukciami navzajom, nenahrédza ich vystuz
a ani ju nemozno pridat’ do Unosnosti prierezu.

Vlastnosti a prislusné technické Specifikacie, podla ktorych sa preukazuje zhoda vyrobku si uvedené
v nasledovnom prehlade.

Termokod$ — ISOPRO, typ IP 8/8

Viastnost Predpis pre Zistena porovnavacia Cislo protokolu
| uréenie zhody hodnota o skugke
Mechanické Pevnost v tahu R , (vystuind vioika so|Nr.119236 07-02%
viastnosti TO - 08/0115 | zvarom) Nr.11 9236 07-03?
vystuznych (€.2.1.1.1) | min. 590 Mpa, max. 631(d 8 mm) i1y 925010%-0F
vloZiek ) min. 599 Mpa, max. 654 (d 10 mm)

Unavova charakteristika (BSt 500 NR)
- pri pulzujdcom Unavovom tahu s okrajovymi

podmienkami:

- hormé napétie Omax S 300 MPa (0,6. Re)

- amplitida kmitu (rozkmit) o =175 Mpa

- frekvencia kmitania f=28 Hz
- odolnost vystuze BSt 500 NR do unavového
lomu:

- poet cyldov (3 vzorky)  2,08x10° cykiov

(AO)" 2,84x10° cyklov
~ . 4,05x10° cyklov




Prehfad pociatocnych skusok typu ¢&. S04/08/0189/1602

Unosnost
betdnového
| 162ka v tiaku®)

(A0)"

- TO - 08/0115
(&l. 2.1.1.2)

min. 238 kN, max. 267 kN
- tlakova sila na zvislu stenu hranola
(velkost' steny 100/55 mm)

| Termokds ( pr_efabrikét v stav

Nr.11 9236 07-027

e dodavky)

Typova skuska ISOPRO Typ IPQ

| Reakcia na ohert | TO — 08/0115 | - ocel trieda A1 Bez skusania
(6. 2.1.1.3) |- polystyrén trieda F podfa2.2.3 70 -
(AO)" | _ 08/0115)
Poziarna TO -08/0115 Stanovisko MPA_,
odolnost (8.2.1.1.4) | F30 (typ IP; typ IPQ) TU Braunschweig |
" | F90 (typ IP; typ IPQ so $pecialnou ochranou
(AO) __polystyrénu) ’ ;_
Rozmerové TO - 08/0115 } - dl2ka vyrobku 1000 mm (je totozna s dizkou | 20-08-09417
odchylky (8. 2.1.1.5) | izola&ného bloku)
- vy8ka vyrobku 180mm (je totozna s vyskou
izolaéného bioku)
p - hrubka izolaéného bloku 80 mm
(AO)
Vystuzné viozky | TO —-08/0115 20-08-0941?
- druh, (8. 2.1.1.6) |BSt 500 S; BSt 500 NR
- poc':et/priemer1) | tah - 8 d 8 mm; Smyk - 4 d6 mm
(AO) ~ ~ R
Krytie vystuze TO - 08/0115 | min. 30 mm 20-08-09417
betonom (AO)" | (&1.2.1.1.7) o )
Unosnost TO - 08/0115 Y i
(A0)” | (&.2.1.1.8) | Typova skuska ISOPRO Typ IP ::- ggﬂgz)
Typova skuska ISOPRO Typ IPT Nr. 05/19?

| BSt 500 S

_a) Vystuzné vloiky z rebierkovej nehrdzavejlicej ocele BSt 500 NR a z rebierkovej betonarskej ocele

') Beténovy ‘hranol 80/55/100 mm v tiakovej oblasti polystyrénu, pocet 4 kusy

Poznamka:

Vlastnost, ktord je podla prisiuSnej technickej $pecifikdcie kompetentna odskusat len
autorizovana osoba sa oznaéuju symbolom (AO).

2)

V Bratislave, 12.09.2008
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Protokol bol uznany AO vid. Sprava o uznani protokolov o skuskach &. S04/08/0189/1602/SB.
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