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Platnost” do 15.07.2012

1. Vysledok skasky

Na zaklade § 68 ods. 1 Krajinského stavebného poriadku pre Baden-Wirttemberg
(LBO) z 8.8.1995 (GBI. S. 617) a nariadenia Ministerstva hospodarstva

o stavebnotechnickej skaske, stavebnych priloh (Nariadenie o skuskach - BauPriivVO)
Z221.05.1996 (GBI.S.410) prezidium Krajinského Uradu pre stavebnu techniku
Tubingen preskusalo podklady pre Spojovacie prvky dosiek ako typovid skusku.
Konstrukcia je v zhode zo sti¢asne platnymi stavebnotechnickymi ustanoveniami.

Tento protokol o skiske obsahuje 4 strany

Dienstgebdude Konrad-Adenauer-Str.20, 72072, Telefon 07071 757-0, Telefax 07071 757-3190, poststelle@rpt.bwi.de,
www.baden-wuerttemberg.de, www.service-bw.de, Buslinie 2, Haitestelle ,Arbeitsamt*
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2. Popis konstrukcie

Spojovacie prvky dosiek ISOPRO typ IPQ su nosné spojovacie prvky
medzi stavebnymi kon8trukciami zo Zelezobetdnu. Pozostéavaji z 80 mm
hrubej izolaénej vrstvy z polystyrénu, staticky Gcinnej ocelovej pratovej
konstrukcie a systému betdnovych prvkov v tlakovej oblasti uloZenia.
Sluzia vyluéne k prenasaniu prieénych sil.

3. Podklady pre typovu skusku
3.1 Typove listy, ktoré boli predloZzené Gradu stavebného prava (stavebnému

uradu)
Prilohal, list 1+2: VSeobecné pokyny
Priloha Hll, list 1: Dimenzacné tabulky

Priloha llI, list 3: ISOPRO typ IPQ 6/4-C
List6: ISOPRO typ IPQ 6/5-C
List9: ISOPRO typ IPQ 6/6-C
List 12 ISOPRO typ IPQ 6/8-C
List 15: ISOPRO typ IPQ 6/10-C
List 18: [ISOPRO typ IPQ 8/6-C
List 21: ISOPRO typ IPQ 8/8-C
List 22: ISOPRO typ IPQ 10/6
List 23: ISOPRO typ IPQ 12/5
List 24: I1SOPRO typ IPQ 12/6

Priloha IV, list 1+2: Vystuz stavby

3.2 Dalsie preverené podklady
Staticky vypocet podia bauart Konstruktion GmbH Co. & KG zo
29.05.2007, revizia 3, strany 1 az 21

3.3  Stavebnotechnické podklady

3.3.1 Platné stavebnotechnické ustanovenia, obzviast DIN 1045-1:2001-07,
DIN 1055, DIN 488, DIN 4099

3.3.2 Osvedéenie o vSeobecnom stavebnom dozorovani Z-15.7-244
~opojovaci prvok dosiek ISOPRO IP podla DIN 1045-1“ nemeckého
intitutu pre stavebnu techniku z 15.6.2006, 10 stran, 11 priloh

3.3.3 Osvedgenie o vSeobecnom stavebnom dozorovani Z-30.3-3-6 ,Vyrobky,
spojovacie prostriedky a stavebné konstrukcie z nehrdzaveijticej ocele"
nemeckého instititu pre Stavebnui techniku z 5.12.2003, 28 stran, 16
priloh, so zmenou a doplnkom z 09.02.2007, 6 stran, 4 prilohy.

3.3.4 Platné osved&enie o vSeobecnom stavebnom dozorovani pre betonarsku
rebierkovl ocel BSt 500 NR, material ¢. 1.4571.

Kruhové pediatka
Regierungsprésidium, Tibingen
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Ustanovenia pre stavebné vyrobky
Pozri typovy list priloha |, list 1 a 2

2Zvlastne ustanovenia

Oblast pouzitia Spojovacieho prvku dosiek ISOPRO typ IPQ sa vztahuje
vyluéne na dosky s prevazne kfudnym, rovnomernym zatazenim podfa DIN
1055.

Napojenie dosiek z oboch stran spojovacieho prvoku dosiek ISOPRO typ IPQ
sa musi staticky preukazat. Spojovacim prvkom dosiek ISOPRO typ IPQ
prenasané prie¢ne sily si uvedené v dimenzaénych tabufkach priloha i, list 1.
Napojenim vznikaju na strane stropnej dosky momenty. Na tieto sa musi brat’
ohfad a su uvedené v prilohe I, list 1.

PoZadovana vystuz stavby je uvedena v prilohe lI, list 1. Zodpoveda udajom v
prilohe IV, list 1 a 2. MbZe sa pouzit tyEova ocefl (pratova vystuz) ako aj
priehradové nosniky. Horizontélne ramena prutovej vystuze s dole stykované
s presahom a hore su votknuté.

Pre hornii a spodnu vystuz, ktora sa pridava sa mdze pouZit rebierkova vystuz
alebo zvarovana sietovina (BSt 500 S alebo BSt 500 M). V typovych listoch
uvedené dizky presahu (lepsie spojenie) Smykovej vystuZe platia pre sietovinu
a praty, priGom plati ods. 12.8.2 (2) normy DIN 1045-1. V oblasti kotvenia
$mykovej vystuZe sa musi prie€na (rozdefovacia) vystuz polozit podfa DIN
1045-1, ods. 12.8.3.

Horna a dolna pripojovacia vystuz (stavby) je na oboch stranach spojovacieho
prvku dosiek ISOPRO Typ IPQ dotiahnuté k tepelnoizolagne;j vrstve na
vzdialenost krytia vystuze.

Pre konstrukéné prvky, ktoré sa pripajaju sa musi dodrzat lemovanie po
obvode podfa DIN 1045-1, ods. 13.3.2 (10) , avéak najmenej strmefimi ds > 6
mmss <25cm a po 2 pozdiznych pritoch ds = 8 mm. Alternativne sa méze
navrhnit a poloZit priestorova vystuz. Pri nepriamom uloZeni v oblasti prvku
ISOPRO typ IPQ je tato min. vystuz uloZzena na oboch &elnych plochach
paralelne s izolaciou.

Ochrana proti kor6zii materialu 1.4571 (BSt 500 NR podfa 3.3.4), ktory
prechadza tepelnou izolaciou zodpoveda triede odolnosti proti korozii lli/stred,
podfa osvedcenia Z-30.3-6 ( 3.3.3). Toto zodpoveda konstrukciam s miernym
chloridovym a oxidsiriCitanovym zataZenim a nedostupnym konstrukciam.

Spojovaci prvok dosiek, ktory sa pouziva k spojeniu stavebnych konstrukcii, sa
musi posudit z hladiska poziadaviek pozZiarnej odolnosti podfa osvedé&enia Z-
16.7-244 (podla 3.3.2) ods. 2.1.4

Posudenie z hfadiska ochrany proti hluku sa robi podfa DIN 4109.

Posudenie z hfadiska tepelnej ochrany sa robi podfa DIN 4108, a osved&enia Z-
15.7-244 (podfa 3.3.2) ods. 2.1.5.

Kruhova pediatka
Regierungsprasidium, Tibingen
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Spojovaci prvok dosiek ISOPRO IPQ neméze prenasat horizontéalne sily.
Pri vyskyte takychto sil sa musia robit konstrukéné opatrenia s ohfadom na
planované vzdialenosti dilatacénych $kar podfa prilohy I, list 2, ods. X.

Unosnost prvkov zohfadfiujica vplyv zataZenia v dosledku zemetrasenia sa
stanovuje osobitne podfa DIN 4149.

Ustanovenia v &asti 5 naviac dopifia priloha I.
VSeobecné ustanovenia

Typoveé listy spolu s tymto skiSobnym protokolom nahradzaju statické
posudenie spojovacich prvkov dosiek ISOPRO typ IPQ. Stavebnotechnicky
skasobny Ustav sa potrebuje presveddit , Ze typové listy obsahuju pozadované
Udaje tohto skiSobného protokolu. Pri odchylkach od tohto skii$obného
protokolu alebo od jeho priloh sa v jednotlivych pripadoch preski$a stav
bezpecénosti.

Tento skaSobny protokol nenahradza poziadavky stavebného povolenia.

Pre stavebné ponuky sa mézu pouzit len Gpiné typové listy a bez zmien spolu
so skuSobnym protokolom.

V pripade pochybnosti treba na Krajinsky Grad pre stavebn( techniku rozhodne
predlozit druhé vyhotovenie podkladov.

Platnost tejto typovej skasky je do 15.07.2012.

V pripade neplatnych Gdajov alebo zmien v typovej skugke (napr. normy alebo
osvedcCenia) treba ju predlozit aj pred uplynutim jej platnosti na prisiugny
Krajinsky urad, ktory rozhodne o dalSom postupe.

Nezavisle na tom méze Krajinsky Grad vyhlasit typova skuigku za neplatn( aj
pred uplynutim doby trvania platnosti v pripade ak sa zmenili prisiudné
ustanovenia alebo ak proti dalSiemu pouzitiu hovoria nové technické poznatky.
Podklady mozno potom v pozmenenej alebo doplnenej forme predloZit k zmene
typovej skasky.

Typova skuska je vypracovana so zretefom na sG&asné technické poznatky.
Udaje o vystuzi predmetu tejto typovej skusky nie si zavazné.

Krajinsky Grad pre stavebna techniku

Veduci Vypracoval
neditatelny podpis neditatelny podpis

i. V. BD Dipl.-Ing. P. Mutsch Dipl.-Ing. W. Weidner
Kruhové peciatka

Regierungsprésidium, Tibingen



H-Bau Technik ISOPRO Typ IPQ podfa DIN 1045-1:2001-07

Stavebné materialy:

Smykova vystuz: Betonarska rebierkova ocel' BSt 500 NR (Material €. 1.4571) podl'a

Véeobecného osvedéenia o stavebnom dozorovani a betonarska
ocel BSt 500 S podla DIN 488, ktoré s vzajomne zvarené.

Tlatené prvky v uloZeni:  Specialny beton, kizné ulozenie a tkaninovy pruh, technické tidaje

Izolacia:

a Specifikacia DIBt
Tvrdy polystyrén podia DIN EN 18 163-10, trieda stavebného
materialu DIN 4102-B1

Beton napajajlcich sa stavebnych konstrukcii:

- vnutoné konstrukcie: min. trieda beténu je C20/25
- vonkajsie konstrukcie: min. trieda beténu je C25/30

l:)alej su uvedené najdolezitejSie konstrukéné pravidla pre spojovacie prvky ISOPRO typ IPQ.
Dalej uvedené pravidia sa preberajl z osved&enia o véeobecnom stavebnom dozorovani Z-

15.7-244.

Odkazy:

v

Spojovaci prvok ISOPRO typ IPQ sa pouziva ako nosny tepelno- a/alebo
zvukovo izolagny spojovaci prvok medzi dvomi stavebnymi konstrukciami
Z betdnu pri zatazeni prevazne v kfude.

Pre navézujlci balkén a stropnu dosku sa postidenie na medzny stav
Unosnosti robi podfa DIN 1045-1:2001-07, ods. 10.

Unosnost dosiek od zataZzenia prieEnou silou je vo vzdialenosti h od okraja
Skary.

Na preukazanie unosnosti dosiek bez $mykovej vystuze od zataZenia
prieénou silou plati DIN 1045-1, ods. 10.3.3.

Na preukéazanie unosnosti dosiek zo $mykovou vystuZzou od zataZenia
prie€nou silou plati DIN 1045-1, ods. 10.3.4.

Pri preukazovani medzného vnatorného ramena sily treba brat
nepriaznivejSiu hodnotu z=d-cnom- 30mm resp. z = 0,9d.

Maximaina prie¢na sila nad $karou je 0,30Vrd,max. Pritom sa Vrd, max
stanovuje podfa DIN 1045-1, GL.(76) pre © 45° a a = 90°

Smykova vystuz je v tahovej zéne s L = 1,3Lb,net = 1,3 Lb,min spolu

s vystuZou stavby prestykovana v pripade , Ze sa podfa pravidiel DIN 1045-1,
0ds.12.8 nepozaduju vyssie hodnoty. V tlatenej zéne sa $mykova vystuz
moze zakotvit podfa pravidiel DIN 1045-1, ods.12.6. V pripadoch, Ze $Smykova
vystuz a tlagené prvky nie su v jednej rovine, musi sa stanovit kotviaca dlzka
Smykovej vystuze v tlatenej ako aj tahovej zone. Svetla vzdialenost
stykovanych pritov musi zodpovedat DIN 1045-1:2001-07, obr.57, s <4ds
alebo sa zvacsi kotevna dizka.

cwws

musi dodrzat sa stanovuje podfa DIN 1045-1, ods.6.

Dole v rozpiske: ISOPRO typ IPQ podia DIN 1045-1 Pripojenie dosiek, V§eobecné pokyny
1. vyhotovenie z 11.04.2007 Priloha |, list 1

Vetky prilohy su opeciatkované

1. okrahlou peciatkou (Regierungspréasidium, Tiibingen)

2. malou hranatou peciatkou (nasledujica kontrola najneskér do 15.7.2012)

3. vefkou hranatou pediatkou (ako typovy névrh preskusany, & preskusania 05/19 LBBW,
Tabingen, 04.07.2007, neditatefny podpis)

5



VL.

VIl

V pripade, ze krytie kolmo k rovine ohybu je > 100 mm resp. > 7 ds
moze sa priemer ohybacieho valeka pre Smykovu vystuz redukovat na Dbr =
10 ds.

Medzny stav pouzitelnosti pre balkény a stropné dosky sa berie podla DIN
1045-1:2001-07, odst. 11.3.

Namahania spojovacich prvkov sa stanovuji na zaklade dole uvedeného
priehradového modelu. (vid. obrazok)

Bezugsachse fur
Scth ttgréssenermitiung

—_—

c le vd

A o] |

N\
U

Auflager
(direid)

Legenda k obrazku:

Vil

Xl

hore: vztazna os statickych veli€in
dole: ulozenie (priame alebo nepriame)

Pri priamom ulozeni sa zo strany dosky (priame uloZenie) musi polozit vystuz
stavby podfa dimenzaénych tabuliek iba na &elnl plochu konzolovej dosky zo
strany izolaénej Skary.

Pri nepriamom uloZeni sa zo strany dosky (nepriame uloZenie) musi vystuz
stavby polozit aj na €elnt plochu stropnej dosky zo strany izolacie.

Zvisly posun napojenej dosky sa pri beznych stavbach zanedbava.

Na vonkajsich konstrukciach sa robia dilatacné Skary koimo k izolaénej vrstve.
Vzdialenosti dilatagnych skar nesmu prekrog€it nasledujice hodnoty.

Priemer pruta
Hrabka izolaénej Skary <10mm 12 mm
80 mm 13,00 m 11,30 m

Osova vzdialenost tlaGenych prvkov od volného okraja resp. dilataénej kary
musi byt min. 5 cm, osova vzdialenost $mykovej vystuze 10 cm ale nie viac
ako polovica dovolenej max. vzdialenosti. Aby sa zabezpecila pozadovana
vzdialenost tla¢enych prvkov od volfného okraja, resp. od dilataénej Skary
chrania sa 5 cm Sirokymi izolaénymi prazkami. Material izolaénych prazkov
musi zodpovedat osveddeniu.

Dole v rozpiske: ISOPRO typ IPQ podla DIN 1045-1 Pripojenie dosiek, V$eobecné pokyny
1. vyhotovenie z 11.04.2007 Priloha |, list 2



Preklad k nasledujicej prilohe: list 1 (Blatt 1) / priloha Il (Anlage 1)
Dimenzaéné tabufky ISOPRO typ IPQ podFa DIN 1045-1:2001-07

Preklad k tabuflke

Elementtyp typ prvku

Mindestplattendicke min. hribka dosky

Querkraftstabe Smykova vystuz

Drucklager tlakové 162ko (tladené prvky v ulozeni)

Aufhéngebewehrung, Steckbligel (Alternativ Gittertrager) navézna vystuz, strmene (alt.
priehradovy nosnik)

 pri neplnom vyuziti inosnosti v $myku (od prieénej sily) méze sa pozadovana vystuz
stavby zodpovedajlca existujicemu namahaniu redukovat na min. vystuz @ 6, e = 25
? pre excentrické zatazenie sa bert do Uvahy pridané momenty. Na strane balkéna je
rameno vnutomych sil malé a preto sa pridané momenty zanedbavaji. Rameno
vnutomych sil na strane dosky sa stanovi nasledovne:

Pri navrhu pripojovacej vystuZe sa bera do Gvahy momenty z excentrického pripojenia. Tieto
momenty sa prekryvaju s momentamy od zamy$éfaného namahania.

Odkaz:

Pri stykovani s presahom sa na balkéne a stropnej doske polozi vedra kazdého Smykového
pruta ocefovy prut BSt 500 S s min. takym priemerom ako je $mykova vystuz.

Dole v rozpiske

ISOPRO Typ IPQ podra DIN 1045-1 Plattenanschliisse, Bemessungstabelle
ISOPRO typ IPQ podra DIN 1045-1 Pripojenie dosiek, Dimenza&né tabulky

1. vyhotovenie



Bemessungstabelle ISOPRO TYP IPQ nach DIN 1045-1:2001-07

Mindest- Aulhangebe] Aufhangebe-
fattendicke Vag " Amgs® | Querkraftstabe | Drucklager| wehrung | wehrung
Elementtyp P Bg ot Steckbiigel
em | kwm) | penmm) [1fm) m | femem) é&ter{r":";’r!
TSOPRO TYP - -
IPQ 6/4 16 348 4,32 426 4 080 | @6.e=25
SOPRO TYP S
i 16 435 5.39 508 4 100 | @6 e=25
2 6, 8=20,
lsqggglgvp 16 522 8,47 606 4 120 oder
@ 8, e=25
@ 6, e=t5,
|sc|>sg(g/;vp 16 69,5 8,62 806 4 160 oder
@ 8, p=25
SOPRO TYP -
P80 16 869 | 1078 1028 4 200 | @8 e=25
26, e=125,
's?sgglgyp 16 92,7 11.49 608 4 213 oder
2 8, e=20
28, e=15,
'S?PPSC;,ZYP 16 1236 | 1533 88 4 284 oder
&6, e=10
TSOPRO TYP
o 17 1449 | 1793 610 4 333 | @8 en15
TSOPRO TYP
Al 18 1739 | 2156 5012 4 395 | @8, e=10
56, e=10,
'Sf,),'g‘?zgp 18 2089 | 2580 8212 5 40 oder
310, e=15

™ Bei einer nicht vollen Ausnutzung der Querkrafttragfahigkeit kann die erforderiiche bauseitige Bewehrung entsprechend den vorhandenen

Beanspruchungen unter Berlicksichtigung einer Mindestbewehrung von @ 6, e=25 reduziert werden.
Infolge der exzentrischen Lasteinleitung sind die angegebenen Zusatzmomente zu berlicksichtigen. Auf der Bglkonselte Ist_dar lr'mere
Hebelarm gering, so dass die Zusatzmomente vernachlissigt werden. Der innere Hebelarm auf der Deckenseite ermittelt sich wie folgt:

)

Zur Bemessung der Anschlussbewehrung sind die Momente aus exzentrischem Anschiuss zusétzlich zu
beriicksichtigen. Diese Momente sind mit den Momenten aus der planmé&Rigen Beanspruchung zu tiberlagern.

Hinwels: zur Ausbildung eines Ubergreifungsstofes ist auf der Balkonseite und der Deckenseite neben jedem
Querkraftstab ein Stabstaht BSt 500 S mit mindestens gleichem Durchmesser anzuordnen.

Néchster Sichtvermerk durch die

| mndacotalls £

=aRgesstettefir-Bautechmik
ISt spatestens

Isopro IPQnach DIN1045-1| | am..... '

&2 | Plattenanschliisse Als Typenentwurt
[ Bemessungstabelle in pautechnischer Hinsicht geprift

EE Prifgummer .......... ﬂ{,f?
N (25) Laridesstelle fiir Bautechnik Baden-Wirttemberg
E"_;’D Tlbjngen, den......° o l':ﬂ?.,ﬂ? .............

1. Fertigung earbeiter:

fiir bessere Lésungen...

H-Bau Technik GmbH
79771 Klettgau, Am Glterbahnhof 1

Datum Name | Blatt1
Bearb. | 11.04.2007 | M.M. Anlage (1




Preklad k nasledujicim priloham:

List / Blatt 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 a 24
priloha Il / Anlage Il

Obrazok: (ISOPRO Typ IPQ x/y - C) 1. vyhotovenie

Nichtrostender Betonrippenstah BSt 500 NR / nehrdzavejuca betonarska
rebierkova ocel

- Betonsthal BSt 500 S @ X angeschweisst / privarena betonarska ocel

- Balkonseite / strana balkona

- Deckenseite / strana stropnej dosky

- Durcklager 100x80x55 / tlakové I6zko (beténovy prvok 100x80x55 mm)

- Gleitlager h = 36 / kizné uloZenie

* dizka presahu / kotviaca dizka bez hakov (pozri prilohu I, list 1, bod 1)

Dole v rozpiske

ISOPRO Plattenanschliisse Typ IPQ xly -C / Pripojenie dosiek



ISOPRO Typ IPQ 6/4 -C

Nichtrostender Betonrlppenstahl

C20/25, 1=260/370"

—

_C25/30, 1=220/310"

Z
[
%
1)
%

2 BSt 500 NR g6
3 Betonstahl BSt 5005
o) \w\}? 06 angeschweiRt
,{ ~ Pruck!
" 1i\ ’( \\:\_l&xsgggé
1 Vin F gggﬁg :_g:g \\ u} [Gleitlager h=36
Ea!Eonselte | (Deckensefte |
* Ubergreifungsiange/ Verankerungslédnge ohne Haken (sighe Anlage |, Blatt?, il])
2 g[
2 ji
3
8
Néchster Sichtvermerk durch die || < 5
Landesstelle fiir Bautechnik + T +
Ist spatestens #siehe Anlage |, Blatt 1, i
5 siene Anla ) ,
om... 1000, 12.........erforderlich, | T Aege . Bla Als Typenentwurf
T baptechnischer Hinsicht geprf
ISOPRO
i Prafi S 09' ..... (9
Plattenanschliisse -

; = Typ IPQ 6/4 -C Landesstelle fiir Bautechnik Baden- ~Wiirttember
= Tibinge, den...0.4 0707,
e hirr g

= /
H-Bau Technik GmbH : !
79771 Klettgau,Am Giterbahnhof :
fiir bessere Lésungen... T Baum ["Name i
Bearbl  27.08.2007 SH i




PRSP 4
ISOPRO Typ IPQ6/5-C | | 7. rertigung
80
C20/25, |=260370"
r.d yd 7 /’ =212 "'3110.- ra |
Nichtrostender Be:lcnnppenstahl &
o BSt500 NR o6 47 \%%
§ Betonstah! BSt 5008
@ \ '1,&’ )‘ﬂ @6 angeschweilt
0-15°
—/< B~ \§\ R
I TSN N\ N
o
[Balkonseite | [Deckenseffe ]
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