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O firme
TEBAU, spol. s r.o ponúka najširší sortiment debnenia a lešenia od firmy Hünnebeck. Súčasťou služieb je bezplatný návrh
nasadenia, zaučenie pracovníkov, odborná pomoc počas realizácie, prípadne montáž a demontáž lešenia. Každý výrobok
je možné prenajať, neskôr zakúpiť so zápočtom zaplateného prenájmu, prípadne navrhnúť individuálny spôsob financovania.
Okrem toho ponúkame rozsiahly sortiment spotrebného materiálu ako napríklad:

• papierové debnenie kruhových stĺpov,
• dištančné prvky pre výstuž a debnenie,
• vylamovacie stavebné dielce,
• termokoše a tesnenia pracovných škár.

Ďalej ponúkame vibračnú a hladiacu techniku na spracovanie betónu od firmy Lievers. 
Samozrejmosťou u všetkých strojov je záručný a pozáručný servis.

Spoločnosť TEBAU spol. s r.o. 
je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008.

Spoločnosť TEBAU spol. s r.o. je držiteľom Oprávnenia
na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochra-
ny práce v rozsahu 07.2 - Výchova a vzdelávanie osôb
na montáž a demontáž lešenia (lešenári), ev. č.
VVZ-0756/08-07.2 vydaného Národným inšpektorátom
práce v Košiciach dňa 03. 09. 2008.
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Lešenie

1. Fasádne lešenie

1.1 Bosta
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BOSTA 70
oceľový pozinkovaný 
lešenársky systém

1.1  Bosta

BOSTA 70 je oceľový pozinkovaný lešenársky systém pre
triedu zaťaženia 3, ideálny pre novostavby aj rekonštrukcie,
strechy, fasády a je použiteľný na nátery alebo fasádne ob-
klady v exteriéri aj interiéri. BOSTA predstavuje stabilné
a bezpečné pracovné plošiny a je k dispozícii v dvoch ver-
ziách: ako BOSTA 70 a BOSTA 100.

BOSTA 70 je 70 cm široké pracovné a ochranné lešenie v triede
zaťaženia 3 podľa STN EN 12811 s maximálnym povoleným za-
ťažením 200 kg / m². Rámové lešenie BOSTA 70 spĺňa všetky
požiadavky normy STN EN 12811 pre triedy zaťaženia 4, 5 a 6,
ako aj bezpečnostné predpisy profesijných združení. Lešenie
BOSTA 70 sa vie vysporiadať s povrchovými zaťažením až 600
kg / m² a čiastočne až do 1000 kg / m². Všetky komponenty le-
šenia BOSTA 70 sú také ľahké a praktické, že správnu montáž
môže vykonať len jedna osoba.

Výhody lešenárskeho systému BOSTA 70:

Univerzálny lešenársky systém BOSTA 70 je charakterizovaný radom
praktických detailov a vysokou kvalitou:

1. Bezpečná a absolútne zvislá konštrukcia po vytvorení prvého poľa lešenia

2. Rýchla a jednoduchá “one-man” montáž rámu, zábradlí, diagonál 
a nášľapných dosiek pomocou spájacích prvkov bez potreby náradia.

3. Jednoduchý výpočet potrebných prvkov a dobrá kompatibilita vďaka 
praktickým rozmerom.

4. Univerzálny a flexibilný lešenársky systém len s niekoľkými základnými 
prvkami, ktoré sú doplnené rozsiahlym programom príslušenstva.

5. Robustné a odolné komponenty vďaka kompletnému žiarovému 
pozinkovaniu.

7www.tebau.sk
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1.1  Bosta

Lešenársky systém BOSTA je kompatibilný s modulovým
lešenárskym systémom MODEX.

Popis lešenárskeho systému BOSTA 70:

Výška rámov 66 /100 / 150 / 200 cm

Šírka rámov 74 cm

Dĺžka polí 74 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 cm

Triedy zaťaženia do TZ 3

Ochrana proti korózii pozinkovanie

Podlážky: Oceľové profilové, oceľové, hliníkové, drevené.

(s alebo bez rebríka) 

Hmotnosť zvislých rámov 200 / 70 = 19,3 kg

Zodpovedajúce normy DIN Spĺňa normy DIN EN 12811, DIN 4420, 

STN EN 12810, STN EN 12811 

Oblasti použitia Pracovné lešenie, bezpečnostné lešenie, 

fasádne lešenie, lešenárske schodisko

Doba trvania montáže cca 0,06 - 0,10 hod./m2

Doba trvania demontáže cca 0,04 - 0,07 hod./m2

Zvláštne výhody K dispozícii je aj v ľahkom hliníkovom 

vyhotovení.

Lešenársky systém BOSTA 100 so šírkou 100 cm

Pre náročné projekty, kde je potrebné prenášanie ťažkých bremien, vo vy-

sokých nadmorských výškach a kde je potrebná väčšia voľnosť pohybu,

je k dispozícii 100 cm široké lešenie BOSTA 100 (na vyžiadanie).

Ľahké hliníkové lešenie BOSTA 70 ALU

Ak potrebujete obzvlášť ľahké, pritom však stabilné a bezpečné lešenie,

je k dispozícii hliníkový lešenársky systém BOSTA 70 ALU (na vyžiadanie).

9www.tebau.sk
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Pätka so závitom 50
Na vyrovnanie nerovných povrchov.
Nastavenie od 65 do 265 mm.

Pätka so závitom 70
Nastavenie od 65 do 500 mm.
Pre štandardný návrh je vysunutie závitu
obmedzené na 265 mm.

Kĺbová pätka so závitom 70
Použitie na šikmé povrchy (šikmé strechy).

Pätka so závitom 110
Na vyrovnanie nerovných povrchov
s nastavením až do 0,90 m.

Pevná pätka
Podobne ako pätka so závitom slúži 
na rozloženie zvislého záťaženia do povrchu 
pod lešením.

Zvislý oceľový rám 200/70
Zvislý oceľový rám 150/70
Zvislý oceľový rám 100/70
Zvislý oceľový rám 66/70

Pre výšky podlaží:
2,00 m, 1,50 m, 1,00 m, a 0,66 m. 
Oceľové rámy sú vybavené úchytmi pre
zábradlia, drevené zarážky a diagonály.

T144131

T054630

T571822

T571248

T428533

T119000
T552320
T119010
T132982

3,0

3,9

5,9

5,5

1,2

21,9
18,1
13,5
11,0

3.1 Základné prvky

Komponenty BOSTA 70

10 Lešenie - katalóg výrobkov

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks
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Hlin. rám. podlážka 300/70 (2,0 kN/m² TZ3)
Hlin. rám. podlážka 250/70 (2,0 kN/m² TZ3)
Hlin. rám. podlážka 200/70 (2,0 kN/m² TZ3)

Hliníkový rám s preglejkou
Extrémne ľahké podlážky s vymeniteľnými
doskami.

Prechodová doska 300/70B
(2,0 kN/m² TZ3)
Prechodová doska 250/70B
(2,0 kN/m² TZ3)
Na inštaláciu vnútorných prechodov.
Použite rebrík 200 A.

Prechodová doska 300/70 s rebríkom (TZ3)
Prechodová doska 250/70 s rebríkom (TZ3)
S integrovaným sklápacím rebríkom.

Oceľ. podl. profilová 300/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Oceľ. podl. profilová 250/32 (3,0 kN/m² TZ4)
Oceľ. podl. profilová 200/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 150/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 125/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 74/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľový plech s pozinkovaním, extrémne ľahký
a robustný, s protišmykovou úpravou.
Dve podlážky tvoria jedno pole.

Oceľová podlážka 400/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Oceľová podlážka 300/32 (3,0 kN/m² TZ4)
Oceľová podlážka 250/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľová podlážka 200/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 150/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 125/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 113/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 82/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Dve oceľové podlážky tvoria jedno pole.
Extrémne robustné s protišmykovou úpravou.
Pozinkované.

T437476
T437487
T437498

T437502

T437513

T492910
T465031

T531323
T531334
T531345
T531356
T531367
T531687

T530307
T427984
T427973
T430279
T485858
T430280
T485869
T485870

20,2
17,3
13,9

22,5

19,6

26,8
23,7

17,6
15,1
12,7
10,2
8,8
6,3

39,2
23,5
19,9
16,3
12,2
10,4
9,6
7,3

Komponenty BOSTA 70
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Drevená podlážka 300/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Drevená podlážka 250/32 (3,0 kN/m² TZ4)
Drevená podlážka 200/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Drevená podlážka 150/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Drevená podlážka 125/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Drevená podlážka 74/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Dve drevené podlážky tvoria jedno pole.
Symetrický dizajn (môžu sa otočiť v oboch
smeroch).

Hliníková podlážka 400/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Hliníková podlážka 300/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Hliníková podlážka 250/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Hliníková podlážka 200/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Hliníková podlážka 150/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Hliníková podlážka 125/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Symetrický dizajn (môžu sa otočiť v oboch
smeroch). Protišmykový povrch.
Dve podlážky tvoria jedno pole.

Spojka podlážok
Iba pre hliníkovú podlážku 400/32. 
1 spojka sa položí medzi 2 podlážky.
Zabraňuje vzopreniu sa jednotlivých
podlážok. Vzdialenosť od podpery > 0,5 m.

Diagonála
Pre lešenie dĺžka x výška
Diagonála 204 4,00 m x 2,00 m
Diagonála 203 3,00 m x 2,00 m
Diagonála 200 2,50 m x 2,00 m
Diagonála 150 2,50 m x 1,50 m
Diagonála 100 2,50 m x 1,00 m
Diagonála 220 2,00 m x 2,00 m
Diagonála 215 1,50 m x 2,00 m
Na stuženie lešenia v pozdĺžnom smere.
Zahákne sa cez U profil hore a nasadí sa na
úchyt dole.

Zábradlie pozdĺžne 400
Zábradlie pozdĺžne 300
Zábradlie pozdĺžne 250
Zábradlie pozdĺžne 200
Zábradlie pozdĺžne 150
Zábradlie pozdĺžne 125
Nasadiť oba konce na úchyt.

T566428
T533399
T533403
T458473
T427539
T462612

T529805
T479860
T479871
T479882
T479893
T479908

T529390

T547176
T110167
T110020
T119606
T002054
T410758
T410736

T525715
T138957
T002113
T154080
T407683
T002102

24,9
21,2
17,4
13,6
11,7
7,8

21,5
16,9
14,5
12,0
9,6
8,4

1,2

9,9
7,9
6,9
6,4
4,6
6,3
5,5

13,3
6,5
4,2
3,4
2,7
2,1

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Montážny stĺpik zábradlia
Používa sa počas montáže na zaistenie
najvyššieho podlažia.

Zábradlie priečne 70
Zábradlie priečne dvojité 70
Na zabezpečenie úzkeho konca lešenia 
na podlaží.

Stĺpik zábradlia 70
Ochranné zábradlie. Zábradlie a drevené
zarážky sa na najvyššom poschodí lešenia
uchytávajú k tomuto stĺpiku vo výške kolena.
Použite rámové poistky s Ø 8 mm na zaistenie
proti nadvihnutiu.

Dvojitý stĺpik zábradlia 70
Na uzavretie úzkej strany lešenia 
na najvyššom podlaží.

T651772

T024733
T534419

T452980

T452970

6,6

1,8
3,4

8,2

14,2

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Oceľová zarážka 300/15
Oceľová zarážka 250/15
Oceľová zarážka 200/15
Oceľová zarážka 150/15
Oceľová zarážka 125/15
Pozinkovaný oceľový plech. 
Výška 150 mm,  hrúbka 30 mm.

Drevená zarážka priečna 70, v = 15 cm
Oceľová zarážka priečna 70, v = 15 cm
Dokončuje bočnú ochranu úzkeho konca
lešenia.

Rebrík 200A
Pre výstupy na podlažia s výškou 2,0 m.

Zámok rebríka
Zámok rebríka použite na zaistenie spodného
rebríka 200 A na spodnú traverzu zvislého rámu.

T651979
T651978
T651977
T651976
T651975
T651974
T651973
T651970

T525726
T401804
T401790
T407801
T407661
T401789

T531437
T531448
T531459
T531460
T531470

T454854
T534268

T136318

T422753

10,5
7,2
6,0
4,9
3,8
3,2
3,0
2,1

8,1
5,4
4,6
3,8
2,9
2,5

9,0
6,7
5,5
4,3
3,7

2,7
2,4

9,8

0,7

Komponenty lešenia BOSTA 70

14 Lešenie - katalóg výrobkov

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Drevená zarážka 400/15
Drevená zarážka 300/15
Drevená zarážka 250/15
Drevená zarážka 200/15
Drevená zarážka 150/15
Drevená zarážka 125/15
Drevená zarážka 113/15
Drevená zarážka 74/15
Tvorí zabezpečenie na úrovni podlážky. 
Výška 150 mm, hrúbka 30 mm.

Drevená zarážka 400
Drevená zarážka 300
Drevená zarážka 250
Drevená zarážka 200
Drevená zarážka 150
Drevená zarážka 125
Tvorí zabezpečenie na úrovni podlážky. 
Výška 110 mm, hrúbka 30 mm.
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Držiak lešenia 180
Držiak lešenia 140
Držiak lešenia 110
Držiak lešenia 75
Držiak lešenia 45
Rúrka s Ø 48,3 mm a hák s Ø 20 mm 
pre kotvenie lešenia. Použite spojky 
na prichytenie k zvislým rámom.

Rámová poistka Ø 8 mm
Zaisťuje stĺpik zábradlia, zvislý rám
a pracovnú konzolu.
Rámová poistka Ø 12 mm
Zaisťuje ochrannú konzolu.

Podchodový rám 150 
Šírka 1,55 m.
Pre postavenie priechodu pre chodcov.

Stojka vyrovnávacia
Oceľová stojka s Ø 48,3 mm. 
Na vyrovnanie veľkých nerovností povrchu. 
Výškové nastavenie od 29 cm do 129 cm.

T116820
T116793
T116808
T078940
T078939

T061312

T129473

T409340

T039835

575555
575544
575533
575522
575511

444251
444240
444230
444229
444218

7,0
5,7
4,1
2,9
1,9

0,1

0,2

37,6

12,8

73,0
58,0
49,0
39,0
30,0

33,6
25,4
21,8
17,3
13,3

Pomocné komponenty
Pomocné prvky zväčšujú rozsah
použitia lešenia.

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Priehradový nosník oceľový 760
Priehradový nosník oceľový 610
Priehradový nosník oceľový 510
Priehradový nosník oceľový 410
Priehradový nosník oceľový 310

Priehradový nosník hliníkový 810
Priehradový nosník hliníkový 610
Priehradový nosník hliníkový 510
Priehradový nosník hliníkový 410
Priehradový nosník hliníkový 310
Výška priehradového nosníka 40 cm.
Spodná a vrchná rúrka priemeru 48,3 mm.
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Priečny nosník 70
Pre pripojenie k zvislým rámom 
medzi dvomi priehradovými nosníkmi.
Iba s použitím prvku č. T135780 alebo
T135770.

Rozširovacia konzola 35
Na rozšírenie plošiny o 350 mm. 
Prekryte ju podlážkou šírky 320 mm.

Rozširovacia konzola 70
Na rozšírenie plošiny o 0,7 m.
Prekryte ju dvomi podlážkami o šírke  320 mm.

Rozširovacia konzola 70/200
Na rozšírenie plošiny o 0,7 m 
alebo na vytvorenie rovnobežného odsadenia.
Na prekrytie konzoly použite dve podlážky, 
každú šírky 320 mm.

Stĺpik zábradlia konzoly
Používa sa s rozširovacou konzolou 
35 alebo 70 na pripojenie bočného zábradlia.
Zaistí sa rámovou poistkou s Ø 8 mm.

Vzpera konzoly
Slúži ako stabilizátor pre rozširovaciu konzolu
70.

T416446

T402599

T424226

T458635

T133120

T554959

4,1

6,1

8,7

20,9

5,3

8,2

Komponenty lešenia BOSTA 70

16 Lešenie - katalóg výrobkov
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Držiak podlážky konzoly 70
Držiak podlážky 74
Na zaistenie vodorovných rámov alebo
podlážok lešenia položených na rozširovacej
konzole 70 alebo zvislom ráme.

Ochranná konzola 1,8 m
Závesná konzola, pre nosnú ochrannú strechu, 
širokú 1,80 m. Použite skrutky a matice M8 x 80
na zaistenie vrchu a polospojky na pripevnenie
zvislého rámu dole. Použite v spojení 
so stĺpikom konzoly, krycou platňou, držiakom
podlážky, rámovou poistkou a skrutkou.

Stĺpik konzoly
V spojení s konzolou vytvára ochrannú
strechu. Pripája sa s rámovou poistkou 
Ø 12 mm (č. T129473).
Na zakrytie použite hliníkové rámové podlážky.

Krycia platňa 300
Krycia platňa 250
Na prekrytie medzery medzi podlážkou
lešenia a ochrannou strechou.

T442837
T417348

T427907

T429468

T138990
T138980

2,4
4,3

23,4

8,4

6,9
5,8

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Držiak podlážky
Zaisťuje podlážky proti náhodnému nadvihnutiu.
Nasuňte koniec rúrky na úchyt stĺpika.
Pripevnite polospojky k zvislému rámu.

Rámová poistka Ø 12 mm
Zaisťuje ochrannú konzolu.

Skrutka M8x80 s maticou
Na pripevnenie ochrannej konzoly k zvislému rámu.

Polospojka 48 G
Na pripevnenie ochranných zábradlí
a zvislých diagonál.

Ochranný rošt pokrývača 300
Ochranný rošt pokrývača 250
Ochranný rošt pokrývača 200
Ochranný rošt pokrývača 150
Ochranný rošt pokrývača 125
Dva ochranné rošty pokrývača sa montujú
nad seba a spolu s bezpečnostným
stĺpikom pokrývača 70 vytvárajú ochrannú
stenu pre pokrývačov v súlade 
s bezpečnostnými predpismi. 
Nahrádza zábradlie.

Bezpečnostný stĺpik pokrývača 70
Pre ochrannú stenu pre pokrývačov vysokú
2,0 m. Vhodný pre dva ochranné rošty
pokrývača, namontované nad seba.

Priečny bezpečnostný stĺpik pokrývača 70
Na dotvorenie strešnej ochrany pozdĺž úzkej
strany lešenia.

T543204

T427664

T129473

T411638

T116370
T543329
T543330
T543340
T543351

T543362

T544860

13,5

5,0

0,2

0,04

0,8
21,8
19,0
15,9
12,9

11,5

19,4

Iba pre ochrannú
konzolu

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Bezpečnostný stĺpik pokrývača 113
Pre ochrannú stenu pre pokrývačov vysokú
2,0 m. Vhodný pre dva ochranné rošty
pokrývača, namontované nad seba.

Priečny bezpečnostný stĺpik pokrývača 113
Na dotvorenie strešnej ochrany pozdĺž úzkej
strany lešenia.
Pozinkovaný.

Schodisko hliníkové 250
Vhodný zvislý rám 200/70.
Dĺžka poľa: 2,50 m
Výška podlažia: 2,0 m
Šírka schodiska: 0,64 m
Výška stupňa: 0,20 m
Max. výška postavenia: 62,00 m

Zábradlie vonkajšie
Zábradlie vnútorné
Zabezpečuje lešenárske schodisko.
Pozinkované.

Stĺpik schodiska
Pre zábradlie pozdĺžne 190

Zábradlie pozdĺžne 190
Zabezpečuje výstup zo schodiska na
najvyššom podlaží.

T586935

T586990

T464633

T464655
T464644

T547669

T547658

16,7

23,9

23,6

16,9
11,9

3,6

3,3

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Schodiskový vstup
Spodný stupeň sa zároveň napája na prvé
rameno schodiska. Nasunie sa na pätky.

Horný medzikryt
Spodný medzikryt
Na preklenutie medzery medzi hornou
a spodnou podestou a podlážkami lešenia.

Označenie vyhovujúceho lešenia

T553656

T467670
T467626

ZLS1216
ZLS1219
ZLS1223
ZLS1230
ZLS1235

PH1407
PH1410

ZLB3100

10,7

2,1
1,6

0,32
0,35
0,36
0,38
0,39

0,42
0,48

11,0

Pevná spojka 48/48, kľúč 22
Pevná spojka 19 48/48, kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Otočná spojka 48/48, kľúč 22
Otočná spojka 19 48/48, kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Lešenárska skrutka
Lešenárska skrutka 12/160 mm
Lešenárska skrutka 12/190 mm
Lešenárska skrutka 12/230 mm
Lešenárska skrutka 12/300 mm
Lešenárska skrutka 12/350 mm

Lešenárska hmoždinka 14/70 mm
Lešenárska hmoždinka 14/100 mm

Lešenárska sieť biela 3 x 100 m

T002514
T801135

T002525
T801146

1,18
1,20

1,37
1,40

Komponenty lešenia BOSTA 70
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Lešenie

2. Schodiská

2.1 Lešenárske schodisko Bosta

23
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Shodiskové veže Hünnebeck
Na bezpečný pohyb po lešení a na rôznych miestach sta-
veniska sa používa stabilné a pohodlné lešenárske scho-
disko. So systémom schodiskových veží Hünnebeck mô-
žete ľahko postaviť schodiská všetkých typov a rozmerov,
a to len s niekoľkými komponentmi.

Systém schodiskových veží Hünnebeck ponúka riešenie pre lešenárske

schodisko, schodiskové veže a požiarne úniky. Pre všetky varianty ponú-

kame kompletné systémové riešenie, vrátane výpisu prvkov.

Výhody schodiskových veží Hünnebeck:

• Ergonomický a bezpečný pohyb na stavbe.

• Výstupné a zostupné schodiská pre rôzne situácie.

• Možnosť použitia aj na verejných miestach ako núdzové schody.

• Jednoramenné alebo dvojramenné riešenie.

• Jednoduchá a rýchla montáž a demontáž.

• Nízky počet systémových komponentov.

• Jednoduché začlenenie do existujúcich lešení.

Lešenárske schodiská
pre bezpečný pohyb 
na stavenisku

2.1  Schodiská

Lešenárske schodisko BOSTA 70
Lešenárske schodisko BOSTA 70 slúži ako schodisko
k pracovným a ochranným lešeniam a môže sa použiť aj
ako prístupové schodisko k iným miestam na stavbe. 

Ak je schodisko spojené s lešením, tak sa musí kotviť každých 8 m. Prvý

kotevný bod musí byť max. 4,5 m nad úrovňou terénu. Na spojenie scho-

diska s lešením sa používajú držiaky lešenia a spojky. Vždy je potrebné

dodržať bezpečnosť ochrany zdravia pri práci. Max. konštrukčná výška

pre štandardný návrh lešenia je 64,5 m.

Lešenárske schodisko BOSTA 70 sa môže zhotoviť ako jednoramen-

né alebo dvojramenné.

25www.tebau.sk
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Lešenárske schodisko BOSTA  sa
stavia oproti fasádnemu
lešeniu.

Schodisko sa musí spojiť
s lešením a kotviť každých 8 m
do zvislého rámu a do fasády.

Prvý kotevný bod musí byť max.
4,5 m nad úrovňou terénu. 

Použite pätky 
so závitom 50 alebo 70.
Vysunutie závitu ≤ 265 mm
s min. nastavením 250 mm.

Max. konštrukčná výška pre
štandardný návrh lešenia 
je 64,5 m.

Užitočné zaťaženie:

Nominálne zaťaženie 1,0 kN/m² na
max. 5 ramien schodiska.

Koncentrované zaťaženie 1,5 kN
rozložené na plochu 
0,2 m x 0,2 m.

Max. 1 osoba na 1 rameno
schodiska.

Max. 8 osôb na celé lešenárske
schodisko v jednej chvíli.

Komponenty schodiska BOSTA

Jednoramenné lešenárske schodisko BOSTA

26 Lešenie - katalóg výrobkov
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Komponenty jednoramenného
lešenárskeho schodiska BOSTA:

1 Pätka so závitom

2 Zvislý rám 200/70

3 Zábradlie pozdĺžne 250

4 Diagonála 200

5 Schodiskový vstup

6 Schodisko hliníkové 250 

7 Zábradlie vonkajšie

8 Horný medzikryt

8a Spodný medzikryt

9 Zábradlie priečne dvojité 70

10 Dvojitý stĺpik zábradlia 70

11 Rámová poistka

12 Stĺpik schodiska

13 Zábradlie pozdĺžne 190

14 Polospojka 48 G

Základňa schodiska

Výstup zo schodiska

Lešenie Lešenárske schodisko max. vzdialenosť 20 cm

Komponenty schodiska BOSTA

27www.tebau.sk
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Komponenty schodiska BOSTA

Ak sa neprekročia zaťaženia
uvedené nižšie, môže sa použiť
alternatívne schodisko BOSTA 70
ako schodisko k pracovným 
a ochranným lešeniam 
alebo jednoducho ako prístupové
schodisko k iným konštrukčným
miestam.

Schodisko musí byť spojené
s lešením a kotvené každých 
8 m k zvislému rámu a k fasáde.

Prvý kotevný bod musí byť max.
4,5 m nad zemou.

Použite pätky so závitom 
50 alebo 70 s min. vysunutím
závitu 25 cm (vysunutie závitu 
≤ 265 mm).

Na napojenie schodiska k lešeniu
použite držiaky lešenia a spojky.

Vžda je potrebné dodržať
bezpečnosť ochrany zdravia
pri práci.

Max. konštrukčná 
výška je 64,5 m.

Užitočné zaťaženie:

Nominálne zaťaženie 1,0 kN/m²
na max. 5 ramien schodiska.

Koncentrované zaťaženie 1,5 kN
rozložené na plochu 
0,2 m x 0,2 m.

Max. 1 osoba na rameno
schodiska.

Max. 8 osôb na celé lešenárske
schodisko v jednej chvíli.

Dvojramenné lešenárske schodisko BOSTA

28 Lešenie - katalóg výrobkov
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Komponenty schodiska BOSTA

predok zadok

čelo lešenia

Komponenty dvojramenného
lešenárskeho schodiska
BOSTA:

1 Pätka so závitom 50

2 Zvislý oceľový rám 200/70

3 Zábradlie pozdĺžne 250

4 Diagonála 200

5 Schodiskový vstup

6 Schodisko hliníkové 250

7 Zábradlie vonkajšie

8 Zábradlie vnútorné

9 Spodný medzikryt

9b Horný medzikryt

10 Zábradlie priečne dvojité 70

11 Podlážka*

12 Dvojitý stĺpik zábradlia 70

13 Rámová poistka

14 Držiak lešenia

* (Hliníková  rámová podlážka

250/70 alebo oceľová

podlážka profilová 250/32)

29www.tebau.sk
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Lešenie

3. Pojazdné lešenie

3.1 EUROSTANDARD
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Pevnosť a stabilita pojazdného lešenia EUROSTANDARD je zabezpečená
diagonálami v tvare X a ich jednoduchou montážou pomocou krídlových
úchytiek. K stabilite lešenia prispievajú aj pevné, výškovo nastaviteľné pätky
základného nosníka a stabilizátory, ktoré umožňujú rozšíriť základňu až na
rozmery 3,5 x 4,4 m. Vhodné umiestnenie a pevné uchytenie pojazdových
kolies umožňuje ľahký a bezpečný posun lešenia. Rozkladacia základňa je
vybavená polyamidovými kolieskami s priemerom 200 mm s brzdou. V zá-
kladni lešenia je integrovaná libela. Všetky zostavy sú vybavené jedným,
dvomi alebo tromi radmi drevených podláh s oceľovými zarážkami.

Oceľový pozinkovaný rám lešenia je tvorený rúrkami s priemerom 48 mm a
protisklzovými priečkami z oválnych rúrok s hrúbkou 40 x 20 mm, ktoré slúžia
ako rebrík k výstupu a sú rozmiestnené v 30 cm intervaloch. Jeden modul
lešenia má výšku 1,5 m. Od výšky podlážky 2,90 m sa dodávajú aj výškovo
nastaviteľné stabilizačné pätky (0 - 16 cm). Od výšky podlážky 5,30 m sa
dodávajú aj stabilizačné vzpery s dĺžkou 2,55 m.

Pracovné podlážky s prielezom všetkých typov majú rozmery 2,00 x 1,20 m
a umiestňujú sa v maximálnom vzájomnom odstupe 4 m. Podlážka sa skladá
z troch častí - z jednej drevenej dosky s rozmermi 2,0 x 0,66 cm, s výlezom a
oceľovým rámom, a dvoch dosiek s rozmermi 2,0 x 0,27 cm. Hrúbka podláž-
ky je 4,5 cm. Každé medzipodlažie je potrebné vybaviť ochranným stredo-
vým zábradlím. Na posledný modul je nutné osadiť ochranné zábradlie a vo
vzdialenosti 1,0 m od vrcholu osadiť pracovnú podlážku. 

Maximálna výška lešenia:
V exteriéri: 12,35 m Max. výška podláh: 11,30 m
V interiéri 8,75 m Trieda lešenia / nosnosť: 3/2,0 kN/m2

EUROSTANDARD
stabilné a bezpečné 
pojazdné lešenie

3.1  Pojazdné lešenie

Pojazdné lešenie EUROSTANDARD je oceľové pozinko-
vané lešenie z tenkostennej ocele, vybavené kolieskami
s brzdou a je ideálne na obkladanie stropov, montáž
a opravu inštalácií, montáž sadrokartónu, vykonávanie
údržby a opráv, dokončovacie práce a na iné stavebné,
maliarske, natieračské a montážne práce. Prednosťou
pojazdného lešenia EUROSTANDARD je jeho bezpeč-
nosť, stabilita, variabilita, rýchlosť montáže, praktickosť,
trvanlivosť a ideálna hmotnosť.

33www.tebau.sk
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Pojazdné lešenie EUROSTANDARD

EUROSTANDARD 548HD02C / 1,70 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 1,70 m
Výška lešenia: 2,75 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 168 kg 
Nosnosť: 350 kg  
Počet podlážok: 1 ks 
Počet modulov: 2 ks

EUROSTANDARD 548HD01C / 0,50 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 0,50 m
Výška lešenia: 1,55 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnost� : 168 kg 
Nosnost� : 350 kg  
Počet podlážok: 1 ks 
Počet modulov: 1 ks

EUROSTANDARD 548HD03C / 2,90 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 2,90 m
Výška lešenia: 3,95 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 198 kg 
Nosnosť: 350 kg  
Počet podlážok: 1 ks 
Počet modulov: 3 ks 

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky

EUROSTANDARD 548HD04C / 4,10 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 4,10 m
Výška lešenia: 5,15 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 228 kg 
Nosnosť: 350 kg  
Počet podlážok: 1 ks 
Počet modulov: 4 ks 

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky

EUROSTANDARD 548HD05C / 5,30 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 5,30 m
Výška lešenia: 6,35 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 341 kg 
Nosnosť: 350 kg  
Počet podlážok: 2 ks
Počet modulov: 5 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky, 
4 stabilizačné vzpery
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Pojazdné lešenie EUROSTANDARD

EUROSTANDARD 548HD06C / 6,50 m 
Max. výška pracovnej podlahy: 6,50 m
Výška lešenia: 7,55 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 371 kg
Nosnosť: 350 kg
Počet podlážok: 2 ks 
Počet modulov: 6 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky,
4 stabilizačné vzpery

EUROSTANDARD 548HD07C / 7,70 m 
Max. výška pracovnej podlahy: 7,70 m
Výška lešenia: 8,75 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 401 kg
Nosnosť: 350 kg
Počet podlážok: 2 ks
Počet modulov: 7 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky, 
4 stabilizačné vzpery

EUROSTANDARD 548HD08C / 8,90 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 8,90 m
Výška lešenia: 9,95 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 488 kg
Nosnosť: 350 kg
Počet podlážok: 3 ks
Počet modulov: 8 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky,
4 stabilizačné vzpery

EUROSTANDARD 548HD09C / 10,10 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 10,10 m
Výška lešenia: 11,15 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnosť: 518 kg
Nosnosť: 350 kg
Počet podlážok: 3 ks 
Počet modulov: 9 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky,
4 stabilizačné vzpery

EUROSTANDARD 548HD10C / 11,30 m 

Max. výška pracovnej podlahy: 11,30 m
Výška lešenia: 12,35 m
Rozmery pracovnej plochy: 2,00 x 1,20 m
Hmotnost� : 584 kg 
Nosnost� : 350 kg  
Počet podlážok: 3 ks 
Počet modulov: 10 ks

Súčasť dodávky: stabilizačné pätky,
4 stabilizačné vzpery
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Základový rám - komplet

Dlhá časť základne

Krátka časť základne

Polyuretánové koliesko priem. 200 mm

Skrutkovací  stabilizátor

Rám H113

Spojovacia časť

Stredné zábradlie

Koncové zábradlie komplet

T899000

T899060

T899100

T899020

T899030

T899040

36,20

4,90

9,70

3,40

4,30

5,35

Komponenty lešenia EUROSTANDARD 
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Diagonála 202

Diagonála 123

Pracovná podlaha s prielezom

Pracovná podlaha

Podlahové zarážky komplet

Vzpera 255

T899080

T899090

T899010

T899110

T899070

T899050

0,95

0,57

18,00

9,00

12,80

6,40

Komponenty lešenia EUROSTANDARD 
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Lešenie

4. Modulové lešenie

4.1 Modex
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MODEX
modulárny lešenársky systém

4.1  Modulové lešenie MODEX

MODEX je flexibilný modulárny lešenársky systém, ktorý
sa používa aj ako podporný systém pre celý rad aplikácií.
Systém MODEX sa používa ako priestorové alebo výstu-
hové lešenie alebo ako podpora fasády - neexistuje tak-
mer žiadna stavba, kde by nemohol byť
systém MODEX nápomocný.

Vďaka svojim špeciálnym spojovacím prvkom sa systém MODEX prispôsobí
ľubovoľnému tvaru, akémukoľvek pôdorysu a ľubovoľnej výške pre riešenie
akýchkoľvek stavebných situácií. Ako podporný systém sa môže systém
MODEX kombinovať napríklad so stropným debnením TOPEC a HÜNNEFLEX.

Všestrannosť a pružnosť systému MODEX je založený na princípe “silových
uzlov". Na zvislých stĺpikoch sú v intervaloch po 50 cm umiestnené tzv.
tanieriky MODEX, ktoré umožňujú 8 typov vodorovných a šikmých pripojení,
takže systém odoláva najvyšším zaťaženiam.

Vynikajúci systém lešenia MODEX:

• Len štyri základné prvky (pätka, stĺpik, priečnik, diagonála).
• Variabilný tanierik MODEX umožňuje dodatočné pripojenie 

(napríklad pri kruhových lešeniach).
• Podlážky, zarážky, rebríky a ostatné prvky je možné kombinovať 

s lešením BOSTA.
• Bezpečná a pevná “one-man” montáž.
• Všetky diely sú presne zvárané a pozinkované zvnútra aj zvonku.
• MODEX je kompatibilný s lešením BOSTA.

Výhody modulárneho lešenia MODEX:

• Jednoduchý, variabilný modulárny systém zo štyroch základných častí.
• Vysoko flexibilný vďaka 8 možnostiam pripojenia v horizontálnom, 

vertikálnom a diagonálnom smere.
• Bezpečná “one-man” montáž v každej výške vďaka montážnym 

tanierikom Modex.
• Vysoký štandard zaťaženia až 50 kN a vysoká stabilita vďaka silným 

spojovacím prvkom.
• Vhodný aj ako podporný systém v kombinácii s väčšinou stropných 

debniacich systémov.
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4.1  Modulové lešenie MODEX

Popis modulárneho lešenia MODEX:

Dĺžka zvislých stojok: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 cm

Taniere MODEX: rozostupy po 50 cm, možnosť 8 typov 

pripojení v horizontálnom alebo diagonálnom smere

Dĺžka rúrky stužidla: 25 / 74 / 82/ 90 /101 / 113 / 125 / 150 /

168 / 180 / 200 / 250 / 300 / 400 cm 

Typ pripojenia: klinový zámok

Podlážky: oceľové profilové, oceľové, hliníkové

Nastaviteľná pätka: pätka 45/3,8 | 70/3,8, pätka 38/52

Max. hmotnosť komponentov: Zvislá stojka 400 = 20,2 kg

Nosnosť: Nosnosť na stĺpik do 50 kN

Zodpovedajúce normy: Spĺňa STN EN 12810 a STN EN 12811 

Možné kombinácie s: TOPEC, HÜNNEFLEX, 

hliníkové a drevené nosníky

Ďalšie použitie: Fasádne lešenie, závesné lešenie,

mobilné lešenie, schodiskové veže, 

provizórne mosty, vysokoúnosné stojky

Ochrana proti korózii: Všetky časti sú žiarovo pozinkované

Doba montáže a demontáže: montáž: 0,10 h/m3

demontáž:  0,07 h/m3

Zvláštne výhody: Tanieriky MODEX v 50 cm rozostupoch 

umožňujú silné spojenia,

bezpečná montáž a demontáž jednou osobou,  

spojovací tanier poskytuje 6 možností pripojenia,

plné pozinkovanie a rozsiahly sortiment 

príslušenstva
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Komponenty lešenia MODEX

1 MODEX pätka
2 Začiatočný prvok
3 Zvislý stĺpik
4 Stužidlo
5 V - diagonála
6 H - diagonála
7 Konzola 32
8 Konzola 82
9 Rebrík
10 Zámok rebríka
11 Oceľová podlážka
12 Prechodová doska
13 Priečnik podlážky
14 Podlážka
15 Zarážka
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MODEX pätka 45 / 3,8
MODEX pätka 70 / 3,8
MODEX pätka 52 / 3,8

Pevná pätka

Začiatočný prvok

Poistka pätky

Zvislý stĺpik 400
Zvislý stĺpik 300
Zvislý stĺpik 200
Zvislý stĺpik 150
Zvislý stĺpik 100

Zvislý stĺpik 100 L

Spojovací čap

T551234
T540575
T148552

T428533

T470929

T651762

T470918
T470907
T470892
T470881
T470870

T553645

T553667

3,1
4,0
8,0

1,2

2,0

2,2

20,2
15,3
10,4
8,0
5,6

4,9

0,9

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Spojovací tanier

Stužidlo 400
Stužidlo 300
Stužidlo 250
Stužidlo 200
Stužidlo 180
Stužidlo 168
Stužidlo 150
Stužidlo 125
Stužidlo 113
Stužidlo 101
Stužidlo 90
Stužidlo 82
Stužidlo 74
Stužidlo 25
Stužidlá sú vyrobené z oceľových rúrok prie-
meru 48,3 mm, s na koncoch navarenými kli-
novými zámkami.
Stužidlá sa používajú ako horizontálne stuženie.

Poistka stužidla

Priečnik podlážky 300 / 12,6
Priečnik podlážky 250 / 12,6
Priečnik podlážky 200 / 12,6
Priečnik podlážky 150 / 12,6
Priečnik podlážky 125 / 12,6
Priečnik podlážky 113 / 12,6
Priečnik podlážky 82 / 12,6

Priečnik podlážky 82

T554694

T533470
T470951
T470940
T475781
T489260
T651765
T475770
T484739
T475760
T482020
T489250
T470930
T482019
T577863

T496506

T651774
T651572
T651571
T651570
T651775
T651776
T651777

T470962

1,4

15,8
12,0
10,1
8,2
7,5
7,1
6,4
5,4
5,0
4,6
4,1
3,8
3,5
1,7

0,1

25,9
21,6
17,2
12,9
10,7
9,7
7,0

4,1

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Priečnik podlážky 150
Priečnik podlážky 113
Priečnik podlážky 101
Priečnik podlážky 82
Priečnik podlážky 74
Dodatočná podpora pri tupých spojoch podlážok
alebo pri použití nesystémových podlážok.

Zaisťovacia rúrka 300
Zaisťovacia rúrka 250
Zaisťovacia rúrka 200
Zaisťovacia rúrka 150
Zaisťovacia rúrka 125
Zaisťovacia rúrka 113
Zaisťovacia rúrka 82
Na zaistenie podlážok položených 
na priečnikoch podlážky.

Spojovací prvok

Držiak podlážky 113
Držiak podlážky 82

Medzikryt 300
Medzikryt 250
Medzikryt 200
Medzikryt 150
Medzikryt 125
Medzikryt 113
Medzikryt 82
Prekrýva medzeru medzi dvoma lešenárskymi
poľami, medzi podlážkou plošiny a podlážkou
konzoly.

T484750
T651561
T482041
T651560
T482030

T651436
T651435
T651434
T651433
T651432
T651431
T651430

T651440

T479091
T479047

T651559
T651558
T651557
T651556
T651555
T651554
T651553

6,5
9,7
4,6
5,1
3,6

5,4
4,5
3,6
2,6
2,2
2,0
1,4

0,9

2,5
1,8

10,2
15,1
12,0
8,9
7,4
6,7
4,8

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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V - diagonála 200/300
V - diagonála 200/250
V - diagonála 200/200
V - diagonála 200/150
V - diagonála 200/125
V - diagonála 200/113
V - diagonála 200/82
V - diagonála 150/180
V - diagonála 100/300
V - diagonála 100/250
V - diagonála 100/200
V - diagonála 100/150
V - diagonála 100/125
V - diagonála 100/113
V - diagonála 100/82
Na vertikálne stuženie.

H - diagonála 300 / 300
H - diagonála 300 / 250
H - diagonála 300 / 200
H - diagonála 300 / 150
H - diagonála 300 / 125
H - diagonála 300 / 113
H - diagonála 300 / 101
H - diagonála 300 / 82
H - diagonála 300 / 74
H - diagonála 250 / 250
H - diagonála 250 / 200
H - diagonála 250 / 150
H - diagonála 250 / 125
H - diagonála 250 / 113
H - diagonála 250 / 101
H - diagonála 250 / 82
H - diagonála 250 / 74
H - diagonála 200 / 200
H - diagonála 200 / 150
H - diagonála 200 / 125
H - diagonála 200 / 113
H - diagonála 200 / 82
H - diagonála 150 / 150
H - diagonála 150 / 125
H - diagonála 150 / 113
H - diagonála 150 / 82
H - diagonála 125 / 125
H - diagonála 125 / 113
H - diagonála 125 / 82
H - diagonála 113 / 113
H - diagonála 113 / 82
H - diagonála 82 / 82
Na horizontálne stuženie.

T470984
T470973
T475910
T475900
T651656
T557676
T588511
T489271
T651657
T651658
T651659
T651660
T651661
T651662
T651663

T651635
T651634
T651633
T651632
T651631
T651630
T482085
T651629
T482063
T484810
T484809
T651628
T651627
T478785
T482074
T478763
T482052
T651711
T651626
T651625
T651624
T651623
T651710
T651622
T651621
T651620
T651619
T533506
T533517
T651618
T651617
T651616

14,9
13,6
12,1
10,9
10,4
10,3
9,8

10,2
13,2
11,4
9,8
8,2
7,4
7,1
6,4

16,3
15,1
13,9
13,0
12,6
12,5
12,4
12,1
12,1
13,7
12,4
11,3
10,9
10,8
10,6
10,4
10,3
11,0
9,8
9,3
9,0
8,5
8,3
7,7
7,4
7,0
6,8
6,7
6,0
6,4
5,6
4,7

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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T531323
T531334
T531345
T531356
T531367
T531687

T530307
T427984
T427973
T430279
T485858
T430280
T485869
T485870

T651595
T550744
T550733
T550722
T550711
T651594
T651593
T651592

T437476
T437487
T437498

17,6
15,1
12,6
10,0
8,7
6,1

31,5
23,0
19,4
15,8
12,2
10,4
9,6
7,3

21,8
15,3
14,3
10,8
8,5
7,3
6,6
5,0

20,1
17,1
13,8

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX

Oceľ. podl. profilová 300/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Oceľ. podl. profilová 250/32 (3,0 kN/m² TZ4)
Oceľ. podl. profilová 200/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 150/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 125/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľ. podl. profilová 74/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľový plech s pozinkovaním, extrémne ľahký
a robustný, s protišmykovou úpravou.
Dve podlážky tvoria jedno pole.

Oceľová podlážka 400/32 (2,0 kN/m² TZ3)
Oceľová podlážka 300/32 (3,0 kN/m² TZ4)
Oceľová podlážka 250/32 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľová podlážka 200/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 150/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 125/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 113/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 82/32 (6,0 kN/m² TZ6)
Dve oceľové podlážky tvoria jedno pole.
Extrémne robustné s protišmykovou úpravou.
Pozinkované.

Oceľová podlážka 400/18
Oceľová podlážka 300/18 (3,0 kN/m² TZ4)
Oceľová podlážka 250/18 (4,5 kN/m² TZ5)
Oceľová podlážka 200/18 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 150/18 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 125/18 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 113/18 (6,0 kN/m² TZ6)
Oceľová podlážka 82/18 (6,0 kN/m² TZ6)
Pri použití týchto 18 cm širokých podlážok 
v kombinácii s 32 cm širokými podlážkami,
nevzniknú na pracovnej plošine lešenia Modex
medzery medzi podlážkami.

Hliníková podlážka 300/70 (2,0 kN/m² TZ3)
Hliníková podlážka 250/70 (2,0 kN/m² TZ4)
Hliníková podlážka 200/70 (2,0 kN/m² TZ5)
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Prechodový nosník 82 - 113

Prechodový kryt

Prechodový nosník 300
Prechodový nosník 250
Prechodový nosník 200
Prechodový nosník 150

Prechodová doska 300 / 70 B
Prechodová doska 250 / 70 B

Prechodová doska 300 / 70 B s rebríkom
Prechodová doska 250 / 70 B s rebríkom

Vodorovný rám 300 / 100 - 5
Vodorovný rám 250 / 100 - 6
Vodorovný rám 125 / 100 

Podlážka do vodorovného rámu 300
Podlážka do vodorovného rámu 250
Podlážka do vodorovného rámu 125

T651521

T651780

T651587
T651265
T651586
T651585

T437502
T437513

T492910
T465031

T560795
T529437
T138740

T132548
T132537
T138924

10,6

20,8

11,5
9,7
7,7
5,8

22,5
19,6

26,8
23,7

35,4
29,1
14,8

20,5
17,3
8,8

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Prechodová doska 250

Držiak podlážky

Rebrík 200 A

Zámok rebríka

Zábradlie 300 
Zábradlie 250 
Zábradlie 200 
Zábradlie 150
Zábradlie 125
Zábradlie 113
Zábradlie 82

T143090

T139620

T136318

T422753

T651471
T651472
T651473
T651474
T651475
T651476
T651477

18,5

18,5

9,8

2,2

8,7
7,3
5,9
4,5
3,8
3,4
2,6

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Drevená zarážka 400/15
Drevená zarážka 300/15
Drevená zarážka 250/15
Drevená zarážka 200/15
Drevená zarážka 150/15
Drevená zarážka 125/15
Drevená zarážka 113/15
Drevená zarážka 101/15
Drevená zarážka 82/15
Drevená zarážka 74/15
Výška zarážky 15 cm.
Použitie v pozdĺžnom smere.

Drevená zarážka 300/15 Q
Drevená zarážka 300/15 Q
Drevená zarážka 250/15 Q
Drevená zarážka 200/15 Q
Drevená zarážka 150/15 Q
Drevená zarážka 125/15 Q
Drevená zarážka 113/15 Q
Drevená zarážka 101/15 Q
Drevená zarážka 82/15 Q
Drevená zarážka 74/15 Q 
Výška zarážky 15 cm.
Použitie v priečnom smere.

Oceľová zarážka 300/15
Oceľová zarážka 300/15
Oceľová zarážka 250/15
Oceľová zarážka 200/15
Oceľová zarážka 150/15
Oceľová zarážka 125/15
Oceľová zarážka 113/15
Oceľová zarážka 101/15
Oceľová zarážka 82/15
Oceľová zarážka 74/15
Pozinkovaný oceľový plech. 
15 cm vysoký a 3 cm hrubý.
Použitie v pozdĺžnom smere.

Oceľová zarážka 300/15 Q
Oceľová zarážka 300/15 Q
Oceľová zarážka 250/15 Q
Oceľová zarážka 200/15 Q
Oceľová zarážka 150/15 Q
Oceľová zarážka 125/15 Q
Oceľová zarážka 113/15 Q
Oceľová zarážka 101/15 Q
Oceľová zarážka 82/15 Q
Oceľová zarážka 74/15 Q
Výška zarážky 15 cm.
Použitie v priečnom smere.

T651979
T651978
T651977
T651976
T651975
T651974
T651973
T651972
T651971
T651970

T651999
T651998
T651997
T651996
T651995
T651994
T651993
T651992
T651991

T531437
T531448
T531459
T531460
T531470
T652017
T652016
T652015
T652014

T651736
T651737
T651738
T651739
T651740
T651742
T652003
T651742
T652002

10,9
7,2
6,0
4,9
3,8
3,2
3,0
2,9
2,3
2,1

7,4
6,3
5,2
4,1
3,5
3,3
3,0
2,6
2,4

9,0
6,7
5,5
4,3
3,7
3,6
3,3
2,8
2,6

8,7
6,6
5,4
4,2
3,6
3,3
3,0
2,6
2,4

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Držiak lešenia 180
Držiak lešenia 140
Držiak lešenia 110
Držiak lešenia 75
Držiak lešenia 45
Rúrka s Ø 48,3 mm a hák s Ø 20 mm 
pre kotvenie lešenia. Použite spojky 
na prichytenie k zvislým stĺpikom.

T116820
T116793
T116808
T078940
T078939

T002514
T801135

T002525
T801146

575555
575544
575533
575522
575511

444251
444240
444230
444229
444218

575500

7,0
5,7
4,1
2,9
1,9

1,18
1,20

1,37
1,40

73,0
58,0
49,0
39,0
30,0

33,6
25,4
21,8
17,3
13,3

1,4

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX

Pevná spojka 48/48 kľúč 22
Pevná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Otočná spojka 48/48 kľúč 22
Otočná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Priehradový nosník oceľový 760
Priehradový nosník oceľový 610
Priehradový nosník oceľový 510
Priehradový nosník oceľový 410
Priehradový nosník oceľový 310

Priehradový nosník hliníkový 810
Priehradový nosník hliníkový 610
Priehradový nosník hliníkový 510
Priehradový nosník hliníkový 410
Priehradový nosník hliníkový 310
Výška priehradového nosníka 40 cm.
Spodná a vrchná rúrka priemeru 48,3 mm.

Spojovacia rúrka
Slúži ako tupý spoj pre priehradové nosníky.
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Konzola 32 A

Konzola 82 A

Konzola 32 A bez začiatočného prvku

S - nosník

S - Konzola

Vnútorný roh 32

Vonkajší roh

T583416

T583427

T651514

T651479

T651481

T651525

T651510

5,6

10,2

4,0

0,8

1,8

8,8

1,4

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Systémový priehradný nosník 750
Systémový priehradný nosník 600
Systémový priehradný nosník 500
Systémový priehradný nosník 400

Začiatočný prvok na priechodový nosník

Začiatočný prvok na U - priečnik

Začiatočný prvok priečnik podlážky

Začiatočný prvok na stužidlo

U - priečnik 300
U - priečnik 250
U - priečnik 200
U - priečnik 150
U - priečnik 125
U - priečnik 113
U - priečnik 82

T651535
T651534
T651533
T651532

T651543

T651792

T651261

T651547

T651847
T651848
T651849
T651850
T651851
T651552
T651553

84,4
72,0
54,4
49,1

2,1

1,6

1,7

1,5

28,90
24,10
19,30
14,50
12,10
10,90
9,77

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Schodiskový vstup 125

Rameno 200 / 300 ľavé
Rameno 200 / 300 pravé

Diagonálne zábradlie 300 / 200 ľavé
Diagonálne zábradlie 300 / 200 pravé

Vodorovné zábradlie 250
Vodorovné zábradlie 125
Vodorovné zábradlie 113

T525656

T526385
T526396

T651910
T651911

T651902
T651903
T651904

11,2

28,8
28,8

41,7
41,7

32,2
18,2
16,9

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX

56 Lešenie - katalóg výrobkov

LESENIE_ZLOM_VNUTRO_AUG_2016_PRINT_1  13. 9. 2016  10:40  Page 56



Stupeň 27 / 107

Poistka stupňa

Rámová poistka 12 mm

Stavebné schodisko

Rameno 200 / 250 ľavé
Rameno 200 / 250 pravé

Základné zábradlie schodiska

Zábradlie plošiny

Schodiskové stupne

Stupeň 21 - 60
Stupeň 21 - 91
Stupeň 21 - 103

T525623

T525690

T129473

T651694
T651680

T651698

T651703

T651707
T651708
T651709

8,9

2,0

0,3

29,2
29,2

13,1

3,0

3,9
5,9
6,8

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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Schodisko hliníkové 250
Vhodné pre použitie s priečnikom podlážky.
(pozri str. 29 až 31).
Dĺžka pola: 2,50 m
Výška podlažia: 2,0 m
Šírka schodiska: 0,64 m
Výška stupňa: 0,20 m
max. výška postavenia: 62,00 m

Zábradlie vonkajšie

Zábradlie vnútorné

Horný medzikryt
Spodný medzikryt
Na preklenutie medzery medzi hornou
a spodnou podestou a podlážkami lešenia

T464633

T464655

T464644

T467670
T467626

23,6

16,9

11,9

2,1
1,6

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty lešenia MODEX
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BD Dudvážska, 
Bratislava

Business Centrum 
Jarošova, Bratislava

Bytový dom,
Trenčín

Thyssen 
Bratislava

BD Závadská,
Bratislava
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Technická univerzita, 
Trnava

BASF, 
Malacky

River Park, 
Bratislava

Bytový komplex Olive
Kramáre, Bratislava

Bytový komplex Olive 
Kramáre, Bratislava
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Katalógy výrobkov

Návody na zhotovenie a používanie

Materiály poskytujeme na požiadanie
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