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Komplexné sluzby pod jednou strechou

Spolo¢nost TEBAU, spol. s r.o. pésobi na slovenskom trhu uz od roku 1993 a do povedomia svojich zakaznikov
sa dostala nie len kvalitnym sortimentom, ale aj bezkonkurenCymi sluzbami. TEBAU bez problémov vybavi kaz-
dého zakaznika - rychlo, komplexne a za vynikajuce ceny. Co vSetko poskytuje TEBAU k debneniu a leSeniu?

Planovanie na mieru

TEBAU poskytuje zékaznikom pomoc v procese projektu. Pomdze optimalizovat
harmonogram nasadenia debnenia a leSenia. Pomocou planovacieho softvéru
H-CAD vyhotovi kladacské plany, ur€i presné mnozstvo materialu. Okrem toho
poskytne kvalifikovaného koordinatora debnenia a leSenia. V ramci projektu
statiky odporuci spotrebny material a Specialne statické komponenty.

Na navrhovanie tepelno-izolacnych prvkov pouziva TEBAU softvér IsoproDesign,
ktory aj poskytuje na poziadanie.

Doprava az na stavbu

TEBAU zabezpecuje dopravu materialu na stavbu. Ak ide o mensie stavby, v prie-
behu jedného dna, pri velkych projektoch do jedného tyzdfna. V centralnych
skladoch sa tovar nalozi a vyexpeduje na pozadované miesto bezpeCne a nacas.

Cistenie a tGdrzba

Pouzivané debnenie a leSenie TEBAU Cdisti profesiondlne a ekologicky. V pripade
potreby sa opravia alebo vymenia poskodené sucasti, ¢im sa zivotnost systémov
pred|zi.

RTEBAY
Seminare a $kolenie OSVEDCENp
Pre svojich zakaznikov TEBAU pripravuje seminare,
teoretické a praktické Skolenia, uréené pre projektovych S —
manazérov, obchodnikov, majstrov a Studentov. u u “ F,.
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Prendjom a servis

TEBAU dodava aj vibraénu, hladiacu a hutniacu techniku na liate betony. Kazdy
vyrobok je mozné prenajat, zakupit so zapoctom zaplateného prenajmu alebo na-
vrhnGt individualny spbsob financovania. Na vSetky zakUpené stroje poskytuje
TEBAU zaru€ny a pozarucny servis. V ramci zarucnej doby zdkaznik neplati
za prenajom nahradného zariadenia.

Komplexné sluzby a predaj pod jednou strechou

Kvalifikovani pracovnici firmy TEBAU poskytuju zékaznikom komplexné sluzby
bez ohfadu na to, ¢i ide o velky projekt alebo rodinny dom, o malu &i vefku firmu.
TEBAU vybavi kazdého zakaznika rychlo a komplexne na svojich troch
prevadzkach - v Bratislave, Su¢anoch a Kosiciach. Poradit, navrhnut a poskytnut
vSetok material, to je krédom firmy TEBAU - vSetko pod jednou strechou!

Spotrebny material do beténu
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MNTEBAU

VSETKO PRE MONOLITICKE BETONY

O firme

sadenia, zaucenie pracovnikov, odborna pomoc pocas realizacie, pripadne montaz a demontaz leSenia. Kazdy vyrobok je moz-
né prenajat, neskor zakupit so zapo&tom zaplateného prenajmu, pripadne navrhnut individualny spdsob financovania. Okrem
toho ponukame rozsiahly sortiment spotrebného materialu ako napriklad:

* papierové debnenie kruhovych stipov,
e diStanc¢né prvky pre vystuz a debnenie,
e vylamovacie stavebné dielce,

e termokose a tesnenia pracovnych Skar.

Dalej ponukame vibradnu a hladiacu techniku na spracovanie beténu od firmy Lievers.
Samozrejmostou u vSetkych strojov je zaruény a pozarucny servis.

@ Spolo¢nost TEBAU spol. s r.o. je drzitefom
certifikatu 1ISO 9001:2008.

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS

Spolo¢nost TEBAU spol. s r.o. je drzitefom Opravnenia
na vykonavanie vychovy a vzdelavania v oblasti ochrany
prace v rozsahu 07.2 - Vychova a vzdelavanie oséb
na montaz a demontaz leSenia (leSenari), ev. ¢.
VVZ-0756/08-07.2 vydaného Narodnym inSpektoratom
prace v KoSiciach dria 03. 09. 2008.

www.tebau.sk
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Odbornici na spracovanie betonu

Skusenosti v spracovani betonu

Spolo¢nost LIEVERS je uz viac ako 50 rokov poprednym svetovym 3pecialistom v odbore strojov a néstrojov,
ktoré su potrebné na Upravu, spracovanie a povrchové Upravy cerstvo liateho betdnu. Pracovnici LIEVERS presne vedia,
o je potrebné na spracovanie cerstvého betdnu na stavbach a v priemysle. Chdpu problémy, ktoré mézu vznikat a je pre
nich vyzvou riesit rézne okolnosti a ponukat riesenia. Preto m6zu zékaznici vzdy ocakavat kompetentné poradenstvo.

Kvalita a spolahlivost

Specialisti z LIEVERS vyrabaju 3iroka $kalu kvalitnych strojov. Tieto vyrobky si zname svojou vysokou spolahlivostou,
bezpecnost a pouzitelnost a vyznacuju sa dlhou zivotnostou a jednoduchou Udrzbou. Spolo¢nost LIEVERS ma certifikat
ISO 9001 a v3etky stroje splfiaju naro¢né poziadavky podta ES.

Zaruka a servis

Spolo¢nost LIEVERS je presvedcend, ze kvalita je neoddelitelne spata s vyrobkami a je nutné reagovat na aktualne
potreby zdkaznikov a ponukat im ¢o najlepsie sluzby. Rozmanité sluzby zahfnaju: poradenstvo, podporni dokumenticiu,
Skolenie, rychle dodanie zo skladu, poskytovanie jednotlivych strojnych dielov a opravy.

Inovacie a ucinné rieSenia

Spolo¢nost LIEVERS sa zameriava na buducnost. Inovacia a vyuzivanie modernych technolégii si ako hybna sila
nenahraditelné, pretoze spracovanie betonu sa neustéle meni. Tlak ¢asu, prisne bezpecnostné poziadavky a spracovanie
v kombinacii s vysokymi poziadavkami na kvalitu pri neustéle zvySujucej sa konkurencii sa stavaju pre stavebné firmy
Coraz zloZitejSimi problémami. LIEVERS ponuka riedenia, ktoré su rychle a dcinné.

Celosvetova siet a partnerstva
Zékaznici na celom svete sa mézu spolahntt na rychle dodanie a profesionalne sluzby, ktoré zabezpecuje LIEVERS spolo¢ne
so svojimipartnermi.’LIEVERS je lidrom na trhu v Holandsku a je zastupeny v dal3ich 30-tich krajinach sveta.

Spolocnost TEBAU dodava Spickovu techniku LIEVERS a pontika riesenia, ktoré umoznia dosiahnut ¢o najlepsie
vysledky z technického a ekonomického hladiska na kazdej stavbe.

e
=
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1. Ponorné vibratory

1.1 Lahké ponorné vibratory
1.2 Vysokofrekvenéné ponorné vibratory
1.3 Pneumatické ponorné vibratory

~* Vibraénd a hladiacatechnika na betén
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1.1 Lahké ponorné vibratory
Lahky ponorny vibrator P14 / E - 220V / 50 Hz

Pohodiny ponorny vibrator s nizkou
hmotnostou

Popis

Ponorny vibrator P14 je priru¢ny vibrator s nizkou hmotnostou,
ktory sa osveddcil predovsetkym pri zhutnovacich pracach
v tesnych ¢i uzkych priestoroch vystuzeného debnenia na malych
staveniskach a pri pouziti beténovych prefabrikatov.

Ponorny vibrator P14 je lahky pristroj s hmotnostou okolo 6 kg,
ur¢eny na rychle a optimalne zhutnenie takmer vietkych beténo-
vych zostav. Specialny hnaci motor s prevodovkou ma vykon
4000 otacok za minutu. Pri kazdej otacke ohybného hriadela P14
vzniknu 3 udery ¢o spdsobi 12000 vibracii za minutu, ktoré spolu
s odstredivou silou dokazu zabezpecit rychle a optimalne zhutne-
nie beténu.

Vlastnosti

« Ohybny hriadel so 4000 otackami.

« Dvojradové naklapacie loziska s vynikajucim tesnenim,
pri ktorych nie je potrebné pristroj mazat.

« VystuZzend gumena hadica a ohybna hriadel z pruzinovej ocele

« Lahky hnaci motor (3 kg) s koliskovym vypina¢om s dvojitou
izolaciou (GS a SEV testovany v sulade s normami CE).

« Ochrana proti striekajucej vode IP 54.

« Velmi nizka spotreba energie (600 W).

Cislo tovaru zgrzwgc):enie - 0 hlavice - di?ka hadice) Diikan:‘ adice Amg:i::'lda Od:itlr;eﬁivé HmcI)(tgnost'
11122210000 pohonna jednotka elektricka 230V/50Hz 3,0
23000000 Pononnd Jednetke berinovs,
L1132810000 P14 - 28 mm - 1,0 m 1,0 0,8 2 500 N 2,0
11132815000 P14 - 28 mm -1,5m 1,5 0,8 2 500 N 2,0
L1132820000 P14 - 28 mm - 2,0 m 2,0 0,8 2500 N 2,0
L1132825000 P14 - 28 mm - 2,5m 2,5 0,8 2 500 N 2,0
L1132830000 P14 - 28 mm - 3,0 m 3,0 0,8 2500 N 2,0
L1132835000 P14 - 28 mm - 3,5 m 3,5 0,8 2 500 N 2,0
L1132840000 P14 - 28 mm - 4,0 m 4,9 0,8 2 500 N 2,0
L1133810000 P14 - 38 mm -1,0 m 1,0 1,0 3900 N 3,4
L1133815000 P14 - 38 mm - 1,5m 1,5 1,0 3 900 N 3,4
L1133820000 P14 - 38 mm - 2,0 m 2,0 1,0 3900 N 3,4
L1133825000 P14 - 38 mm - 2,5m 2,5 1,0 3 900 N 3,4
L1133830000 P14 - 38 mm - 3,0 m 3,0 1,0 3 900 N 3,4
L1133835000 P14 - 38 mm - 3,5 m 3,5 1,0 3900 N 3,4
L1133840000 P14 - 38 mm - 4,0 m 4,0 1,0 3 900 N 3,4
L1134510000 P14 - 45 mm-1,0 m 1,0 1,5 4 500 N 3,6
L1134515000 P14 -45mm-1,5m 1,5 1,5 4 500 N 3,6
L1134520000 P14 - 45 mm - 2,0 m 2,0 1,5 4 500 N 3,6
L1134525000 P14 - 45 mm-2,5m 2,5 1,5 4 500 N 3,6
L1134530000 P14 - 45 mm - 3,0 m 3,0 1,5 4 500 N 3,6
L1134535000 P14 - 45 mm - 3,5m 3,5 1,5 4 500 N 3,6
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1.2 Vysokofrekvenéné ponorné vibratory MTEBAU
Vysokofrekvenény ponorny vibrator LHF / HS

Bezpeény a silny ponorny vibrator
pre velké projekty

Popis LHF

Standardné vyhotovenie vibratora LHF pozostava z vysoko-
frekvencnej ocelovej hlavy, prepinaca vo vodotesnom kryte,
5 m dlhej gumenej hadice a Specidlneho 10 m kabla so zastr¢kou
CEE 42V/200 Hz.

Popis HS
Pistolovy vibrator HS pozostéva z vysokofrekvencnej ocelovej
hlavy, pistolovej rukovate s vypinacom, 0,85 m dlhej gumenej

hadice a Specidlneho 20 m kdabla so zastrckou CEE 42V/Hz. LHF
Vibrator HS je vhodny na nepretrzitu prevadzku.
Vlastnosti
+ Unikatny turbo-mazaci systém, ktory poskytuje maximalne
mazanie a chladenie.
- Specialne loziska zaru¢uju optimalnu spolahlivost.
« Jednoduchy dizajn a nizka hmotnost.
« V3etky casti sa daju rychlo vymenit bez Specidlnych nastrojov.
« Moznost dodania aj s gumenou hlavicou
HS
LHF 42V / 200 Hz
X Nazov i Dizka hlavice Poé&et vibracii Prud Zhutnenie ¢  Hmotnost
Cislo tovaru (oznacenie - g hlavice - dizka hadice) . g A o P
(K - krétka hiavica) . 9
L1313604200 LHF hlavica g 36 mm - 5,0 m 310 12 000 4,5 45 8,6
L1313604201 LHF kratka hlavica ¢ 36 mm - 5,0 m 280 12 000 4,5 35 8,4
L1315004200 LHF hlavica g 50 mm - 5,0 m 370 12 000 9,5 65 13
L1315004201 LHF kratka hlavica @ 50 mm - 5,0 m 320 12 000 6,7 55 11,6
L1315704200 LHF hlavica g 57 mm - 5,0 m 390 12 000 13,5 85 15,2
L1315704201 LHF kratka hlavica @ 57 mm - 5,0m 340 12 000 11,5 75 14,1
L1316504200 LHF hlavica g 65 mm - 5,0 m 400 12 000 16,0 100 17,2

HS 42 V / 200 Hz

Nazov Pocet

Cislo tovaru (oznacenie - o hlavice - dizka hadice) Diik?“l:"‘a"ice vibracii za Prad A Zh":::."ie Hmcl)(tgnost'
(K - kratka hlavica) min.

L1323604200 HS - 36 mm - 0,85 m 310 12 000 4,5 45 6,6
L1323604201 HS - 36 mm K - 0,85 m 280 12 000 4,5 35 6,4
L1325004200 HS - 50 mm - 0,8 5m 370 12 000 9,5 65 11
L1325004201 HS - 50 mm K - 0,85 m 320 12 000 6,7 55 9,6
L1325704200 HS - 57 mm - 0,85 m 390 12 000 13,5 85 13,2
L1325704201 HS - 57 mm K - 0,85 m 340 12 000 11,5 75 12,1
L1326504200 HS - 65 mm - 0,85 m 400 12 000 16,0 100 15,2

www.tebau.sk
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Vysokofrekvenény ponorny vibrator LHF-E / HS-E

Bezpecény a robustny vibrator
s integrovanym meni¢om

Popis LHF-E

Vysokofrekven¢ny ponorny vibrator so zosilnenou ocelovou
hlavou, 5 m dlhd hadica, spina¢ v hlinikovom kryte, 10 m dlhy
kabel so zastrckou RA 230V/50Hz.

Popis HS-E

Vysokofrekvenény ponorny vibrator so zosilnenou ocelovou
hlavou, 0,85 m dlha hadica, integrovany menic¢ so spinac¢om
a rukovatou, odolnou proti vibracidm, 20 m dlhy kédbel so zastrckou
RA 230V/50Hz.

Vlastnosti

« Vlynikajuci elektronicky meni¢ s uzemnenym vypinacom
a plnou ochranou proti prepdtiu, pretazeniu a skratu.

- VSetky elektronické casti su odliate zo Specialnej zivice
a st chranené proti narazom, vibracidam a vlhkosti.

« Vstavany menic je ulozeny vo vodotesnej (IP 65) hlinikovej
spinacej skrinke a je chrdneny proti prachu a vode.

« Na stavenisku nie je potrebny Ziadny samostatny menic.

[
HS-E LHF-E

X Nazov Dizka hlavice Pocet vibracii Zhutnenie Sekun't_:lé_rne
e (oznalenie - ¢ hlavice - diZka hadice, K - krétka hlavica) mm za min. @ cm v /nfaéz:tl/e Hz
L131EL362301K LHF-E-36 mm K -5,0 m 280 12 000 B5 230/3/200
L131EL3602300 LHF-E-36 mm -5,0 m 310 12 000 45 230/3/200
L131EL502301K LHF-E-50 mm K - 5,0 m 320 12 000 55 230/3/200
L131EL5002300 LHF-E-50 mm - 5,0 m 370 12 000 65 230/3/200
L131EL572301K LHF-E-57 mm K- 5,0 m 340 12 000 75 230/3/200
L131EL5702300 LHF-E-57 mm -5,0 m 390 12 000 85 230/3/200
L131EL6502300 LHF-E - 65 mm -5,0 m 400 12 000 100 230/3/200
L132EL362301K HS-E-36 mm K - 0,85 m 280 12 000 B5 230/3/200
L132EL3602300 HS-E-36 mm - 0,85 m 310 12 000 45 230/3/200
L132EL502301K HS-E - 50 mm K - 0,85 m 320 12 000 55 230/3/200
L132EL5002300 HS-E-50 mm - 0,85 m 370 12 000 65 230/3/200
L132EL572301K HS-E-57 mm K - 0,85 m 340 12 000 75 230/3/200
L132EL5702300 HS-E-57 mm - 0,85 m 390 12 000 85 230/3/200
L132EL6502300 HS-E - 65 mm - 0,85 m 400 12 000 100 230/3/200
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1.3 Pneumatické ponorné vibratory MNTEBAU

Spolahlivé zariadenie do vyrobni
s rozvodom vzduchu

Popis

Pneumatické ponorné vibratory maju pevnu a spolahlivu
konstrukciu. Vsetky casti su vyrobené z tepelne spracovanej ocele
odolnej voci opotrebovaniu, vdaka ¢omu sa vyrovnaju aj s ex-
trémnymi podmienkami. Vysoka frekvencia a odstrediva sila
ponornych vibratorov PTL zabezpecuje optimadlne zhutnenie
beténu.

Vlastnosti

« Vibra¢na hlava so zabudovanou bezloziskovou vibra¢nou
turbinou.

« Dvojitd hadica - mala vnutorna hadica privadza stla¢eny vzduch
do turbiny, vonkajsia hadica sluzi ako vyfuk.

- Riadiaci ventil s oto¢nou rukovatou na nastavenie frekvencii.

« Rychlospojka 3/4" na pripojenie ku kompresoru je umiestnend
na konci hadice.

« Kompresor musi mat rozprasova¢ maziva, odvlih¢ovac
a reguldtor tlaku.

PTL

&islo tovaru Nazov ) » ' DiZka hlavice ~Amplitida Vibracie za  Hlugnost Hmotnost
(oznacenie - @ hlavice - dizka hadice) mm mm min. dB kg
L1610250200 PTL 26 - 26 mm - 2,0 m 254 0,6 21 000 85 2
11610350200 PTL 36 - 36mm - 2,0 m 267 0,6 19 000 89 4
L1610450200 PTL 47 - 47 mm - 2,0 m 316 0,6 18 000 96 6
L1610540200 PTL 56 - 56 mm - 2,0 m 344 0,8 18 000 95 9
11610650200 PTL 67 - 67 mm - 2,0 m 365 0,9 17 500 94 11
L1610750200 PTL 77 - 77 mm - 2,0 m 398 1,2 16 000 98 12
L1610870200 PTL 87 - 87 mm - 2,0 m 410 1,8 15900 94 13
11610108200 PTL 108 - 108 mm - 2,0 m 415 1,9 15 000 96 21
L1610155200 PTL 155 - 155 mm - 2,0 m 430 2,6 12 000 92 35

www.tebau.sk
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2. Vysokofrekvenéné menice
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2. Vysokofrekvenéné menice

Vysokofrekvenény meni¢ HFO

Kompaktny a robustny dizajn garan-
tuje dlhu zivotnost a spolahlivost n

Popis h
Rota¢ny menic sa moze pouzivat nepretrzite, je vybaveny silnym -
magnetickym systémom "Syntec", CEE zdsuvkami a bezpecnost- \ ==,
nym vypina¢om motora. )

Vysokofrekvenény meni¢ HFO je k dispozicii v niekolkych -
vyhotoveniach: |
- Standardné vyhotovenie s prenosnou ri¢kou (HFO 0,7 / HFO 1,2)
- Standardné vyhotovenie s prenosnym ramom
(HFO 1,8 /HFO 2,5/ HFO 3,0/ HFO 4,0)
« V prenosnom striekanom rdme s benzinovym alebo dieselovym
motorom
« V striekanom rdme s 2 malymi kolesami*
+ V galvanizovanom rame s 2 velkymi kolesami*
+ V galvanizovanom rdme s 2 velkymi kolesami, s kdblovymi
bubnami a zberacimi kruhmi*

Standardné vyhotovenie s prenosnou ric¢kou

Vlastnosti

- Patentovany magneticky systém "Syntec".

+ Vhodny na nepretrzité pouzivanie.

« Maximalna spolahlivost, bezpec¢nost, vynikajuce vysledky.

- Zabudované 1 - 4 zasuvky na pripojenie vysokofrekven¢nych
priloznych vibratorov.

- K dispozicii ako 230V/ 50 Hz/ 1-faza alebo 400V/ 50 Hz/ 3-fazy.

Standardné vyhotovenie s prenosnym ramom

* na poziadanie sa prepravné ramy mozu vybavit spinacou skrinkou na pripojenie vysokofrekvencnych priloznych vibratorov

h-..._?‘

P — N Nt
1 iy {a
i ' — J_ . &
U ¥y &
HFO v galvanizovanom rame
HFO v strieckanom rame HFO v prenosnom striekanom rame| | s 2 velkymi kolesami s kablovymi HFO v galvanizovanom rdme
s 2 malymi kolesami s dieselovym motorom bubnami a zberacimi kruhmi s 2 velkymi kolesami
PO
Cislo tovaru I(“oé;wg‘c!enie _ \ﬁstupn? Primérr,le napatie V Sekundé’rne napatie 5 Pocet Hmotnost
vystupny vykon - napétie) vykon k VA / fazy / Hz V / fazy / Hz zasuviek ks kg
L1410220070 HFO - 0,7 - 230 V 0,7 230/1/50 42/3/200 1 15
L1410220120 HFO - 1,2 - 230V 1,2 230/1/50 42/3/200 1 19
L1410220180 HFO - 1,8 - 230 V 1,8 230/1/50 42/3/200 2 27
L1410220250 HFO - 2,5 - 230 V 2,5 230/1/50 42/3/200 2 33
L1410380120 HFO - 1,2 - 400 V 1,2 400/3/50 42/3/200 1 17
L1410380180 HFO - 1,8 - 400 V 4,0 400/3/50 42/3/200 2 22
L1410380250 HFO - 2,5 - 400 V 2,5 400/3/50 42/3/200 2 29
L1410380300 HFO - 3,0 - 400 V 3,0 400/3/50 42/3/200 3 40
L1410380400 HFO - 4,0 - 400 V 4,0 400/3/50 42/3/200 3 48
L1410380600 HFO - 6,0 - 400 V 6,0 400/3/50 42/3/200 4 68
L1410380750 HFO - 7,5 - 400 V 7,5 400/3/50 42/3/200 4 74

Vibraéna a hladiaca technika na beton - 2. Vysokofrekvenéné menice
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MNTEBAU

Vysokofrekvenény meni¢ HFO-E

Velmi lahky meni¢ vybaveny
najmodernejSou technolégiou

Popis | — " 'Y
Elektronicky meni¢ HFO-E poskytuje nielen silny vystupny vykon, -r @

ale je aj bezpecny a uzivatelsky prijemny. Kompaktny a robustny k=

dizajn tychto menicov garantuje maximalnu spolahlivost a dlhd Q w

Zivotnost. Meni¢e HFO-E sa m6zu nepretrzZite pouzivat a su vy- . 4 ‘ |

bavené CEE zasuvkami a bezpecnostnym vypinacom motora.
Standardné vyhotovenie je s prenosnym ramom.

Vlastnosti
« Silny vystupny vykon.
- Automaticka kontrola vykonu.
« Optimalna bezpecnost pre uzivatela vdaka galvanickej izolacii.
« Pouzivanie je mozné aj v ndro¢nych podmienkach.
« Prepatové ochrana, fizova ochrana, automatické vypnutie
a reStartovanie.
« Zhotovenie odolné proti opotrebovaniu.
+ 1-4 zasuvky pre vysokofrekvencné prilozné vibratory.
+ Nizka hmotnost v porovnani s beznymi frekven¢nymi meni¢mi
« Ticha prevadzka.
« Spolahlivy, uzivatelsky komfortny a bezpecny.

Vysokofrekven¢ny meni¢ HFO-E

Cislo tovaru '(‘oézz(.)‘-’ vykon - pocet zasuviek - napétie) V‘;Kf)?l‘EVA v Pr::;;:ir:: se::,:;tai;ne zésf:%?:lt( ks Hm?(tQHOSt’
/ fazy / Hz V / fazy / Hz

L141E2304218 HFO-E - 1,8 -2 - 230V 1,8 230/1/50 42/3/200 2 16

L141E2304225 HFO-E - 2,5-2-230V 2,5 230/1/50 42/3/200 2 18

L141E4004236 HFO-E - 3,6 - 3 - 400 V 3,6 400/3/50 42/3/200 3 26

L141E4004253 HFO-E - 5,3 - 4 - 400 V 5,3 400/3/50 42/3/200 4 31
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3.1 Elektrické prilozné vibratory

Elektricky prilozny vibrator ETR /ETRS

Pre velké a malé projekty nielen
v stavebnictve a betonarskom
priemysle

Popis

Ponukame niekolko variant oboch typov elektrickych priloznych
vibratorov ETR a ETRS, ktoré sa lisia spésobom uchytenia. Vibrator
ETR sa uchytdva pomocou skrutiek, zatial ¢o ETRS pomocou
rychloupinacej spojky. Pre ETR, ako aj pre ETRS ponukame
kompletny sortiment elektronickych riadiacich jednotiek
na nastavenie rychlosti zmenou frekvencie od 0-3600 otacok
za mindtu. Na poZiadanie pontkame kompletné prepinace, ETR/ETRS
s tepelnym prepatovym relé a kontrolnymi svetlami na pripojenie

niekolkych vibratorov.

Vlastnosti

- Rotor z kremikovo-magnetickej ocele
pre zvyseniu vykonnosti a zniZzenie teploty.

- Stator vyrobeny podla metédy ASTM
a upraveny polyesterovou zivicou H-triedy.

« Vlysoko kvalitné liate hlinikové puzdro s vysokou stabilitou,
nizkou hmotnostou a optimalnym odvodom tepla.

« Hriadele z ocele NiCrMo a tepelne oSetreny.

« Loziskd s vysokou nosnostou, s mazadlom s dlhou Zivotnostou.

« Tesnenie lozisk labyrintového typu s velkou zadrziavacou
nadrzou.

« Jednoduché a presné nastavenie rovnovéhy.

« Elektrostaticky praskovy néter modrej farby RAL 5010,
polymerizovany v peci.

« Speciélne frekvencie a napatia na poziadanie.

ETR ETRS

Rychlospojky M23

ETR /ETRS
Cislo tovaru Nazov Odstrediva sila kN Prikon Watt Prad A Montéi::l:ozmery Hm?(tgnost'
L3213800653 ETR 65/3 0,66 150 0,3 105x 70 x 9 13
L3213801303 ETR 130/3 1,25 180 0,35 105x 70 x 9 13
L3213802003 ETR 200/3 1,87 180 0,35 105x 70 x 9 13
L3213803003 ETR 300/3 3,10 270 0,58 140 x 70 x 9 18
L3213806503 ETR 650/3 6,68 500 0,98 160 x 100 x 13 18
L3213808503 ETR 850/3 8,59 600 1,00 170 x 100 x 13 18
L3213811003 ETR 1100/3 10,50 720 1,20 170x x 120 x 17 25
L3213816003 ETR 1600/3 16,10 1500 2,40 190 x 140x x 17 25
L3213820003 ETR 2000/3 20,02 2000 3,30 190 x 140x x 17 25
L3213808003S ETRS 800/3 8,73 650 1,10 Rychlospojka M23 35
L3213815003S ETRS 1500/3 13,95 900 1,50 Rychlospojka M23 35
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MNTEBAU

Elektricky vysokofrekvenény prilozny vibrator HTR /HTRS

Zvlast vhodny na upevnenie
na vibraéné stoly v betonarskom
priemysle.

Popis

Elektrické vysokofrekven¢né prilozné vibratory su pohanané
42V / 200Hz alebo 230V / 200Hz frekven¢nymi meni¢mi.

Vibrator HTR sa upina na debnenie pomocou patiek a vibrator
HTRS pomocou rychloupinacich spojok. Ponikame kompletny
sortiment elektronickych riadiacich jednotiek na nastavenie
rychlosti zmenou frekvencie od 0 do 6000 otacok za minutu.
Na poziadanie zabezpelime kompletné napajacie a rozvodné HTR
skrine na napojenie priloznych vibratorov s tepelnou ochranou

a kontrolkou.

Vlastnosti
« Rotor z kremikovo-magnetickej ocele
na zvysenie vykonnosti a zniZenie teploty.
« Stator vyrobeny podla metédy ASTM
a upraveny polyesterovou zivicou H-triedy.
« Vysoko kvalitné liate hlinikové puzdro s vysokou stabilitou,
nizkou hmotnostou a optimalnym odvodom tepla.
- Hriadele z ocele NiCrMo a tepelne osetrené.
« Loziskd s vysokou nosnostou, s mazadlom s dlhou Zivotnostou.
« Jednoduché a presné nastavenie rovnovéhy.
« Tesnenie loziska labyrintového typu
s velkou zadrziavacou nadrzou.
« Elektrostaticky praskovy néter modrej farby RAL 5010,
polymerizovany v peci.
« Speciélne frekvencie a napatia na poziadanie.

HTRS Elektronické riadiace jednotky Rychlospojky M23, M17
HTR / HTRS
Cislo tovaru Nazov Odstrelgivé =HE PJJI;&" prirggv prli,rzas%v Mrg::feiae Hm?(tg"OSt'
A A mm

L3214205006 HTR 500/6 5yl 700 11,3 18 140 x 105 x 11 13,1
L3214210006 HTR 1000/6 9,25 1050 17,0 2,9 154 x 111 x 13 20
L3214215006 HTR 1500/6 15,11 1600 26,0 4,4 180 x 100 x 17 23,5
13214220006 HTR 2000/6 19,50 2000 34,0 5p7 190 x 140 x 17 42
L3214205006S HTRS 500/6 5,15 700 11,3 1,9 Rychlospojka M17 12
L3214210006S HTRS 1000/6 9,25 1050 17,0 2,9 Rychlospojka M23 19,3
L3214215006S HTRS 1500/6 15,11 1600 26,0 4,4 Rychlospojka M23 21,8
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3.2 Pneumatickeé prilozné vibratory

Pneumaticky prilozny vibrator Mooser VR 56 K

Specialny vysokovykonny vibrator

s adaptérmi pre rozlicné typy debne-
ni zvlast vhodny pre tunely a mostné
konstrukcie

Popis

Pneumaticky prilozny vibrator Mooser VR 56 K ma nizku hmotnost,
je plynulo nastavitelny a manipuldcia s nim je jednoducha. Tento
pristroj vyZzaduje mimimalnu Udrzbu a jeho opotrebenie je taktiez
minimalne. Vibratory VR 56 su spolahlivé aj pri vysokej zatazi.
Ponukame niekolko typov adaptérov v zavislosti od typu debne-
nia.

Pouzitie:

- pri vysokej hustote vystuze,

« pri extrémnych hridbkach stien,

« pri vysokych stenach,

- pri Specifickych architektonickych poziadavkach.

Vlastnosti

« Zapojenie rozdelovaca na kompresor s vykonom 4-6 m3/min.

- Niekolko typov rozdelovacov napr. so 6-timi alebo 10-timi
vystupmi vzduchu

« Sucasné spustenie maximalne 2 ks vibratorov

« Plynulé ovladanie pomocou vzduchovych ventilov

na rozdelovaci
« Vhodny aj na pouzivanie v zime, pretoze namraza sa vyluci

pomocou tzv. "otvoreného systému". -
« Hmotnost: 3,5 kg. ;

Nosnik R24 PERI Trio

==

Nosnik H20 Doka Framax

Ei‘v"’ 5

| -

Kovové debnenie

MOOSER VR 56 K

X Frekvencia Odstrediva sila Spotreba vzduchu Hmotnost
B RYE ot./min. kN 1/min. kg
611111 VR 56 K 17,5 25 1050 3.5
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Pneumaticky prilozny vibrator LVS/LVSH/LVSK

MNTEBAU

Vibratory na pouzitie vo vybusnom
prostredi a v betonarkach s prisnymi
pravidlami na ochranu proti hluku

Popis

Pneumatické prilozné vibratory su malé a pritom velmi vykonné
a efektivne. SU bezpecné, maju jednoduchu obsluhu, su bezporu-
chové s minimalnou udrzbou a dlhou Zivotnostou. Pneumatické
prilozné vibratory su velmi uzito¢né pri velkych projektoch,
ako vystavba tunelov, mostov, viaduktov a priehrad.

K dispozicii su nasledovné modely:

Typ LVSK: uchytenie pomocou rychlospojky, bez rukovate
TYP LVSH: uchytenie pomocou rychlospojky, s rukovatou
Typ LVS: uchytenie pomocu skrutiek

Vlastnosti

« Jednoduché nastavenie odstredivej sily a vibracnej frekvencie
pomocou vzduchového ventilu pocas prevadzky.

+ Jednoduché a bezpecné uchytenie pomocou
rychlospojky alebo skrutky.

«» Konstrukcia bez lozisk a s excentrickymi rotormi
zo $pecidlnej tvrdenej ocele.

« Jednoducha manipulacia a bezpe¢nost
vdaka stlacenému vzduchu.

« Odolnost vodi teplote a pretazeniu.

+ Oleju odolnd 0,5 m gumova hadica na privod a vypustanie
vzduchu a 3/4" pripojka ku kompresoru, ktory musi mat
rozprasovac maziva, odvlhcovac a regulator tlaku.

« Rychloupinacie spojky optimalizuju prenos vibracii.

LvS

LVS 1118

LVSK 1117

LVSH 5023

Rychlospojky M23, M17, P18

LVS / LVSH / LVSK

&islo tovaru N&zov Odstrelflivé sila Ammi::‘t’lda Fl;et!(/v:.?:.ia i?;}:{':": H::Iu;':{l:)st' Uchn\::::nie Hmtl)(gmst'
L32300817 LVSK 817 7,67 3,5 14 000 1600 85 M17* 8,8
L32301117 LVSK 1117 9,64 3,5 14 500 1700 88 M17* 9
L32301217 LVSK 1217 11,3 3,75 9 000 1600 82 M17* 10,4
L32301417 LVSK 1417 11,87 3,5 15 000 1750 88 M17* 9,2
L32303323 LVSK 3323 30,5 4,5 10 500 1600 78 M23* 19
L32305323 LVSK 5523 36,2 4,5 10 000 1800 76 M23* 21
L32303023 LVSH 3023 30,5 4,5 10 500 1600 78 M23* 19
L32305023 LVSH 5023 36,2 4,5 10 000 1800 76 M23* 21
L32300418 LVS 418 2,87 3,2 15 500 800 84 [Pilfes 6,7
L32300618 LVS 618 5 3,2 15 500 800 84 P18** 7
L32300818 LVS 818 7,67 3,5 15 500 1600 85 P18** 9,3
L32301118 LVS 1118 9,64 3,5 14 000 1700 85 P18** 9,6
L32301418 LVS 1418 11,87 3,5 14 500 1750 85 P18** 9,7
L32300017 Rychlospojka M17 1
L32300023 Rychlospojka M23 4
L32300018 Rychlospojka P18 3

* Rychloupinacie spojky M17 s M23 vhodné na upevnenie vibratora na debnenie pri vyrobe beténovych prefabrikatov, vibra¢né stoly,

na stroje na vyrobu beténovych blokov, atd'
** Montazna doska P18 so skrutkami
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MNTEBAU

Robustné a pevné vibraéné stoly na
zhutnenie prefabrikovanych beténo-
vych vyrobkov

Popis

Na zhutnenie malych aj velkych beténovych prvkov, ako su bloky,
schody. Tieto vibracné stoly sa pouzivaju hlavne v betonarskom
priemysle a zodpoveda prisnym poziadvkdm na kvalitu vyrobkov.
Na zhutnovanie beténovych kociek sluzi vibracny stol s rozmermi
40 x 40 cm s 230V/1-fazovym/50Hz priloZnym vibratorom. Tento
stol sa lahko prepravuje, je prakticky, jednoducho sa pouziva
a zabezpeci perfektné vysledky zhutnenia. Vsetky rozmery kocko-
vych a valcovych foriem sa namontuju na vrchnu cast stola,
ktory je pokryty gumovou podlozkou. LTT 80/120

Vlastnosti
- Vibra¢né stoly su k dispozicii s elektrickymi vibratormi,
s 230V/1-faza/50Hz, 400V/3-fazy/50Hz
alebo s pneumatickymi priloznymi vibratormi.
« Vrchné dosky vibra¢nych stolov su k dispozicii
v roznych rozmeroch.
- Vsetky elektrické modely st vybavené s tepelnym prepatovym
relé a na poziadanie aj s frekven¢nym menicom.

LTT 40/40

LTT

Rozmer vrchnej dosky  Pracovna vyska

Cislo tovaru Nazov (oznaclenie - rozmer dosky - motor) g o Typ motora

13112204040 LTT 40/40 - 230V* 40 x 40 25 230V/50 Hz/1-faza
L3113804040 LTT 40/40 - 400V** 40 x 40 25 400V/ 50 Hz/3-fazy
L3113808080 LTT 80/80 - 400V*** 80 x 80 70 400V/ 50 Hz/3-fazy
L3113808120 LTT 80/120 - 400V*** 80 x 120 70 400V/ 50 Hz/3-fazy
1L311380218 LTT 120/180 - 400V*** 120 x 180 70 400V/ 50 Hz/3-fazy

*  Vybaveny vibratorom IP 65 230V 1-faza 50Hz, vypina¢om, okrajovou listou, gumovou podlozkou, 10 m kablom a zastr¢kou.
** \lybaveny vibratorom IP 65 400V 3-fazy 50 Hz, vypina¢om, okrajovou listou, gumovou podlozkou, 10 m kablom a zastr¢kou.
*** \lybaveny vibratorom IP 65 400V 3-fazy 50 Hz, vypinacom, 10 m kdblom a zéasuvkou CEE.

Vyssie uvedené modely su $tandardné. Specialne vybavenie a velkosti vibra¢nych stolov na poziadanie.
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Vibracna lista HAL 200

Na efektivne vyrovnavanie beténu
bez vodiacich kolajnic

Popis

Vibra¢na lista HAL 200 dokaze bez vacsej namahy presne zarov-
navat aj bez vodiacich kolajnic. Standardna pracovna 3irka
HAL 200 je 2 m (Sirky 1,5 a 2,5 m su na vyziadanie). V zavislosti
od druhu pohonnej jednotky je k dispozicii niekolko typov vibrac-
nych list HAL 200.

Vlastnosti

« Rucka zlozena z 3 ¢asti s maximalnym dosahom 4,5 m.

- Lista zo Specidlneho dutého hlinikového profilu
s vypuklou spodnou plochou.

« Rychle zarovndvanie a ekonomické dokoncovanie
velkych beténovych pléch.

« Lahky pohyb vpred a vzad vdaka nastaveniu sklonu listy.

« Elektrické verzie mézu byt vybavené elektronickou reguldciou
otacok na nastavenie pozadovanej rychlosti (pocet otacok)
podla konzistencie beténu.

[

HAL 200

HAL 200

Hmotnost kg

Cislo tovaru Nazov Pohonna jednotka Vibracie za min.

L235150220E HAL 150 E - el. motor 230V / 50Hz, dvojita izolacia 12 000
_ 230V / 50Hz, dvojita izolacia,

L235150220ER HAL 150 ER - el. motor reg. regulator rychlosti 12 000

L235150000HON HAL 150 B - motor Honda 4-taktny benzinovy motor Honda 9 500

L235200220E HAL 200 E - el. motor 230V / 50Hz, dvojita izolacia 12 000
_ 230V / 50Hz, dvojita izolacia,

L235200220ER HAL 200 ER - el. motor reg. regulator rychlosti 12 000

L235200000HON HAL 200 B - motor Honda 4-taktny benzinovy motor Honda 9 500

L235250220E HAL 250 E - el. motor 230V / 50Hz, dvojita izolacia 12 000
_ 230V / 50Hz, dvojita izolacia,

L235250220ER HAL 250 ER - el. motor reg. regulator rychlosti 12 000

L235250000HON HAL 250 B - motor Honda 4-taktny benzinovy motor Honda 9 500

15
15
17
15
15
17
15
15
17
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Vibrac¢na lista DuoScreed

MNTEBAU

Specialny stroj na stuéasné zhutnenie
a zarovanie beténovych povrchov

Popis

Patentovany vibra¢ny a zhutnovaci pristroj DuoScreed sa sklada
z dvoch casti - z vibra¢nej jednotky a vymenitelnej listy, ktord je
k dispozicii v niekolkych velkostiach. Vibra¢nd jednotka ma

4-taktny benzinovy motor Honda GX 35, hmotnost 13 kg.

Hlinikovéa vibra¢nd lista trojuholnikového profilu je vo vnutri
vystuzend, ¢o zabezpecuje maximalnu tuhost a rovinnost urovna-
vanych beténovych pléch. Okrem silnych a pomerne tazkych
profilov (typ HD) ma DuoScreed k dispozicii aj lahké profily
(typ LW) s hmotnostou len 2,9 kg / m na dosiahnutie optimalnych
vysledkov zhutnenia a zarovnavania betonu.

Vlastnosti

« Jednoduchd preprava dodavanim v 2 ¢astiach.

« Rychloupinaci systém vibra¢nej jednotky na rychlu vymenu.
profilov bez potreby dalSieho naradia.

« Speciélne tesniace vie¢ka na koncoch profilu.

« Vlyskovo nastavitelnd rukovat, ktori mozno zlozit pri preprave
alebo skladovani.

« Pristroj je mozné pouzit ako vibrator alebo ako zarovnavaciu
listu otocenim pohonnej jednotky o 180 °.

« Jednoduché nastavenie odstredivej sily v 4 stuprioch.

« Od dizky profilu 5,5 m je nutné pouzit 2 vibra¢né jednotky.

L\

DuoScreed

Cislo tovaru Nazov (oznalenie - diZka hladiaceho profilu) Pocet pohonnych jednotiek
L260000EURO Pohonna jednotka liSty DuoScreed - motor Honda GX 35, 4-taktny

L260015LW DuoScreed - 1,52 m lahceny 1
L260018LW DuoScreed - 1,83 m lahceny 1
L260024LW DuoScreed - 2,44 m lahceny 1
L260030LW DuoScreed - 3,05 m lahceny 1
L260036LW DuoScreed - 3,66 m lahceny 1
L260042LW DuoScreed - 4,27 m lahceny 1
L260048LW DuoScreed - 4,88 m lahceny 1
L260015 DuoScreed - 1,5 m 1
L260020 DuoScreed - 1,9 m 1
L260025 DuoScreed - 2,5 m 1
L260030 DuoScreed - 3,0 m 1
L260035 DuoScreed - 3,75 m 1
L260040 DuoScreed - 4,25 m 1
L260050 DuoScreed - 5,0 m 1
L260055 DuoScreed - 5,5 m 2
L260060 DuoScreed - 6,0 m 2

www.tebau.sk
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Vibra¢na lista EasyScreed

Vibraény profil uréeny na urovnava-
nie betéonovych prefabrikatov

Popis é)

EasyScreed je vibra¢ny profil, ktory sa velmi jednoducho pouziva
a je Specidlne urceny na urovnavanie prefabrikatov v betonarskom
priemysle. Vibracny profil EasyScreed je vybaveny elektronickou
pohonnou jednotkou s regulaciou otacok, profilom s nizkou
hmotnostou a systémom rychleho upinania na jednoduchu
vymenu profilu. Pohonnd jednotka je Standardne doddavand
vo vyhotoveni 230V / 50 Hz.

EasyScreed

Vlastnosti

« Profil s nizkou hmotnostou, dostupny v réznych rozmeroch.

« Vysokovykonnd, dvojnasobne izolovana elektricka pohonna
jednotka (IP54), vhodna pre vietky dizky profilov.

« Elektronicka reguldcia otac¢ok s moznostou nastavenia
rychlosti podla konzistencie beténu.

« Rychloupinaci systém vibra¢nej jednotky na rychlu vymenu
profilov bez potreby dalSieho naradia.

« Ruc¢né pouzivanie, napriek nizkej hmotnosti optimalne
vyhladenie povrchu beténu.

EasyScreed

Cislo tovaru  Nazov Pl brofuge  eeemne FISHGOTWT /manencia  hmotnost kg
L23700220ER Motor EasyScreed 1,52 4,4 11 000 350 230V / 50 Hz 16,9
L260015LW EasyScreed - 1,52 m 1,83 5,3 11 000 350 230V /50 Hz 17,8
L260018LW EasyScreed - 1,83 m 2,44 7,1 11 000 350 230V / 50 Hz 19,6
L260024LW EasyScreed - 2,44 m 3,05 8,8 11 000 350 230V / 50 Hz 21,3
L260030LW EasyScreed - 3,05 m 3,66 10,6 11 000 350 230V /50 Hz 23,1
L260036LW EasyScreed - 3,66 m 4,27 12,4 11 000 350 230V /50 Hz 24,9
L260042LW EasyScreed - 4,27 m 4,88 14,2 11 000 350 230V /50 Hz 27,7

Vibracna lista DTR

Na sucasné zhutnenie a zarovnanie
beténovych pléch

Popis

Pristroje DTR st obvzlast vhodné na zhutnenie beténu do hibky
15 cm a jeho zarovnanie. Dodavaju sa s benzinovymi motormi.
Vietky typy su vybavené $pecidlnymi rychloupinacimi spojkami
na uchytenie drevenych, ocelovych alebo hlinikovych list. Rukovat
vibracnej listy DTR je umiestnend na gumovych vibra¢nych
timicoch.

Vlastnosti

- Uzivatelsky komfort.

- Vysoka pevnost a tuhost.
- Dodéva sa bez list

DTR
Cislo tovaru Nazov Napajanie motora ‘;'ab':ﬁ:e Hm?(tg"°5t
L2112660000 DTR B Benzinovy motor Honda 3 000 40
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Dobre oviladatelna lahka vibracna lista

Popis

Vibrac¢na lista K 150 na vsetky druhy beténov, ktora dobre funguje
aj bez vodiacich kolajnic. Standardné pracovna sirka vibra¢nej
listy je 1,5 m. K dispozicii je niekolko typov vibra¢nych list K 150

v zavislosti od druhu pohonnej jednotky.

Vlastnosti
« Rychle a [ahké zarovnanie a vibrovanie povrchov vdaka
vysokym frekvencidm (9 500 az 12 000 vibr. /min.).
- Vlyskovo nastavitelna rukovat priamo spojend s listou.
« Specialne navrhnuty tvar listy spolu s nizkou hmotnostou
(iba 9 kg na pracovnu Sirku 1,5 m), zabranuje vzniku nerovnosti.
« Elektrické verzie mézu byt vybavené elektronickou reguldciou
otacok, ¢o umoznuje nastavit pozadovanu rychlost
(pocet otacok) podla konzistencie betdnu.

MNTEBAU

K 150

Elektronicky
reguldtor otacok

Cislo tovaru Nazov Pohonna jednotka :g’:ﬁ_:e Hmotnost kg
L235150010B K 150 B - motor Honda 4-taktny benzinovy motor Honda 9 500 11
L235150020E K 150 E - el. motor 230 V / 50 Hz, dvojita izolacia 12 000
L235150020ER K 150 ER - el. motor reg. 230V 1-fazova 50Hz, dvojita izolacia, regulator rychlosti 12 000

Vibracna lista DTA

Na vyrovnanie a zhutnenie
velkych beténovych ploch

Popis

Vibra¢nu listu DTA tvori robustny dvojity profil, vyrobeny z odolnej,
l[ahkej zliatiny. Napinacie tyce =zabranuju prehnutiu listy,
¢im zabezpecia dokonalu rovinnost. Lista sa jednoducho nastavu-
je pomocou dvoch skrutiek. Vibracnad jednotka je upevnend
na podpornom radme, ktory je pripevneny k listdm pomocou
upinacieho zariadenia, umoziujliceho vibratoru menit dizku lit.
Vibrac¢na jednotka je standardne dostupna ako 400V/3-fazova/50
Hz alebo s benzinovym motorom (4-taktna Honda).

Vlastnosti

« Vstavané upinacie tyce na presné vyrovnanie.

+ Penetracia vibrovania do 200 mm s 3000 ot./min.

- Pohonné jednotky vhodné na vietky dizky nosnikov.

- Nastavitelna odstrediva sila 2000 - 6000 N.

- Dizka lit (pracovny zaber) v rozsahu 3,2-4,2-5,2-6,2-7,2 m.

-

Vyloznik

.. ) D.i?ka Hmotnost ramu Frekvencia Ty!) vibraénej Ty!:) vibraénej Benzin.

Cislo tovaru Nazov listy bez motora i jednotky jednotky motor
m kg 400V 3.2/4.2/5.2 400V 6.2/7.2 Honda

L2210300380 Vibr. jedn. 400V/50Hz pre listy 3,2 4,2 a 5,2 m

L2210500380 Vibr. jedn. 400V/50Hz pre listy 6,2 a 7,2 m

L2210000600 Benzinovy motor Honda, 4-taktny

12220000000 DTA Vyloznik

L2210000032 DTA 3,2 m 3,2 57 3000 Vv v

L2210000042 DTA 4,2 m 4,2 68 3000 v v

12210000052 DTA 5,2 m 5,2 79 3000 v %

12210000062 DTA 6,2 m 6,2 82 3000 v v

12210000072 DTA 7,2 m 7,2 98 3000 v v

www.tebau.sk
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6.1 Rotac¢né hladicky

Rotaéna hladiéka LTM Novipy,

Spolahlivy a bezpeény stroj vhodny
pre malé a stredné projekty

Popis

Nova rotacna hladicka beténu LTM je skonstruovana tak,
aby poskytovala najlepsie mozné dokoncenie povrchu beténu pri
zachovani nizkych ndkladov na meter Stvorcovy. Hladi¢ka LTM
je spolahliva a ekonomicka a plne zodpoveda najnovsim stredo-
europskym predpisom. Rota¢na hladicka beténu LTM predstavuje
novy celosvetovy Standard pre stavebnictvo. K dispozicii su dva
typy podla pracovného priemeru - LTM 600 a LTM 900.

Vlastnosti

« Nizka hmotnost.

» Optimalna bezpec¢nost.

« Jednoducha obsluha.

« DIha Zivotnost.

« Trvanlivé prevodovky a lopatky.

- Lakované ramy a rameno s ergonomickou rukovatou.
- Lopatky a dokoncovacie podlozky z kvalitnej ocele.

LT™M

Ergonomicka rukovat

LTM rotacna hladicka

Pracovny priemer

Max. rychlost Hmotnost

Cislo tovaru Nazov T Pohonna jednotka T 2 LT, kg
2450600400 LT™M 600 600 4.0 kW Honda benzinova 135 45
2450900550 LT™M 900 900 5.5 kW Honda benzinova 130 55

6.2 Pneumatické hladicky

Pneumaticka hladicka LAP 45

Spolahlivy a bezpeény stroj vhodny
pre vyrobne prefabrikatov

Popis

Velmi Sikovna pneumatickd rotacna hladicka LAP 45 je bezpecna,
odolnd a velmi jednoduchd na pouzitie. Vdaka pouzitiu vysoko
kvalitnych materidlov, vratane o3etrenia proti opotrebovaniu, ten-
to vysoko vykonny stroj zarucuje dlhu zivotnost a bezproblémové
pouzivanie. Pneumatickd hladicka LAP 45 je Specidlne navrhnuta
na vyhladenie plochych beténovych povrchov na stavenisku, ako
aj pri prefabrikacii.

Vlastnosti
« Odolny pneumaticky motor s timi¢om.
« Jednoduchd vymena hladiaceho disku.
« Rukovit na jednoduché pouzitie na malych plochach.
« Rukovit s rozsirenim so vzduchovym ventilom
a rychlospojkou na pripojenie k privodu vzduchu
(potrebny rozprasovac¢ maziva, odvlh¢ovac a regulétor tlaku).

LAP 45

LAP 45

Pracovny tlak: 6 bar
Kapacita motora: 0,375 kW
Priemer disku: 450 mm

Rukovét s 3/4" pripojenim

Rychlost otaéok (v zataZeni): 200 ot./min.

Spotreba vzduchu: 450 I/min.
Pracovna vyska: max. 1,6 m
Hmotnost: 8 kg

Vibra¢na a hladiaca technika na beton - 6. Hladicky
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6.3 Samopojazdné hladicky

MNTEBAU

Samopojazdna hladicka DTM

Trvanlivy stroj, uréeny pre stredne
velké a velké plochy

Popis

Spolahlivo dosahuje vynikajuce vysledky a umoziuje zhotovit
kvalitné podlahy s vysokou uUrovriou rovinnosti. Hladicka DTM
je skonstrouvana z najkvalitnejsich materidlov a jej dizajn
je vysledkom niekolkoro¢nych skdsenosti. Robustny rdm hladicky
DTM je vyrobeny z chrémovanej ocele a palivova nadrz je odolnd
proti poveternostnym vplyvom.

Hladicka DTM2X90H
Vysoko kvalitnd a kompaktna hladicka s dvomi rotormi, kazdy
so 4 hladiacimi lopatkami a s priemerom pracovnej plochy 2 x 900

mm poskytuje funkcie porovnatelné s funkciami vacsich modelov.

Transport hladicky DTM je velmi jednoduchy a je vhodna aj pre
mensie plochy a Uzke miesta.

Hladicka DTM2X120V

Hladic¢ka s 2 rotormi, kazdy s 5 hladiacimi lopatkami a s priemerom
pracovnej plochy 2 x 1200 mm zabezpeci maximalne vyhladenia
povrchu beténu. Prevodovky tohto stroja su odolné aj pri najna-
ro¢nejsej prevadzke.

DTM

Vlastnosti

« Palivové nédrz odolna proti poveternostnym vplyvom.

- Odnimatelné sedadla.

« 4 halog6nové svetla.

+ Odolné standardné prevodovky (typ DTM2X90H).

+ Odolné prevodovky pre naro¢nu prevadzku (typ DTM2X120V).
« Zdvihacie body pre jednoduché nakladanie a vykladanie.

« Robustny rdm z chrémovanej ocele.

¥ : . , Pracovny Objem ,

- Pocet lopatiek  Max. rychlost - g s Rozmery Hmotnost
Nazov Motor na rotor motora Pl nac:rze (d x § x v) mm kg
DTM 2 X 90 H 24 kW Honda benzin 4 145 2x914 8 198 x 104 x 135 333
DTM 2 X 120 V 35 kW Honda benzin 5 145 2x 1168 8 254 x 128 x 147 475

Na poziadanie su k dispozicii aj rotacné hladicky WTM, mechanické samopojazdné rotacné
hladi¢cky JWN /HTN / HHN a hydrostatické samopojazdné rotacné hladicky HTX / STX.

WTM 900

WTM 600

JWN / HTN / HHN

HTX / STX
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Katalégy vyrobkov

MNTEBAU MTEBAU MNTEBAU MTEBAU

VAETKO PRE MONOLITICKE BETONY

VSETKO PRE MONOLITICKE BETONY VSETKO PRE MONOLITICKE BETONY VSETKO PRE MONOLITICKE BETONY
Spotrebny materidl Debnenie LeSenie Vibraéna a hladioca

Katalog virobkov technika na betén

=l.a

do beténu Katalog wyrobkov
Katalog vyrobkov —

BOSTA 70° MTEBAU POJAZDNE LESENIE  PYTEBAU HUNNEFLEX® MTEBAU
PRIRUCKA K VYROBKU e e o EUROSTANDARD® o T PRIRUCKA K WROBKU Ve o et o
PRIRUCKA K VYROBKU

www.tebau.sk A | www.tebau.sk www.tebau.sk

Ramové podpery RTEBAU OPORNE KOZY RMTEBAU RASTO® MTEBAU
D 15° L= d PriRUBKA K VIROBI ELLSRS RASTO XXL® LRRE =g

PRIRUCKA K VYROBKU TAKKO®
PRIRUCKA K VYROBKU

www.tebau.sk www.tebau.sk www.tebau.sk

RONDA MTEBAU SKLOPNA PLOSINA MTEBAU TOPEC® RMTEBAU
PRIRUGKA K VYROBKU e e PRIRUCKA K VWROBKU e PRIRUCKAKWYROBKU v

www.tebau.sk www.tebau.sk

www.tebau.sk
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Navstivte naSe stranky
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Infolinka: 0850 850 505

Vydanie: December 2013. Spolo¢nost TEBAU, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo na zmeny sortimentu a technickych tdajov.

Zodpovednost vocéi prirode
Spolo¢nost: TEBAU zdérazriuje svoj postoj k ochrane Zivotného prostredia pouzivanim
kvalitnych materialov s dlhou Zivotnostou a ich opakovanym pouzivanim, predajom vyrobkov

z recyklovanych materidlov, pouziva ekologicky nezavadné Cistiace prostriedky a zefektivriuje
pracovné procesy tak, aby minimalizovala spotrebu pohonnych hmét.

Bezpecnost a ochrana zdravia
Spolo¢nost TEBAU v najvy$sej miere dba o bezpecnost svojich pracovnikov a zakaznikov.
Ni¢ nenechava na nahodu. Pravidelné Skolenia a dodrzivanie potrebnych predpisov su samo-

zrejmostou. Bezpecénost, kvalita a spofahlivost st charakteristickymi viastnostami aj pre vSetky
dodavané vyrobky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty a certifikaty najdete na nasej webovej stranke www.tebau.sk

www.debnenie.sk
Spustili sme novu Specializovanu internetovl stranku, venovanu debneniu a suvisiacim

sluzbam. Navstivte novu stranku www.debnenie.sk a pohodine si vyziadajte vSetky potrebné
infomacie!

www.lesenie.sk
Spustili sme novu Specializovanu internetovu stranku, venovanu-leSeniam a suvisiacim

sluzbam. Navstivte.novu stranku www.leSenie.sk a pohodine si vyziadajte vSetky potrebné
infomacie! '

www.vibrator.sk

Spustili sme novu stranku zameranu na prenajom a predaj vibra¢nej techniky.

www.hladicky.sk

Spustili sme novu stranku zameranu na prenajom a predaj hladiacej techniky.
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TEBAU TEBAU

o

TEBAU

Centrala Bratislava: Pobocka Sucany: Pobocka Kosice:
TEBAU, spol. s r.o. TEBAU, spol. s r.o. TEBAU, spol. s r.o.
Bojnicka 18/C Hradiska 36 Magnezitarska 5
831 04 Bratislava 038 52 Sucany 040 01 KosSice

Tel.: 02 496 83 900 Tel.: 043 42 93 275 Tel.: 055 46 65 604

Obchodni manazéri:

Bratislava a zapadné Slovensko: 0903 722 916 \
Juzné Slovensko: 0911 729 954
Stredné Slovensko: 0903 465 312
Vychodné Slovensko: 0903 479 121

.. Infolinka: 0850 850 505 -

info@tebau.sk
"« .www.tebausk = = .-

www.debnenie.sk. | www.lleseni'e.sk | www.vibrator.sk | www.hladicky.sk

~1C0: 313 71 337 | DIC: 2020315561 | ICDPH: SK2020315561 ‘
Registrovana v OR Okresného sudu Bratislava |,odd. Sro, vloZka ¢. 6902/B’
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