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Pätka a puzdro TEBAU lešenárskej plošiny  

Pätka plošiny s puzdrom umožňuje bezpečnú a jednoduchú inštaláciu montážnych plošín vo 

výťahových, v komínových a vetracích šachtách. Puzdrá pätky sa aplikujú pri šalovaní 

upevnením k debneniu. Betonárska výstuž musí miesto votknutia viazať k mase steny šachty. 

 

 
 

 

Nosnosť pätky 

 
Pätka umožňuje použitie drevených hranolov  prierezu 100x140 mm, maximálne zaťaženie 250 kg až 
400 kg je závislé na vlastnostiach betónu medzi C12/15 až C20/25. 
Pätka plošiny -oceľový jokel  25x25x3,2 mm  - puzdro 26x26 - betón C12/15 - zaťaženie  2,5 kN,  
Pätka plošiny -oceľový jokel  25x25x3,2 mm  - puzdro 26x26 - betón C20/25 - zaťaženie  3,0 kN 
Pätka plošiny -oceľový jokel  30x30x3,0 mm  - puzdro 31x31 - betón C12/15 - zaťaženie  3,5 kN  
Pätka plošiny -oceľový jokel  30x30x3,0 mm  - puzdro 31x31 - betón C20/25 - zaťaženie  4,0 kN 

Materiál 

Na držiak pätky plošiny je použitý oceľový jokel 25x25x3,2 mm alebo 30x30x3,0 mm dĺžky 

165 mm , ktorý je zvarený s telom pätky 90x117x 3 mm z oceľového plechu S235JR a 

bezpečnostný popruh. Proti vplyvu prostredia je pätka chránená protikoróznym náterom.  

Puzdrá sú vyrobené z odolného polypropylénu a  zostávajú v šachtách pre neskoršie použitie. 

Označovanie 

Každý dielec je na pätke označený nasledovne: 

Prvé tri znaky udávajú nosnosť, posledné štyri mesiac a rok výroby, napr. 4kN 0512 
 

 



 

 

 

 

Návod na vybudovanie a používanie 

Pätka plošiny musí  byť úplne zasunutá do puzdra. Hranol prierezu 100x140 mm musí byť 

položený na pätke v dĺžke najmenej 80 mm a musí byť upevnený do pätky aspoň 2 klincami. 

Na ochranu proti prevráteniu sa musí používať bezpečnostný popruh. 

 

Konštrukcia samotnej montážnej plošiny musí zodpovedať požiadavkám normy 

STN 73 8105 Drevené lešenia. Podľa STN EN 12811-1 čl. 6.1.3 montážna plošina 

zodpovedá triede zaťaženia 3 a 4. Maximálny otvor šachty môže byť 2,60x1,80 m. 

Nesmú sa používať zjavne poškodené dielce - pred každým použitím je potrebné 

vizuálnou kontrolou overiť stav dielcov. 

 

Pätka plošiny s puzdrom je certifikovaná Certifikačným orgánom Výskumný ústav zváračský 

- Priemyselný inštitút Slovenskej republiky a  spĺňa príslušné požiadavky na bezpečnosť a 

ochranu zdravia. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Puzdro a jeho upevnenie do betónu

 

                      Betón                              Šalovací diel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Montáž pätky plošiny 

 

 

 


