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VSETKO PRE MONOLITICKE BETONY

SEPAREN SPECIAL PROFI
odformovaci prostriedok

Popis vyrobku

SEPAREN SPECIAL PROFI je vysoko uginny odformovaci biologicky odbtratelny prostriedok na baze prirodnych a
syntetickych organickych latok, inhibitorov kor6zie achemickych aditiv, reagujucich na povrchu s cementovou maltou.
Vysledkom je povrch vyrobkov s minimalnym mnozstvom otvorenych pérov. Zmena viskozity s teplotou je minimalna,
prostriedok mozno pouzivat aj za nizkych tepl6t. Je to riedka kvapalina, ktora sa vyznacuje vysokou roztekavostou,
vzlinavostou a nizkou viskozitou, vdaka ktorej pokryva lahko aj ¢lenité a malo pristupné plochy. Kratko po naneseni vytvara
kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, kiory zabezpecuje spolahlivé odformovanie beténu pri horizontalnych
a vertikélnych stenach. Sudrznost povlaku s formou je tak vysokd, Ze k odstraneniu nanosu nedochadza pri plneni betonom ani
pri jeho vibracii pri zhutfiovani. Prostriedok sucasne konzervuje formu a odstrafiuje pripadné korozivne splodiny z
predchadzajuceho pouzivania.

Pouzitie

SEPAREN SPECIAL PROFI je vhodny pre ocelové a drevené formy a debnenie. Pouziva sa s Uspechom aj pri vysokych
narokoch na kvalitu povrchu beténu pri formach ¢i debnenia réznych druhov.

Doporucenie

Aj ked neexistujl takmer Ziadne $pecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikacia Separenu Special Profi nevhodna, mozno
v odévodnenych pripadoch pouzit alternativny vyrobok:

» pre znizenie spotreby separdtora pri oSetreni nasiakavejSieho dreveného debnenia alebo pre separéciu debnenia
v uzavretych nevetranych priestoroch mozno s vyhodou pouzit nehorfavy vodou riediteiny SEPAREN

Spotreba

Spotreba Separenu Special Profi je nizsia ako u doterajich vyrobkov, napr. pri nenasiakavom debneni asi 2 | na 100 m°
Spotreba predovSetkym zavisi na druhu podkladu a Setrnosti pri nanasani. Nanasa sa ruéne s pouzitim nasiakavych materialov
ako je textil, penové plasty, maliarske val¢eky a pod. Mozno ho aj nastriekavat. Je treba sledovat, aby sa nanasalo ¢o
najmensie mnozstvo prostriedku, postacuje pre pokrytie povrchu. Nadbytoéné mnozstvo je nutné pred plnenim formy vytriet.
Kazdé nové poutzitie je treba riadne overit v konkrétnych vyrobnych podmienkach.

Vlastnosti
vzhlad : svetlozlta nizkovisk6zna kvapalina
hustota © 800-900kgm"

odparitelny podiel :  pri 120 °C max 5%
Skladovanie

Pri skladovani nezamfza. Je treba ho chranit pre ucinkami priameho sine¢ného Ziarenia alebo iného zahriatia. Vyrobok sa
skladuje v uzavretych kovovych obaloch lakovanych alebo pozinkovanych. Doba skladovania je 6 mesiacov.
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Balenie a dodavanie

- volne loZeny cisternou

- v zalohovanych 1000 | kontejneroch
- v nevratnych 220 | sudoch
-v10a50| bandaskach

Upozornenie

Nase informéacie maju iba smerny charakter. PouZzivanie vyrobku vyzaduje odski$anie. Stachema neprebera zodpovednost za
pripadné Skody spdsobené neoverenym pouzivanim vyrobku a neruéi za kvalitu vyrobku pineného do obalov odberatela.

Bezpecénost’ prace a ochrana zdravia
Pri skladovani, manipulécii a pouzivani je treba dodrziavat vSetky predpisy platné pre latky zaradeny do . triedy horfavosti. Pri
praci mimo volné prostredie je nutné zabezpecit dostatoéné vetranie.

Vyrobok nie je toxicky, avSak ako vSetky chemikalie je nutné ho povazovat za latku zdraviu Skodlivy, preto je treba pri praci s
nim reSpektovat hygienické poziadavky. Pritomné zlozky maju mierne drazdivy G¢inok na pokozku a sliznice. Pri praci
s prisadou treba pouzivat osobné ochranné pracovné pomocky na zabranenie priamemu styku pokozky a oci. Pri praci nejest,
nepit, nefaj¢it. Pred kazdou prestavkou a po skonceni prace ruky dokladne omyt vodou a mydlom a oSetrit regeneraénym
krémom.

Prva pomoc
- pri nadychani postihnutého preniest na ¢erstvy vzduch, udrzovat v pokoji, chranit pred chladom
- pri zasiahnuti oc¢i o€né viecka udrzat otvorené a vyplachovat pradom tecucej vody asporn 10 min.
- pri zasiahnuti pokozky ihned dokladne umyt vodou a mydlom, oSetrit regeneraénym krémom
- pri poziti podat’ postihnutému asi 0,5 | vody a drazdenim hrdla vyvolat zvracanie

Vo vSetkych pripadoch konzultovat lie€bu postihnutého s lekarom:

Klinika pracovného lekarstva, Toxikologické informagné centrum, Dumbierska 3, 831 01 Bratislava

V pripade rozliatia alebo vytecenia prisadu zachytit na piesok, Vapex alebo drevené piliny a likvidovat v spalovni s dvojitou
absorpciou spalin. Produkt nesmie preniknut do kanalizaénej siete, povrchovych a podzemnych vod.
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